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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2471 dla P.H.U. "KUMBUD"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ Roboty ogdlnobudowlane
1.1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig wraz z parapetami wewnetrznymi m2
d.1.1/1001-11
pokéj naczelnika
<okno>2.81*1.84 m2 5.17
<parapet>2.81*0.40 m?2 1.12
sekretariat
<okno>2.82*1.83 m2 5.16
<parapet>2.82*0.40 m?2 1.13
pokdj biurowy
<okno>2.82*1.84 m2 5.19
<parapet>2.82*0.40 m?2 1.13
RAZEM 18.90
2 Wyniesienie mebli z pomieszczen przed wykonaniem remontu. Szafy, biurka, krzesta, itp. kpl
d.1.1/kalk. wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru belek montazowych do zaluzji m
d.1.1]01
kalk. wtasna
pokéj naczelnika
4.01 m 4.01
sekretariat
3.91 m 3.91
pokdj biurowy
3.81 m 3.81
RAZEM 11.73
4/KNR 4-01 0817-| Demontaz cokotow drewnianych przypodiogowych o wys. 14-15 cm. Analogia R=0,30, M,S=0 |m
d.1.1/06
analogia
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
-1.02 m -1.02
sekretariat
2%(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokdj biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02
RAZEM 49.72
5/KNR 4-01 0702- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15¢cm |m
d.1.1|04
poz.4 m 49.72
RAZEM 49.72
6|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1]13
pokéj naczelnika
1 szt. 1.00
sekretariat
1 szt. 1.00
pokdj biurowy
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
7|KNR 13-23 Zabezpieczenie klimatyzatoréw folig m2
d.1.1/1001-11
pokéj naczelnika
1.5 m2 1.50
sekretariat
1.5 m2 1.50
pokdj biurowy
1.5 m2 1.50
RAZEM 4.50
8|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2
d.1.1/09
SUFITY
pokéj naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
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3.91*4.94 m2 19.32
pokdj biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
A (sumaczesciowa) ] e
m2 57.99
SCIANY
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokdj biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
B (sumaczesciowa) | e
m2 166.44
RAZEM 224.43
9| KNR 4-01 0711- | Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
d.1.1|14 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - w miejscach zaciekéw w celu ich likwidacji
pokéj naczelnika
1.00*1.00*2 m2 2.00
sekretariat
1.00*1.00*5+0.50*0.50*4+1.50%1.50*2 m2 10.50
pokdj biurowy
1.00*1.00*3+0.50*0.50*5 m2 4.25
RAZEM 16.75
10|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych na | m3
d.1.1117 odlegto$¢ do 1 km
p0z.4*0.04*0.15 m3 0.30
poz.5*0.15*0.03 m3 0.22
poz.8*0.002 m3 0.45
poz.9*0.02 m3 0.34
RAZEM 1.31
11/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na- |m3
d.1.1120 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.10 m3 1.31
RAZEM 1.31
12 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.10 m3 1.31
RAZEM 1.31
1.2| Roboty murarsko-tynkarskie
13|KNR 4-01 0707- | Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. |1l na murach na podtozu z cegiet lub betono- |m
d.1.2|05 wym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi - pasy
analogia tynkdw na Scianach po rozebranych cokotach drewnianych
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
-1.02 m -1.02
sekretariat
2%(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokdj biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02
RAZEM 49.72
14|KNR 4-01 0707-| Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. |1l na murach na podtozu z cegiet lub betono- |szt.
d.1.2/03 wym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
pokéj naczelnika
7 szt. 7.00
sekretariat
8 szt. 8.00
pokdj biurowy
11 szt. 11.00
RAZEM 26.00
1.3| Stolarka okienna i drzwiowa
15|KNR 4-01 0903- | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich, szt.
d.1.3/01 skrzynkowych i pétskrzynkowych
pokéj naczelnika
1.00 szt. 1.00
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pokdj biurowy
1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
16|KNR 4-01 0919-| Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1.3]20
pokéj naczelnika
1.00 szt. 1.00
pokdj biurowy
1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-01 0919-| Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1.326
pokéj naczelnika
1.00 szt. 1.00
pokdj biurowy
1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
18| KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydta m2
d.1.3/04 drzwiowe wraz z o$cieznicami i opaskami drzwiowymi
pokéj naczelnika
0.90*2.00%(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
pokdj biurowy
0.90*2.00%(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
RAZEM 10.80
19/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie farba, olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o | m?
d.1.3]10 powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wewnetrzne. Malowanie dwustronne - skrzydta drzwiowe wraz
z o$cieznicami i opaskami drzwiowymi
pokéj naczelnika
0.90*2.00%(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
pokdj biurowy
0.90*2.00%(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
RAZEM 10.80
20 Wygtuszenie drzwi dwustronnie - tapicerka drzwiowa z piankg poliuretanowa na wygtuszenie kpl
d.1.3/kalk. wtasna drzwi
pokéj naczelnika
1.00 kpl 1.00
pokdj biurowy
1.00 kpl 1.00
RAZEM 2.00
21|KNR 13-23 Mycie okien i drzwi PCV - okna wraz z parapetami wewnetrznymi m2
d.1.3/1001-04
pokéj naczelnika
<okno>2.81*1.84 m2 5.17
<parapet>2.81*0.40 m?2 1.12
sekretariat
<okno>2.82*1.83 m2 5.16
<parapet>2.82*0.40 m?2 1.13
pokdj biurowy
<okno>2.82*1.84 m2 5.19
<parapet>2.82*0.40 m?2 1.13
RAZEM 18.90
1.4| Roboty posadzkarskie
22|KNR 2-02 1113-| Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju). Wyktadzina dywanowa |m?
d.1.4/04 igtowana - klasa trudnopalnosci Bfl-s1 - Klasa uzytkowa 33 - Sktad runa 100% poliamid - Ges-
to$¢ runa min. 190 000 punktéw / m2 , grubo$¢ catkowita min. 5mm, wysoko$¢ runa min. 3,00
mm, odporna na meble na kétkach - mocowanie na taSme dwustronng,
pokéj naczelnika
4.01*4.95+0.08*0.85 m2 19.92
0.14*2.81 m2 0.39
sekretariat
3.91%4.94+0.36*1.00 m2 19.68
0.14*2.82 m2 0.39
pokdj biurowy
3.81%4.94+0.08*0.85 m2 18.89
0.14*2.82 m2 0.39
RAZEM 59.66
23| KNR 2-02 1113-| Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne. Listwa dywanowa z umieszczong na ze- m
d.1.4|06 whnetrznej stronie profilu uniwersalng tasma samoprzylepng - gotowa do wklejania wyktadziny
analogia wraz z wklejeniem wyktadziny do listwy
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
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-1.02 m -1.02
sekretariat
2%(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokdj biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02
RAZEM 49.72
24|KNR-W 2-02 | Listwy mosiezne na potaczeniu posadzek m
d.1.4|1125-05
analogia
sekretariat
1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.5/Roboty malarskie
25|KNR 4-01 0622-| Dwukrotne odgrzybianie stropdw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania m?2
d.1.5|01
pokéj naczelnika
1.00*1.00*2 m2 2.00
sekretariat
1.00*1.00*5+0.50*0.50*4+1.50%1.50*2 m2 10.50
pokdj biurowy
1.00*1.00*3+0.50*0.50*5 m2 4.25
RAZEM 16.75
26|KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/02
analogia
pokéj naczelnika
1 szt. 1.00
sekretariat
1 szt. 1.00
pokdj biurowy
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
27|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome - sufity - grunto- | m?
d.1.5/1134-01 wanie przed wykonaniem gtadzi gipsowych
analogia
SUFITY
pokéj naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokdj biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
RAZEM 57.99
28|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe - $ciany - grunto- | m?
d.1.5[1134-02 wanie przed wykonaniem gtadzi gipsowych
SCIANY
pokéj naczelnika
2%(4.01+4.95)*3.14 m?2 56.27
sekretariat
2%(3.91+4.94)*3.12 m?2 55.22
pokdj biurowy
2%(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
RAZEM 166.44
29/KNR-W 2-02 | Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.50830-06
SUFITY
pokéj naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokdj biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
RAZEM 57.99
30|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2
d.1.5|0830-04
SCIANY
pokéj naczelnika
2%(4.01+4.95)*3.14 m?2 56.27
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sekretariat
2%(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokdj biurowy
2%(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
RAZEM 166.44
31|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome - sufity - grunto- | m?
d.1.5/1134-01 wanie przed malowaniem
analogia
SUFITY
pokéj naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokdj biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
RAZEM 57.99
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe - $ciany - grunto- | m?2
d.1.5/1134-02 wanie przed malowaniem
SCIANY
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2%(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokdj biurowy
2%(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
RAZEM 166.44
33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowychz | m?
d.1.5/1510-03 gruntowaniem - sufity - malowanie sufitéw farba akrylowa w kolorze biatym
SUFITY
pokéj naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokdj biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
RAZEM 57.99
34/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowychz | m?
d.1.5/1510-03 gruntowaniem - $ciany - malowanie $cian farba lateksowa w kolorze jasnym pastelowym mato-
wym - kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji - farba lateksowa o wysokiej
odpornosci na szorowanie na mokro (I lub Il klasa wg normy PN-EN 13300)
SCIANY
pokéj naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2%(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokdj biurowy
2%(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
RAZEM 166.44
35/KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm -rury  |m
d.1.5/28 C.0.
pokéj naczelnika
2*0.20 m 0.40
sekretariat
2*0.20 m 0.40
pokdj biurowy
2*0.20 m 0.40
RAZEM 1.20
36| KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 |m
d.1.5/31 mm - rury C.O.
pokéj naczelnika
2*0.70 m 1.40
sekretariat
2*0.70 m 1.40
pokdj biurowy
2*0.70 m 1.40
RAZEM 4.20
37/KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.5/19
pokéj naczelnika
2*0.15*0.60%(10+9) m2 3.42
sekretariat
2*0.15*0.60%(10+9) m2 3.42
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pokdj biurowy
2*0.15*0.60%(10+9) m2 342
RAZEM 10.26
38| KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm -rury  |m
d.1.5|28 instalacji wodociggowej
pokéj naczelnika
4.00+0.80+0.45 m 5.25
sekretariat
3.90 m 3.90
pokdj biurowy
3.80 m 3.80
RAZEM 12.95
2|Roboty instalacyjne
2.1|Instalacje sanitarne
39|KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego Wielkos¢ 0. Typ S,T. Do 10 elementéw - demontaz i |kpl.
d.2.110515-01 ponowny montaz grzejnikow po wykonaniu robot malarskich
analogia
pokéj naczelnika
2.00 kpl. 2.00
sekretariat
2.00 kpl. 2.00
pokdj biurowy
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 6.00
40 Opréznienie i napetnienie instalacji C.O. kpl
d.2.1|kalk. wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Instalcje elektryczne
41/KNR-W 4-03 | Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacz- |szt.
d.2.2|1124-01 nik lub przetacznik 1 biegunowy)
pokéj naczelnika
1.00 szt. 1.00
sekretariat
1.00 szt. 1.00
pokdj biurowy
1.00 szt. 1.00
RAZEM 3.00
42|KNR-W 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nateZeniu pradu do 63 A-  |szt.
d.2.2|1122-04 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
pokéj naczelnika
2.00 szt. 2.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokdj biurowy
3.00 szt. 3.00
RAZEM 8.00
43/KNR-W 4-03  |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem - oprawy do ponownego montazu szt.
d.2.2|1134-01
pokéj naczelnika
3.00 szt. 3.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokdj biurowy
3.00 szt. 3.00
RAZEM 9.00
44 KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na drewnie mocowane na wkre- |kpl.
d.2.2|02 tach do drewna (ilo$¢ mocowan 4)
poz.45*4 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
45/KNR 5-08 0511-|Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- szt.
d.2.2|05 szem lub rastrem - oprawy $wietldbwkowe z demontazu
analogia
pokéj naczelnika
3.00 szt. 3.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokdj biurowy
3.00 szt. 3.00
RAZEM 9.00
46| KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy- |szt.
d.2.2/102 ciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
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poz.41 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47/KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykrecanych |szt.
d.2.2|05 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
poz.42 szt. 8.00
RAZEM 8.00
48| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.2.2/0901-01
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
49/ KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar
d.2.2|0901-02
4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
50| E - 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach poprzez przy- |m
d.2.2|04 krecenie do cegly - dla montazu istniejacej sieci informatycznej
pokéj naczelnika
1.20+4.01+1.05 m 6.26
sekretariat
1.05+3.91+0.80 m 5.76
pokdj biurowy
0.80+3.81+1.20 m 5.81
RAZEM 17.83
51/ KNR 5-08 0227-| Montaz przewoddw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2  |m
d.2.2|01 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - przewody istniejace
analogia
poz.50 m 17.83
RAZEM 17.83
3|Roboty uzupetniajace
52 Whiesienie mebli do pomieszczer po wykonaniu remontu wraz z ich ustawieniem wg uzgodnien | kpl
d.3|kalk. wiasna przedstawicielem Zamawiajacego.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53 Dostawa i montaz zaluzji pionowych m?2
d.3|kalk. wtasna
pokéj naczelnika
4.01*3.10 m2 12.43
sekretariat
3.91*3.10 m?2 12.12
pokdj biurowy
3.81*3.10 m2 11.81
RAZEM 36.36

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2471 dla P.H.U. "KUMBUD"




