PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BIEZACA KONSERWACJA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa ul. Sienkiewicza 3

INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie

ADRES INWESTORA :  Warszawa ul. Sienkiewicza 3

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Grzegorz Stachowiak

DATA OPRACOWANIA :10.05.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS 20210531 przedmiar.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg |t
0104-01.03 |na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
9.5 t 9.500
RAZEM 9.500
2|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg -|t
0104-03.03 |dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
poz.1 t 9.500
RAZEM 9.500
3|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg -|t
0104-04.03 |dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnosé = 2
poz.1 t 9.500
RAZEM 9.500
4|KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg na odlegtos¢ do 10 m w jed- t
0104-01.04 |[nym poziomie
analogia
(34+28+7)*45/1000 t 3.105
RAZEM 3.105
5/KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na |t
0104-03.04 |kazde dalsze 10 m przeniesienia
analogia Krotnosé = 5
poz.4 t 3.105
RAZEM 3.105
6|KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazde 10 m prze- |t
0104-04.04 |niesienia w warunkach utrudnionych
analogia Krotnosé = 6
poz.4 t 3.105
RAZEM 3.105
7|KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wyso- |t
0104-05.04 |kosci wznoszenia
analogia Krotnosé = 3
poz.4 t 3.105
RAZEM 3.105
8|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg |t
0104-01.03 |na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
9.5 t 9.500
RAZEM 9.500
9|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg -|t
0104-03.03 |dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
poz.8 t 9.500
RAZEM 9.500
10/KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 25 kg -|t
0104-04.03 |dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnosé = 2
poz.8 t 9.500
RAZEM 9.500
11|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
1134-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
12/|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
1133-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - szt.
1124-05 uszczelnionych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik
1 biegunowy)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pra- |szt.
1122-06 du do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 4-03 |Demontaz rur o $r.do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
1113-03 skrecanych ztgczkami, utozonych na uchwytach
34 m 34.000
RAZEM 34.000
16/ KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw pojedynczych o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyj- |m
1114-01 nych
34*2 m 68.000
RAZEM 68.000
17|KNR-W 4-03 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o ér.do 50  |szt.
1102-02 mm z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podtoze ceglane lub betonowe
poz.15/0.6 szt. 56.667
RAZEM 56.667
18/KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w kpl.
0903-01 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
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8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek szt.
40203-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
0701-09 belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do 5 m2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
23|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0402-04 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych o powierzchni
do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.21 m2 15.000
RAZEM 15.000
24|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0402-07 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 2,0 m2 przy uzy-
ciu szczotek mechanicznych
poz.22 m?2 8.000
RAZEM 8.000
25|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0403-04 Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach trudnodo-
stepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.21 m2 15.000
RAZEM 15.000
26|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-01 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.21 m2 15.000
RAZEM 15.000
27|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-02 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde nastep-
ne)
poz.21 m2 15.000
RAZEM 15.000
28|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-07 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.22 m2 8.000
RAZEM 8.000
29|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-08 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde na-
stepne)
poz.22 m2 8.000
RAZEM 8.000
30|{ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Wykonanie poziomej izo-|m
0406-03 lacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 51 cm metodg iniekcji cis-
nieniowe;j.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |mz2
0208-01 kowania
poz.21 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
33|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-| m2
0408-01 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.21 m2 15.000
RAZEM 15.000
34|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-|m2
0408-04 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na stro-
pach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.22 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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35|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-|m2
0409-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.21 m?2 15.000
RAZEM 15.000
36|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-| m2
0409-04 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.22 m2 8.000
RAZEM 8.000
37|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. UtoZzenie tynkéw renowa-|m2
0410-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.21 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-| m2
0410-04 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.22 m2 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m?2
0201-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r.do 16 mm  |m
0205-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
0205-05
poz.40 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed korozjg mineralng po- |m
0209-03 witokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm
poz.40 m 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych [m2
0210-06 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach sufitowych konstrukcji zelbetowych
p0z.39 m?2 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m?2
0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
p02.39*70% m?2 0.700
RAZEM 0.700
45/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
0211-04 zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkos$ci ubytku
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 0.700
RAZEM 0.700
46|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
0212-02 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
poz.39-poz.44 m2 0.300
RAZEM 0.300
47|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
0212-03 betonowych i zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde
10 mm ubytku
Krotnos¢ = 4
poz.46 m2 0.300
RAZEM 0.300
48/KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
0306-05 do osciezy lub powierzchni scian
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
49|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z m?2
0121-01 muru odpadajacego tynku
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
50{ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0402-04 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych o powierzchni
do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
51|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0403-04 Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach trudnodo-
stepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.49 m2 5.000
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RAZEM 5.000
52|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-01 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
53|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-02 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde nastep-
ne)
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
54/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
55|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-| m2
0408-01 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
56|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. UtoZzenie tynkéw renowa-|m2
0409-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
57|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-| m2
0410-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.49 m2 5.000
RAZEM 5.000
58/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
((7.38+1+4.9)*2+3.23+4.15)*2.5+(1.38+1.66+0.72+0.8)*2*2.5-p0z.23-p0z.49  |m2 87.650
RAZEM 87.650
59|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(7.38+1+4.9)*(3.23+4.15)/2-p0z.22+1.38*1.66+0.72*0.8 m?2 43.870
RAZEM 43.870
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.58+p0z.22 m2 95.650
RAZEM 95.650
61/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.59+p0z.23+p0z.49 m2 63.870
RAZEM 63.870
62| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
1401-05 gruntowania
p0z.58+p0z.59+p0z.22+p0z.23+p0z.49 m2 159.520
RAZEM 159.520
63|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m?2
0812-03 towych 30x30 cm na kleju
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 szt
1203-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 5 Oprawy LED w obudowie z tworzyw sztucznych bryzgoszczelne przykrecane |kpl.
0512-03 koncowe
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
0307-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
0304-03
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
70[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie (szt.
0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
71KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
0103-06
42 m 42.000
RAZEM 42.000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0203-01
poz.71 m 42.000
RAZEM 42.000
73[KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski [szt.zyt
1203-08 lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
74KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.76*0.1 m2 2.233
RAZEM 2.233
76|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie  |m
0216-02 grubowarstwowej; ksztattki o dlugosci 18-28 cm
(1.38+0.51 +0.72)*2+0.51 + 1.6+15 m 22.330
RAZEM 22.330
77KNR 9-16 Izolacja drzwi do archiwum m
0105-01
analogia
5 m 5.000]
RAZEM 5.000
78KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych drzwi wejsciowych do archiwum kpl.
1112-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79KNR-W 4-01 |Demontaz Scianek z siatki metalowej m2
1306-01
analogia
7.5 m2 7.500]
RAZEM 7.500
80[KNR-W 4-01 [Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2
22 m2 4.000]
RAZEM 4.000
81KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie
22 m2 4.000]
RAZEM 4.000
82|KNR-W 4-01 [Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2
poz.83*0.1*2*3.14 m2 1.256
RAZEM 1.256
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg rur spustowych m
1212-25
2 m 2.000]
RAZEM 2.000
84 Wywoz kontenera z odpadami budowlanymi liedn.
2 jedn. 2.000]
RAZEM 2.000
85| \Wywoz kontenera z odpadami - gabaryty szafy liedn.
5 jedn. 5.000]
RAZEM 5.000
86 Regaty metalowe archiwum 4x1100/700 - montaz liedn.
1 jedn. 1.000
RAZEM 1.000
87 Regaty metalowe archiwum 3x1100/700 - montaz liedn.
2 jedn. 2.000]
RAZEM 2.000
88 Regaty metalowe archiwum 4x1000/700 - montaz liedn.
2 jedn. 2.000]
RAZEM 2.000
89 Regaty metalowe archiwum 3x1000/700 - montaz liedn.
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1 iedn. 1.000]
RAZEM 1.000
90 Regaty metalowe archiwum 1100/350 - montaz liedn.
1 iedn. 1.000
RAZEM 1.000
91 Regaty metalowe archiwum 1x1000+4x1100/350 - montaz liedn.
1 iedn. 1.000
RAZEM 1.000
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