bojler ele. powyzej sufitu podwieszonego o pojemnosci 50I.

w5

Uwaga:

1. nalezy zdemontowac istniejgce wyposazenie i oprawy — —

2. o$wietlenie zasili¢ z istniejgcych obwodéw przewodem Przeniesc gniazdo powyzej
YDY 3x1,5mm2 w bruzdach, a powyzej sufitu podwieszonego sufitu podwieszonego

instalacje prowadzi¢ w rurkach
3. gniazda nalezy pozostawic istniejace, przenoszone zasili¢ kablem YDY3x2,5mm2

4. przewody wentylacyjne, zlewozmywak i umywalki nalezy
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wyréwnawczej przewodem
DY 6 przewod poprowadzi¢ pod tynkiem
5. gniazda zamontowac¢ na wysokosci 1,30m 4,1 [WC MESKI

4,89m2 [gres

Przenies¢ gniazdo powyzej
sufitu podwieszonego

bojler ele. powyzej\sufitu podwieszonego o pojemnosci 501

4,2 [WC DAMSKI

4,61m2 [gres

Przenies¢

3,1 [WC DYREKTOR

3,2 [ WC DAMSK

4,84m2 [gres

5,0Im2 [gres

3,3 | przedsionek
2,00m2 [gres

Wymieni¢ caly osprzet elektryczny X oprawa kinkietowa |P 44

Wentylatory zatacza¢ wraz z oswietleniem. Q; 4 oprawa do sufitow podwieszonych |P 44
— gniazdo 230V bryzgoszczelne

>nw wigcznik o$wietlenia bryzgoszczelny

4,3 [przedsionek

2,18m2 [gres
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