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bojler ele. o pojemnosci 501 wymieni¢ i przenies¢ powyzej
sufitu podwieszonego . Zasilenie z rur PP lub PE poprowadzi¢;
w bruzdzie.

41 TWC MESK]
4,89m2 [gres

bojler ele. o pojemnosci 501 wymienic i przenies¢ powyzej
sufitu podwieszonego . Zasilenie z rur PP lub PE poprowadzi¢
w bruzdzie.
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ponizej sufitu podwieszonego
przewod odprowadzenia
skroplin schowa¢ w bruzde
pod glazurg i tynk

4,2 [WC DAMSKI
4,61m2 [gres

_:.wr_m“ cje wod-kan isthiejgca
ceramika do wyrmiany

5.2 TWC DANSK]
5,01m2 [gres

3,3 | przedsionek
2,00m2 [gres

PROJ. RURY KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC
PROWADZONE W SCIANIE

4,3 [przedsionek
2,18m2 [gres

MICHALOW 45A 05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;

EMAIL : domretro@wp.pl

FAopisy\znaki firmowo\znaknarysunck il

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU |
LAZIENEK NA 3 1 4 PIETRZE BUDYNKU RDOS
Warszawa ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie

INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: Regionalna Dyrekacja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

OPRACOWANIE: | mgr. inz. arch. PIOTR KRAWIEC
upr. bud. nr MA/062/13

Nr. rys. SKALA 1:50 faza: branza:

12 PB. | IS

28.08. 2014r




