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Warszawa, 27 wrzesien 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy rozwigzania technicznego na potrzeby bezpieczenstwa przeciw pozarowego istniejacej
instalacji wodnej w hydroforni w celu zapewnienia podniesienie cisnienia wody w instalacji ppoz. i
rozdzielajacego czes¢ instalacji na potrzeby bytowe od cze$ci instalacji ppoz.

I. Informacje ogoélne:

Niniejsze zapytanie ze wzgledu na jego warto$¢ nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

II. Nazwa i adres zamawiajacego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie

u. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

NIP 525 24 38 388

Dni i godziny pracy Zamawiajacego:

poniedziatek — piatek (dni robocze) w godz. 8.00 — 16.00

Osoba do kontaktu: Krzysztof Grzelka, mail: krzysztof.grzelka.warszawa@rdos.gov.pl

II1. Opis przedmiotu zamoéwienia

W budynku siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3
funkcjonuje instalacja hydrantéw przeciwpozarowych, stuzacych w razie wystapienia pozaru do
prowadzenia wstepnych dziatan gasniczych.

Badania wydajnosci i cisnienia w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wykonane przez
specjaliste ds. bezpieczenstwa pozarowego w grudniu 2016 r oraz lipcu 2017 r wykazaty nastepujace

wartosci:
ciénienie statyczne MPa ci$nienie dynamiczne MPa wydajnos¢ [dm3/s]
P bkalizacjs przeglad X6 | przeglad VII'7 | przeglad XII'16 | przeglad VII'17 | przeglad XII"16 | przeglad VII'17

HP 1| piwnica DN25 0,35 0,17 2,39

HP2 | parter DN52 0,37 0,25 0,15 0,20 2,24 2,59

HP 3 | Il pietro DN52 0,32 0,12 2,00

HP 4 | Il pigtro DN52 0,29 0,10 1,83

HP 5 | IV pietro DN52 0,27 0,09 1,73

HP 6 | V pietro DN 52 0,25 0,15 0,06 0,08 1,42 1,64

Instalacja konczy si¢ na wysokosci V pigtra, tj. ok. 22 m.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, w § 22
zostaly okreslone minimalne warto$ci wydajnosci:

» 1.Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prqdownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
2) dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;
3) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;
4) dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s. ”

Celowym jest doposazenie istniejacej instalacji wodnej hydroforni W rozwigzanie techniczne typu
zestaw hydroforowy zbudowany z pomp podnoszacych cisnienie i zawor priorytetu rozdzielajacy
cze$¢ instalacji na potrzeby bytowe od czeSci instalacji na potrzeby bezpieczenstwa przeciw
pozarowego Wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem.

Przedmiotem zamdwienia jest zaproponowanie, dostarczenie, montaz i uruchomienie kompletnego
rozwigzania technicznego, ktore spowoduje uzyskanie w instalacji parametrow wymaganych §22
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz.U.2010 nr. 109,
poz.719], a takze wykonanie i dostarczenie dokumentacji w tym protokotu badania wydajnosci i
cisSnienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonanym przez specjaliste ds.
bezpieczenstwa pozarowego stwierdzajagcym uzyskanie wartosci wydajnosci, okre§lonych — §22
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719] wraz z projektem powykonawczym oraz szkoleniem obstugi Zamawiajacego jezeli
wymagac tego bedzie zaproponowane rozwigzanie.

Wszystkie urzadzenia, materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ nowe, a
ponadto urzadzenia posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Polski i Unii
Europejskiej.

IV. Warunki realizacji zamowienia

» Termin realizacji zaméwienia do 30 listopada 2017 r.

» Przedsigbiorca zobowigzany jest udzieli¢ co najmniej 24 miesi¢cznej gwarancji na dostarczone
urzadzenia, materialy i robocizng.

= Protokot badania wydajnosci i ci$nienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane
przez specjaliste ds. bezpieczenstwa pozarowego stwierdzajacy uzyskanie warto$ci wydajnoSci,
okreslonych §22 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,
bedzie zatgcznikiem do Protokotu Odbioru.

V. Przyjete kryteria oceny ofert

Dokonujac wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie brat pod uwage:
= ceng zlozonej oferty.

V1. Warunki stawiane wykonawcom

Przedsigbiorca powinien posiadac:

»  zdolno$¢ techniczng i zawodowa w tym dysponowa¢ odpowiednim potencjalem technicznym i co
najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych;

= $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w wysokos$ci nie mniejszej niz potrzebnej do wykonania
przedmiotu zamowienia,



VII. Sposdb przygotowania oferty

Oferte nalezy zlozy¢ ma formularzu ,,0ferta wykonawcy” stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy w
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza, Warszawa 00-
015 do dnia 10 pazdziernika 2017 r. do godz. 15.00.

VIII. Warunki umowy

Patrz - wzor umowy.

I’X. Pozostale postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a. wzywania do sktadania wyjasnien co do tresci zlozonej oferty,
b. prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
C. zmiany warunkow postgpowania oraz odwolania niniejszego postepowania bez podania
przyczyny,

2. Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na finansowanie zamoéwienia ze $rodkow publicznych
wszelkie informacje przekazane przez Wykonawcdow sg jawne. Nie ujawnia si¢ jedynie informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie po6zniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat dlaczego zastrzezone informacje stanowia tajemnice prawnie
chroniona.

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie wdrozyla system zarzadzania
srodowiskowego zgodny z wymogami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziatu organizacji w systemie
ckozarzadzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS) oraz uzyskala wpis do rejestru EMAS. W
zwiazku z powyzszym od Wykonawcy oczekujemy zapoznania si¢ z Polityka Srodowiskowa
naszego urzedu dostgpna na serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Warszawie, a w trakcie realizacji umow respektowanie obowigzujgcych przepisow stuzgcych
ochronie srodowiska.



