Warszawa, dnia 5 lipca 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-I1.420.32.2020.0LN .24

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p), art. 84 ust. 1 oraz ust. la i art. 85 ust. 1
oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej ,,ustawag 00$”), oraz art. 104 § 11108 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
zwanej dalej ,,Kpa™), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2020 r. (data wptywu: 4 marca 2020 r.)
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, reprezentowanej przez
pelnomocnika Pana & w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica
wojewddztwa odzkiego i mazowieckiego — wezel ,, Konotopa” (bez wezta) o dodatkowy pas ruchu,

uzupetnionego w dniach: 25 czerwca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r., 2 lipca 2020 r., 15 wrzesnia 2020 r.

i 22 pazdziernika 2020 r.

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsi¢wzigcia
na Srodowisko;

2) okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania tego przedsi¢wziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich oraz nakladam obowiazek unikania, zapobiegania
oraz ograniczania oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, zgodnie z ktérymi:

1. prace realizacyjne wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie S$rodowiska
gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw;

2. materialy i surowce sktadowaé w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen
do gruntu i wad;

3. zaplecze budowy, park maszyn i pojazdéw oraz tymczasowe magazyny surowcow, odpadow
i substancji chemicznych lokalizowa¢ na utwardzonej powierzchni lub na nieprzepuszczalnym
podtozu, poza terenami o wysokiej przepuszczalno$ci, oraz z dala od ciekow i terenéw
zagrozenia powodziowego, a takze poza terenami o wysokim poziomie wod gruntowych;

4. zaplecze budowy, a w szczegdlno$ci miejsca postoju i konserwacji pojazdow i1 maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen, w tym substancji ropopochodnych do
gruntu i wod oraz wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekéw paliw; w przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie
niezwlocznie usungé, a zebrany materiat traktowac jak odpad niebezpieczny i przekazaé do
unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom;

5. w trakcie realizacji wyposazy¢ inwestycjg w przenosne sanitariaty dla pracownikow
budowlanych (zbiorniki bezodptywowe); zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczac
do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

6. w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia na terenie inwestycji, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizenia poziomu wéd gruntowych,
wody z odwodnienia przed odprowadzeniem oczys$ci¢ z zawiesiny mineralnej;
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prace ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkoéw gruntowo-wodnych,
a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

wszelkie prace prowadzone w obrebie ciekdw prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zanieczyscié
wod ptynacych;

powstajagce na etapie realizacji przedsigwziccia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe z terenu inwestycji i zaplecza odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu bez szkdod
dla gruntow sasiednich; zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe substancjami
mineralnymi z terenu zaplecza odprowadzaé po oczyszczeniu w osadniku zawiesin
mineralnych;

powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wody opadowe 1 roztopowe z terendw
utwardzonych przedmiotowej inwestycji odprowadzaé¢ do rowow przy pomocy wpustow lub
Sciekow, w miejscach obiektow inzynierskich za pomoca kanalizacji deszczowej;
odprowadzenie ww. wod prowadzi¢ w sposob niepowodujacy zalewania terenéw sgsiednich
oraz niezmieniajacy stanu wod na gruncie, w szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wod
opadowych ze szkoda dla gurtow sasiednich;

wody opadowe i roztopowe z rowow odprowadzac do istniejacych zbiornikdéw retencyjnych,
a nastgpnie podczyszczaé i odprowadzac do odbiornika;

podczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji nie moga przekraczaé
parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzeniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, (zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem
MGMiZS$);

rowy, zbiorniki retencyjne i kanalizacje deszczowa odpowiednio dostosowaé do wielkosci
sptywu wéd opadowych z powierzchni utwardzonych;

prowadzi¢ regularne przeglady i konserwacje, utrzymywaé dobry stan techniczny i wysoka
sprawnos¢, catego systemu odwadniajgcego, a takze poszczegdlnych urzadzen
podczyszczajacych Scieki deszczowe z terenu inwestycji, zapewniajace jego prawidlowe
1 sprawne dzialanie; regularnie usuwa¢ nagromadzone w urzadzeniach podczyszczajgcych
$cieki i studzienkach $ciekowych zanieczyszczenia przez uprawnione podmioty;
niedopuszczalne jest mycie pojazdow, maszyn i urzadzen budowlanych na terenie zaplecza
budowy, jak rowniez tankowanie pojazdéw i maszyn na terenie placu budowy, za wyjatkiem
tankowania tzw. sprzgtu drobnego w wyznaczonych miejscach o uszczelnionych
powierzchniach zabezpieczajacych s$rodowisko gruntowo — wodne przed wyciekami
substancji ropopochodnych;

prace ziemne poprzedzi¢ usunigciem z podtoza (na obszarze planowanych prac ziemnych)
warstwy humusu (gleby); magazynowa¢ humus w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory
zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu robdt budowlanych humus
wykorzystaé w miar¢ mozliwosci (tylko gdy nie bedzie zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi) na terenie w/w przedsiewzigcia; ewentualny nadmiar przekazaé
uprawnionym odbiorcom; zanieczyszczony grunt niezwlocznie przekazaé do rekultywacji;
powstajgce na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktdry zabezpieczajacy odpady przed
pyleniem, rozwiewaniem oraz w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo — wodnego
przed zanieczyszczeniem; powstate odpady poddawac¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez
uprawnione podmioty;

odpady niebezpieczne mogace powstawac na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub
innych urzadzeniach przystosowanych do danego rodzaju odpadéw), odpornych na dziatanie
sktadnikéw umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,
zadaszonym, o utwardzonym podfozu miejscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkow
atmosferycznych; odpady przekazywaé¢ uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwienia lub bezposrednio, bez magazynowania przekazywa¢ uprawnionym
podmiotom do zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa; miejsca
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magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem
0s6b nieupowaznionych i zwierzat;

odpady inne niz niebezpieczne powstate na etapie eksploatacji inwestycji bez magazynowania
przekazywaé uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ teren budowy pod katem obecnosci zwierzat
i ewentualnie przenie$¢ je poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce;

wszelkie ,putapki” (np. glebokie wykopy) starannie zabezpieczy¢ przez wpadaniem
i uwiezieniem w nich drobnych zwierzat;

przed zasypaniem wykopéw sprawdzi¢ dno pod katem obecnosci w nich zwierzat,
a w przypadku stwierdzenia ewakuowa¢ je poza teren budowy;

teren inwestycji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, w dni stoneczne i wietrzne w celu
ograniczania wtornego pylenia zrasza¢ wodg plac budowy;

zabezpieczyé materiaty pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez ostanianie przed dziataniem
wiatru miejsc magazynowania materiatéw zawierajacych drobne frakcje pylowe,
przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych pojazdéw transportujacych materiaty sypkie,
ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy);

wylaczaé silniki pojazdéw w czasie postoju;

w sasiedztwie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej zaleca si¢ prowadzenie prac
budowlanych jedynie w porze dziennej (w godz. 6:00 — 22:00), za wyjatkiem prac
wymagajacych ciaglego procesu technologicznego;

27. wykonaé nowe ekrany akustyczne minimalizujace oddziatywanie halasu na terenach
chronionych akustycznie, zgodnie z przedstawiong lokalizacja i podanymi parametrami:
Nr Km A2 Strona| Dlugo$é | Wysokosé Dodatkowe
ekranu | Poczatek | Koniec | drogi [m] [m] Typ ekranu zabezpieczenia

EN1* | 413+332 | 413+910 L 578 5 nieprzezroczysty -
EN2** | 413+600 | 414+200 P 600 5 nieprzezroczysty -
EN3 437+500 | 437+850 P 350 5 nieprzezroczysty -
EN4 418+840 | 418+885 L 45 3 nieprzezroczysty -
ENS5 452+150 | 452+400 | S*** 250 6 nieprzezroczysty -
EN6 424+620 | 424+640 L 20 4 nieprzezroczysty -
EN7**** | 4124215 | 412+300 | . P 85 6 nieprzezroczysty -
412+300 | 412+350 P 50 4 nieprzezroczysty -

28.

EN1* - ekran posadowiony na korpusie istniejacego watu ziemnego
EN2** - ekran posadowiony na korpusie istniejacego walu ziemnego z zachowaniem ciagtosci z istniejacym ekranem akustycznym EP2

S*#** . ekran w $rodku pasa rozdzialu
EN7**** - kontynuacja ekranu EP1

wybudowane na analizowanym odcinku drogi waty ziemne pozostawi¢ bez zmian;

29. zmodyfikowaé parametry wymienionych ponizej istniejacych ekrandéw akustycznych,
z zachowaniem bez zmian pozostatych, w nastgpujacy sposob:
Km A2 Strona| Dlugo$§¢| Wysokos¢ Wysokos¢ Typ ekranu Dodatkowe | Odcinek
Nr drogi [m] [m] przed po zabezpieczenia| drogi***
ekranu modyfikacja modyfikacji
poczatek | koniec [m]
EL2 |412+330 |412+710 L 380 4,5 7 nieprzezroczysty - Cl
EL3 |414+330 | 414+570 L 240 6 8 nieprzezroczysty dyfraktor Cl
nieprzezroczysty
EL4* |414+570 | 414+608 L 38 5 8 do 2,5 m wyzej dyfraktor Cl
przezroczysty
EL5 |415+060 |415+590 L 530 6 8 nieprzezZroczysty - Cl
EL6 |[415+610 [416+310 L 700 6 8 nieprzezroczysty - C1




EL12 | 418+600 |418+840 L 240 7 8 nieprzezroczysty - Cl
EL13 | 418+885 | 419+390 L 505 6 8 nieprzezroczysty - C1
E1** | 433+050 | 433+600 L 550 4 5 nieprzezroczysty - D1
E3 436+700 | 437+150 L 450 4 5 nieprzezroczysty - D1
7 451+776 | 452+300 L 525 7 8 nieprzezroczysty dyfraktor E
7 452+300 | 4524875 L 577 6 8 nieprzezroczysty dyfraktor E
7 452+875 | 453+401 L 527 7 8 nieprzezroczysty dyfraktor E
7 453+401 | 454+023 L 614 6 74 nieprzezroczysty dyfraktor E
EP4 | 414+900 | 415+400 P 500 7 8 nieprzezroczysty - C1
EP6 |415+640 | 416+300 P 660 7.5 8 nieprzezroczysty - C1
23 451+865 | 452+946 P 1079 6 i) nieprzezroczysty dyfraktor E
EL4*-  zmieniony fragment ekranu
E1**-  ekran akustyczny El nalezy podwyzszyé do wysokosci 5 m i pozostawié w obecnym miejscu

Odcinki drogi ***: C1 — od km 411+465,8 do km 425+653, C2 — od km 425+653 do km 440+500, D1 — od km 433+050 do km 441+143,53, D2 —
od km 441+143.53 do km 449+100, E — od km 449+217 do konca trasy (do km 454+524,25).

3) Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego
dalej ,,Regionalnym Dyrektorem”) wptyngt wniosek z dnia 28 lutego 2020 r. Generalnej Dyrekeji Dro
Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie, reprezentowanej przez petnomocnika Pana ﬁ
ﬂ o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia. Wniosek
uzupetniony zostat w dniach: 25 czerwca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r., 2 lipca 2020 r., 15 wrzesnia
2020 r. i 22 pazdziernika 2020 r., a karta informacyjna przedsiewzigcia (zwana dalej ,,kip™) w dniach:
22 stycznia 2021 r. i 1 marca 2021 r.

Analiza wniosku wykazala, ze przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ polegajacych na
zmianie lub rozbudowie przedsiewzigé, dla ktérych do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy byt regionalny dyrektor ochrony srodowiska, i tym samym potwierdzila,
wynikajaca z dwczesnie obowiazujacych przepisow tj. art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. p) ustawy oo$ —
wiasciwosé Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w zwiagzku z § 2 ust. 1
pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W toku prowadzonego postgpowania Regionalny Dyrektor uzyskat opini¢ Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(zwanego dalej ,,.Dyrektorem RZGW?”) z dnia 17 listopada 2020 r., (data wptywu epuap: 17 listopada
2020 r. i data wplywu listownie: 20 listopada 2020 r.), znak: WA.RZS.435.1.633.2020.BW,
stwierdzajaca, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji, jednoczesnie wskazujac na konieczno$¢ okreslenia w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan. Wszystkie warunki okreslone w ww.
opinii Dyrektora RZGW zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji, czgsciowo zostaly
uszczegotowione.

Regionalny Dyrektor uzyskat opinie sanitarna z dnia 7 grudnia 2020 r., (data wplywu
14 grudnia 2020 r.) znak: ZNS.712.21.2020.AT.17434, Panstwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego Grodzisku Mazowieckim (zwanego dalej ,,PPIS”) stwierdzajaca, ze istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

W zwiazku z wptywem uzupelnien kip na wezwania Regionalnego Dyrektora, Dyrektor RZGW przy
pismie z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wptywu e-puap: 2 kwietnia 2021 r.; data wptywu listownie:
8 kwietnia 2021 r.), znak: WA.RZS.435.1.633.2020.BW.2 podtrzymatl swoje stanowisko zawarte
w ww. opinii, stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
ww. inwestycji. Réwniez PPIS podtrzymatl swoje stanowisko wyrazone w ww. opinii sanitarnej, przy
pismie z dnia 30 marca 2021 r. (data wplywu: 6 kwietnia 2021 r.), znak: ZNS.723.53.2021.AT.2073.

Regionalny Dyrektor nie uwzglednit ww. opinii PPIS nakfadajgcej obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko planowanej inwestycji, odstepujac od jej przeprowadzenia argumentujac
ten fakt nastgpujaco. Zaréwno z treSci ww. opinii jaki i pisma podtrzymujacego stanowisko PPIS
wynika, ze planowane przedsigwzigcie przy zastosowaniu wszystkich rozwigzan technicznych oraz
przestrzennych okreslonych w kip nie bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na srodowisko
oraz jakos¢ zycia okolicznych mieszkancéw, a takze nie bedzie powodowata zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi, a standardy jakosci srodowiska zostang dotrzymane. W zwiazku z powyzszym
Regionalny Dyrektor uznal, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Sposréd zaproponowanych przez organ opiniujagcy obostrzen Regionalny Dyrektor w catosci
uwzglednil wszystkie wskazania Dyrektora RZGW, jednoczesnie uszczegotawiajac cze$é¢ z nich,
uznajac je za zasadne wobec mozliwych do wystapienia oddzialywan na srodowisko oraz adekwatne
do skali i charakteru planowanej inwestycji.

W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor
doktadnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy, w tym opini¢ PPIS i Dyrektora
RZGW, atakze rozpatrzyl zebrang dokumentacje pod katem uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
i uwzgledniajac tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, poddat analizie:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsigwzigcie:
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie nowej nawierzchni dodatkowego pasa ruchu
z wykorzystaniem rezerwy pozostawionej w istniejgcym pasie dzielacym autostrady A2
i polaczenie technologiczne konstrukcji nowego pasa z istniejacg nawierzchnig na odcinku granica
wojewddztwa tédzkiego i mazowieckiego — wezel ,,Konotopa™ (bez wezta) oraz przebudowg stacji
poboru optat (SPO) oraz punktu poboru optat (PPO).

Dhugosé planowanego do realizacji odcinka pasa ruchu w ramach poszerzenia autostrady wynosi
ok. 42 000 m dla kazdej jezdni. Dla SPO w km ok. 420+000 bgda dwie jezdnie po dwa pasy
o dlugosci ok. 200 m kazda, dla SPO w km okolo 438+300 beda dwie jezdnie po dwa pasy
o dtugosci ok. 300 m i 350 m. Na PPO przewidziano rozbiérke istniejacej nawierzchni z betonu
cementowego i budowe w jej miejsce dwoch jezdni bitumicznych o 3 pasach ruchu kazda
i dlugosci ok. 750 m kazda. W ramach przedmiotowe]j inwestycji przewidziano budowe dwoch
(po jednym dla kazdego kierunku jazdy) stanowisk do kontroli pojazdéw na PPO Pruszkow.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiatach: zyrardowskim — w gminie Wiskitki, grodziskim — w gminach: Barandw, Jaktoréw,
Grodzisk Mazowiecki, pruszkowski — w gminach: Brwindw, Pruszkéw, Piastow i warszawskim
zachodnim — w gminie Ozaréw Mazowiecki.



b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan

c)

d)

przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie,
w_jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, planowane przedsigwzigcie realizowane
bedzie w ramach rozbudowy odcinka autostrady A2.

Generowane przez przedmiotowa inwestycje oddzialywania kumulowa¢ si¢ begda z istniejagcymi
oddzialywaniami ciagéw komunikacyjnych oraz innymi zrealizowanymi, realizowanymi
i planowanymi do realizacji inwestycjami w stopniu niepowodujacym przekroczenia
dopuszczalnych wartosci, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko planowanej
inwestycji.

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie surowcéw i materialéw oraz paliw,
energii i wody.

Na cele technologiczne woda dostarczana bedzie beczkowozami. Woda do celéw bytowych,
w przypadku braku mozliwosci korzystania z sieci, bedzie rowniez dostarczana beczkowozami.
Realizacja inwestycji wymagacé bedzie wykorzystania materialdéw budowlanych, kruszyw oraz
innych niezbgdnych elementéw (materiatdéw) do przebudowy drogi. Wszelkie uzyte surowce
i materialy wykorzystane beda zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Scieki
magazynowane beda w bezodptywowych zbiornikach i oprézniane przez wyspecjalizowang firme.
W ramach inwestycji zuzywane beda paliwa — olej napgdowy — przecigtne zuzycie na jedng
maszyne budowlang wynosi¢ bedzie ok. 40 dm’ na godzing pracy. Cze$é sprzetu budowlanego
moze wymagaé zasilania energia elektryczng lub spr¢zonym powietrzem. Media te dostarczane
beda na plac budowy z przewoznych agregatow zasilanych olejem napedowym.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wykorzystanie surowcow i materialéw wigza¢ si¢
bedzie przede wszystkim z eksploatacja i biezacym utrzymaniem infrastruktury drogowe;.
Wykorzystanie energii elektrycznej zwiazane bgdzie z projektowanym oswietleniem drogowym,
oraz pracami utrzymaniowymi. Do zimowego utrzymania zuzywane beda Srodki chemiczne
(chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu i ich mieszaniny) oraz materialy uszorstniajace
(piasek i zwir).

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposéb istotny do zwigkszenia wrazliwosci elementow
srodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia rdéznorodnosci biologicznej terenu oraz nie
wplynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Oddzialywanie na $rodowisko w fazie realizacji inwestycji bedzie wigzaé si¢ z pracami
wykonawczymi, ktére bedg mialy charakter typowych robét budowlano-ziemnych.

W celu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji wprowadzono
warunki okreslone w sentencji niniejszej decyzji w pkt.2.1-2.15.

Na etapie realizacji inwestycji stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie eksploatowany
i konsekrowany w sposéb prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-
wodnego przed wyciekami plynéw technicznych i paliw. Materialy i surowce beda
magazynowane w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wod i gruntu.
Zaplecze budowy, park maszyn i pojazdéw oraz tymczasowe magazyny (surowcow, odpadéw
i substancji chemicznych) zlokalizowane beda na utwardzonym lub nieprzepuszczalnym podiozu.
Poza terenami o wysokiej przepuszczalnosci, oraz z dala od ciekéw i terenéw zagrozenia
powodziowego, a takze poza terenami o wysokim poziomie wdd gruntowych. Zaplecze budowy,
w tym miejsca postojowe i konserwacji pojazdow i maszyn, bedzie zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen, w tym substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, ponadto
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miejsca te zostang wyposazone w materialy sorpcyjne. Powstale zanieczyszczenia zostang szybko
usuniete i traktowane jak odpad niebezpieczny, a nastgpnie przekazane do unieszkodliwienia
uprawnionym podmiotom. Teren realizacji inwestycji zostanie wyposazony W przenosne
sanitariaty dla pracownikéw budowlanych, zbiorniki bezodptywowe beda systematycznie
oprézniane, aby nie dopuscié do ich przepelnienia, przez uprawnione podmioty. Zaopatrzenie na
wode bedzie niewielkie i wynikaé bedzie z zastosowanej technologii i organizacji pracy na
budowie. Woda wykorzystywana bedzie do celéw technologicznych i celéw socjalno-bytowych.
Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej lub beczkowozami. Na terenie zaplecza budowy
nie beda wykonywane prace typu mycie pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz tankowanie pojazdow
i maszyn, za wyjatkiem tankowania tzw. sprzetu drobnego, tankowanie to wykonywane bgdzie
w wyznaczonych miejscach o uszczelnionych powierzchniach zabezpieczajacych srodowisko
gruntowo-wodne.

Z dokumentacji wynika, ze nie bedzie koniecznosci wykonania prac odwodnieniowych. Jednakze
w przypadku koniecznosci w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunek w pkt 2.6.
Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z zaplecza budowlanego odprowadzane beda do
gruntu. W przypadku zanieczyszczenia osadami statymi przed odprowadzeniem woda bedzie
oczyszczona z zawiesiny mineralnej. W przypadku zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi wykorzystywane beda sorbenty do stracania zanieczyszczef, a zanieczyszczenia
bedg przekazywane do utylizacji uprawnionym odbiorcom.

Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni tak jak dotychczas beda odprowadzane
powierzchniowo do rowéw, a nastgpnie do zbiornikéw retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe
z obiektéw inzynierskich odprowadzane bgda do kanalizacji deszczowej Przed odprowadzeniem
do odbiornikéw, ktérymi sa cieki lub rowy melioracyjne, wody opadowe i roztopowe beda
podczyszczane w urzadzeniach oczyszczajacych, dostosowanych do wrazliwosci terenu. System
odwodnieniowy bedzie konserwowany i utrzymywany w nalezytym porzadku, a powstale
zanieczyszczenia beda usuwane przez uprawnione podmioty. Rowy, zbiorniki retencyjne
i kanalizacja deszczowa beda dostosowane do wielkosci sptywu wod opadowych z powierzchni
utwardzonych. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe beda posiadaly parametry zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Prace w obrebie ciekéw wodnych prowadzone beda w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia
wéd plynacych, a prace ziemne prowadzone beda w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-
wodnych, a w szczegélnosci w sposdb ograniczajacy ingerencje w warstwg wodonosna.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia zrodlem emisji substancji do powietrza oraz
emisji hatasu bgda praca sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdéw dowozacych m.in. materialy
budowlane. Uciazliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaly i ustapia po zakoficzeniu prac
realizacyjnych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy prace realizacyjne
wykonywane beda sprzetem sprawnym technicznie, eksploatowanym i konserwowanym
prawidlowo. W czasie postoju silniki pojazdéw beda wylaczane. Teren inwestycji utrzymywany
bedzie w nalezytym porzadku. W celu minimalizacji wtérnego pylenia w dni stoneczne i wietrzne
plac budowy zraszany bedzie woda. Materiaty pyliste zabezpieczone bgda przed rozwiewaniem.
Na etapie eksploatacji obowigzujace normy jakosci srodowiska beda dotrzymane, a zatem nie
pogorszy to stanu sanitarnego powietrza na terenach przylegtych.

W trakcie przebudowy drogi wystapia okresowe i krétkotrwale oddzialywania akustyczne
spowodowane pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych
materialy i surowce. Bardzo diugie odcinki inwestycji realizowane bedg w pasie drogowym
otoczonym istniejagcymi zabezpieczeniami akustycznymi, co pozwoli na ograniczenie
negatywnego wptywu hatasu na sasiadujace zabudowania mieszkalne. W celu ograniczenia emisji
hatasu prace budowlane w sgsiedztwie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej zaplanowane
zostang w porze dnia w godzinach od 6:00 do 22:00, za wyjatkiem prac wymagajacych ciaglego
procesu technologicznego.



Z analizy akustycznej wynika, Ze istniejace ekrany akustyczne i waly ziemne nie beda
wystarczajaco skuteczne w  kontekécie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku, w zwigzku z powyzszym konieczne jest wybudowanie nowych ekranow,
zmodyfikowanie parametrow istniejacych ekranéw oraz pozostawienie istniejacych watow
ziemnych.

Po zastosowaniu zabezpieczen przeciwhatasowych w postaci nowych ekrandéw akustycznych oraz
przebudowy istniejacych ekran6w zgodnie z warunkiem wskazanym w sentencji niniejszej decyzji
planowana inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu dla
chronionej akustycznie zabudowy.

Przeprowadzona analiza akustyczna uwzglednia odcinki drog powiatowych i wojewodzkich
znajdujace sie w granicach linii zakresu inwestycji, a tym samym ich skumulowane oddziatywanie
akustyczne. Analiza wykazala, ze hatas emitowany przez pojazdy poruszajace si¢ po tych drogach
nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu.

Na etapie realizacji i eksploatacji bedg wytwarzane typowe dla tego rodzaju inwestycji odpady.
Gospodarka odpadami odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Masy ziemne niezanieczyszczone bedg zagospodarowane na terenie planowanej inwestycji, a ich
ewentualny nadmiar przekazywany uprawnionym podmiotom (warunek 2.16 niniejszej decyzji).
W przypadku powstawania zanieczyszczonych mas ziemnych beda one niezwlocznie usuwane
i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Nie przewiduje sie, aby gospodarowanie odpadami zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji
planowanej inwestycji negatywnie wptywaty na srodowisko. W celu minimalizacji ewentualnych
oddziatywan gospodarki odpadami na srodowisko okreslono w sentencji niniejszej decyzji
warunki w pkt. 2.16-2.19.

Na podstawie informacji zawartych w kip mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozono$ci. Przedmiotowe przedsiewzigcie, zarowno
w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik,
nie powinno znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowanie proponowanych przez Inwestora w kip rozwigzan chronigcych srodowisko, a takze
poddanie si¢ przez niego obostrzeniom okre§lonym w sentencji niniejszej decyzji ograniczy do
niezbednego minimum przewidywane oddzialywania na Srodowisko i nie bedzie powodowad
negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz jako$¢ zycia okolicznych mieszkancow.

ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwos$¢é wystapienia powaznej awarii.

Istnieje jednak mozliwo$é wystgpienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia, gdy
w przypadku kolizji drogowych pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne, materiaty
te zostang uwolnione do $rodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy
prawdopodobieristwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacja obecna.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na klimat i jego zmiany.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Z dokumentacji wynika, ze na etapie realizacji i eksploatacji powstawac beda odpady.

W czasie realizacji przedsigwziecia, powstana nastgpujace rodzaje odpadéw, o szacunkowych
ilosciach:




Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilosé [Mg/czas
trwania prac]

1301 10*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

1301 13*

Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe
niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

10,0

1501 10*

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

4,2

1502 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

4,0

16 01 07*

Filtry olejowe

2,4

16 01 13*

Plyny hamulcowe

2,4

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

2,0

17 05 03*

Gleba i ziemia , w tym
kamienie, zawierajace
substancje niebezpieczne (np.
PCB)

1,5

1701 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiorek i
remontow

40 200,0

170103

Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow
Wwyposazenia

64,0

170107

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatlow ceramicznych i
elementow wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

45 000,0

1701 81

Odpady z remontow i
przebudowy drdg

15 500,0

1702 03

Tworzywa sztuczne

60,0




1703 02 Mleszankl l?ltumlczne inne niz 322500
wymienione w 17 03 01
17 04 02 Aluminium 200,0
17 04 05 Zelazo i stal 1400,0
17 04 07 Mieszaniny metali 352,0
Gleba i ziemia, w tym
17 05 04 kamienie, inne niz wymienione 722 400,0
w 1705 03
2001 01 Papier i tektura <1,0
200102 Szklo <1,0
20 01 08 Odpady !(uchenne u.l.egajqce <1.0
biodegradacji
20 01 39 Tworzywa sztuczne <1,0
20 01 99 Ipne niewymienione frakcje <1,0
zbierane w sposéb selektywny
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) <1,0
odpady komunalne
Szlamy ze zbiornikow
20 03 04 bezodplywowych stuzacych do <1,0
gromadzenia nieczystosci

Masy ziemne niezanieczyszczone beda zagospodarowane na terenie planowanej inwestycji, a ich
ewentualny nadmiar przekazywany uprawnionym podmiotom (warunek 2.16 niniejszej decyzji).
W przypadku powstawania zanieczyszczonych mas ziemnych bgda one niezwlocznie usuwane

1 przekazywane uprawnionym podmiotom.

Ww. odpady beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W celu
minimalizacji ewentualnych oddziatywan gospodarki odpadami na Srodowisko wskazano
w sentencji niniejszej decyzji warunki na etapie realizacji inwestycji w pkt. 2.17-2.18.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji powstawa¢ beda nastgpujace rodzaje i ilosci

odpadow:
Kod &6
odpadu Rodzaj odpadu Tlos¢ [Mg/rok]
Odpady state z piaskownikow
130501* i z odwadniania olejow w 12.0
separatorach
Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne
1602 13* niz wymienione w 16 02 09 B
do 16 02 12
16 81 01* OCpady wrglaay]iee <1,0
wlasciwosci niebezpieczne ’
Gleba i ziemia , w tym
17 05 03* kamienie, zawierajace <1.0
substancje niebezpieczne (np. ’
PCB)
150101 Opakowania z papieru i 12.0
tektury ’
150102 Opakowania z tworzyw 11.0
sztucznych ’
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g)

2)

b)

d)

Odpady inne niz wymienione
16 81 02 w1681 01 <1,0
17 04 02 Aluminium 3,5
17 04 05 Zelazo i stal 4,5
2002 01 Odpady ulegajaee 5,0
biodegradacji
20 03 03 Odpady z czyszezenia ulic i 5.0
placéw
2003 06 Odpady ze stl}dzwnek 3.0
kanalizacyjnych

Z kip wnika, ze nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw na etapie eksploatacji. Odpady beda
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadajagcym
zezwolenie na odbidr tego typu odpadéw. W sentencji niniejszej decyzji wskazano warunki
z zakresu gospodarki odpadami dla etapu eksploatacji inwestycji w pkt. 2.18-2.19.

* odpady niebezpieczne

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblnoscei przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie $srodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:
obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Z opinii Dyrektora RZGW wynika, Ze planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami wodno-
btotnymi, lub innymi obszarami o niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskami tggowymi
oraz przy ujsciu rzek.

obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska
morskiego.

obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi. Z kip wynika, ze przedsigwzigcie
w wiekszosci przebiega przez tereny stabo zurbanizowane, gléwnie rolne. Autostrada w swojej
czesci wschodniej sasiaduje z niewielkim fragmentem kompleksu lesnego uroczyska Halin.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srédladowych:

Planowane przedsiewzigcie lezy w obrebie glownego zbiornika woéd poziemnych nr 215 —
Subniecka Warszawska. W km ok. 451+960 autostrady A2, po stronie lewej, w odlegtosci ok. 150
m od osi autostrady zlokalizowane jest ujecie woéd podziemnych (2 studnie). Planowana
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezposredniej
i posredniej uje¢ wod.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzujacym aktem prawnym jest rozporzadzenie Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 870, ze zm.), Bolimowsko-Radziejowickiego z doling Srodkowe;j
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g)

Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujagcym aktem prawnym jest
Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie
Bolimowsko-Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 178, poz. 6936, ze zm.) oraz na granicy Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, dla ktérego obowigzujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 9
Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego lezacego czgsciowo w granicach wojewodztwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2005 r., Nr 75, poz. 1978). Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 — zwang dalej ,,ustawa o ochronie przyrody”) oraz ww.
rozporzadzeniami na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Bolimowsko-
Radziejowickiego z doling srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu i Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego obowiazuje szereg zakazow, jednakze realizacja przedmiotowej inwestycji
ich nie naruszy. Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody zakazy obowigzujace na terenie obszaru
chronionego krajobrazu i1 parku krajobrazowego nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dolina Rawki
PLHI100015 oddalony o ok. 3,6 km od terenu planowanego przedsiewzigcia.

Przedsigwzigcie nie ingeruje w siedliska naturalne i pdinaturalne mogace stanowié¢ chronione
siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami - ptasig i siedliskowa.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie przeksztalconym antropogenicznie — pas drogowy
istniejacej autostrady. Z uwagi na stopien przeksztalcenia miejsca inwestycji oraz jego
bezposredniego otoczenia uznano, ze natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na §rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Bioragc pod uwage =zakres i lokalizacje przedsigwzigcia, stwierdza si¢, ze realizacja
i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015 oraz na
spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie
przyczyni si¢ w sposéb istotny do zwigkszenia wrazliwosci elementow $rodowiska na zmiany
klimatu oraz zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz nie wplynie znaczaco
negatywnie na siedliska tegowe.

W celu ograniczenia ryzyka nieumys$lnego zabijania zwierzat podczas wykonywania prac
budowlanych natozono w sentencji niniejszej decyzji warunki w pkt. 2.20-2.22.

obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z kip wynika, ze obliczenia wykazaly, ze dla planowanej inwestycji nie nalezy spodziewaé si¢
przekroczen wartosci odniesienia dla zadnej z analizowanych substancji. Istniejace budynki
mieszkalne nie beda narazone na wyzsze wartosci stezen niz stezenia dopuszczalne. Standardy
jakosci srodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego beda zachowane, a emitowane
z drogi zanieczyszczenia nie spowoduja negatywnych odczu¢ i dyskomfortu dla zycia ludzi.

Informacje zawarte w kip wykazaly, Ze istniejace zabezpieczenia przeciwhatasowe nie zapewniaja
skutecznej ochrony — wystapia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu dla zabudowy
chronionej akustycznie zlokalizowanej w sasiedztwie analizowanych drég. Dla zabudowy, dla
ktorej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu wskazano w tresci niniejszej
decyzji odpowiednie zabezpieczenia w postaci ekranéw akustycznych.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z kip wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami dziedzictwa kulturowego
zaré6wno wpisanymi do rejestru zabytkow jak i obiektami o wartosciach kulturowych nieobjetymi
ewidencja i rejestrem konserwatora zabytkow. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego
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h)

i)

k)

odcinka autostrady A2 zinwentaryzowano obiekt wpisany do rejestru zabytkéw w km
ok. 452+740 — 453+060 po stronie prawej (zespot gospodarstwa ogrodniczego).

Zabytki archeologiczne zlokalizowane w granicach autostrady A2 zostaly przebadane w fazie jej
realizacji. W zwiazku z czym nie wystapi negatywne oddzialywanie w fazie realizacji
przedmiotowe] inwestycji polegajacej na dobudowie trzeciego pasa ruchu. W fazie eksploatacji
autostrady nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na stanowiska archeologiczne.

gestosé zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Wiskitki wynosi okofo 66 oséb/km’, gminy Baranéw
wynosi okoto 71 oséb/km® gminy Jaktoréw wynosi okoto 226 osob/km’ gminy Grodzisk
Mazowiecki wynosi okoto 455 o0séb/km?, gminy Brwinéw wynosi okoto 386 oséb/km?, gminy
Pruszkéw wynosi okoto 3247 oséb/km’, gminy Piastéw wynosi okoto 3937 oséb/km” i gminy
Ozaréw Mazowiecka wynosi okoto 1006 os6b/km?,

obszary przylegajace do jezior:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zwigzane z obszarami przylegajacymi do jezior.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:
Zgodnie z opinia Dyrektora RZGW planowana inwestycja polozona jest w obszarze kilku
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP):

— w granicy z wojewodztwem 16dzkim od km 411+466 do km 418+800 planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze JCWP ,,Sucha” PLRW200017272729. Stan
ogdlny ww. JCWP jest zly, stan ekologiczny ponizej dobrego, a stan chemiczny dobry.
Osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww. JCWP wyznaczono
derogacje, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.

— w km 418+800 do 421+550 jest Doptyw spod Wiskitek PLRW2000172727632. Jej stan
ogdlny jest zly, stan ekologiczny ponizej dobrego, a stan chemiczny dobry. Osiagniecie
celow srodowiskowych dla ww. JCWP uznano za zagrozone. Dla ww. JCWP uzyskano
derogacje, ktdra uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.

— w km 2414550 do 423+800 zlokalizowana jest JCWP Pisia od Okrzeszy do ujscia
PLRW2000192727699. Jej stan ogdlny jest zly, stan ekologiczny ponizej dobrego, a stan
chemiczny dobry. Osiagnigcie celdw srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww.
JCWP wyznaczono derogacje, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalnymi kosztami.

— w km 423+800 do 428+400 inwestycja przechodzi przez JCWP Gieboka Struga
PLRW2000172727649. Jej stan ogdlny jest zty, jej stan ekologiczny umiarkowany, a stan
chemiczny dobry. Osiagnigcie celéw srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww.
JCWP uzyskano derogacje, ktdrg uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.

— w km 428+400 do 436+100 wystepuje JCWP Pisia Tuczna PLRW2000172727689. Jej
stan okreslono jako zly, stan ekologiczny umiarkowany, a stan chemiczny dobry.
Osiagnigcie celéw srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww. JCWP uzyskano
derogacje, ktdra uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.

— w km 436+100 do 446+800 wystepuje JCWP Rokitnica od zrodta do Zimnej Wody,
z Zimng Woda PLRW2000172728689. Jej stan okreslono jako zly, stan ekologiczny
staby, a stan chemiczny dobry. Osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone.
Dla ww. JCWP uzyskano derogacje, ktdra uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci
technicznych.

-~ w km 446+800 do 448+600 wystepuje JCWP Doplyw z Kolonii Krosna
RW200017272836. Jej stan okreslono jako zly, stan ekologiczny ponizej dobrego, a stan
chemiczny dobry. Osiagnigcie celdw $rodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww.
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3)

b)

d)

JCWP uzyskano derogacje, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalnymi kosztami.

— w km 488+600 do 451+000 wystepuje JCWP Utrata od Zbikéwki do Rokitnicy bez
Rokitnicy PLRW200019272859. Jej stan okreslono jako zly, stan ekologiczny ponizej
dobrego, a stan chemiczny dobry. Osiagniecie celéw srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla ww. JCWP uzyskano derogacje.

- wkm 451+000 do 454+100 wystepuje JCWP Utrata od zrédet do Zbikowki ze Zbikéwka
PLRW200017272834. Jej potencja ekologiczny okreslono jako zly, a stan chemiczny
jako dobry. Osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla ww. JCWP
uzyskano derogacje, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwos$ci technicznych.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej czgsci wod poziemnych (JCWPd)
o europejskim kodzie PLGW200065, ktorej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
a osiagnigcie celow Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Ww. JCWPd nie uzyskata
odstepstw dla osiagnigcia celow srodowiskowych.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 215
Subniecka warszawska.

Przedmiotowa inwestycja miejscami znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajacym ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej okreslonych na podstawie ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.).

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy, ani ilosciowy
wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Realizacja inwestycji przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji nie
wplynie negatywnie na osiagniecie celéw srodowiskowych dla JCW, w tym bedzie odbywata sie
w sposéb zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteridw
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, wynikajace z:

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra przedsiewziecie moze
oddziatywad.

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze:

Niniejsze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane blisko granic miedzynarodowych i nie
spowoduje powstania oddziatywan trans granicznych.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Informacje zawarte w kip stwierdzaja mozliwos$¢ wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci,
intensywnosci lub ztozonosci. Planowane przedsiewziecie, przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych $rodowisko oraz przy zastosowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejsze;j
decyzji, nie bgdzie znaczgco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

prawdopodobienstwa oddziatlywania:

Informacje zawarte w kip potwierdzaja wystapienie oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania beda mialy jedynie zasieg lokalny i ograniczg sie do
najblizszego otoczenia inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwate i odwracalne,
z wyjatkiem tych zwiazanych z przeksztalceniem profilu i wiasciwosci fizykochemicznych gleb.
Nie bgda one powodowaly przekroczenia obowigzujgcych standardéw sSrodowiska.
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f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegélnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacie przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sie w_obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —
w zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, planowane przedsigwzigcie realizowane
bedzie w ramach rozbudowy odcinka autostrady A2.

Generowane przez przedmiotowa inwestycje oddziatywania kumulowaé si¢ beda z istniejacymi
oddziatywaniami ciggéw komunikacyjnych oraz innymi zrealizowanymi, realizowanymi
i planowanymi do realizacji inwestycjami w stopniu niepowodujagcym przekroczenia
dopuszczalnych wartosci, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko planowanej
inwestycji.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:
Zaplanowana przez inwestora organizacja i technologia robét budowlanych oraz jakos¢
przewidzianych do wykorzystania materiatdw maksymalnie ograniczaja prognozowane
oddziatywania na srodowisko.

Przy pi$mie z dnia 6 kwietnia 2021r. (data wplywu: 8 kwietnia 2021 r.) Inwestor zwrdcif si¢ o nadanie
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci, wskazujac na wazny interes spoteczny.

Inwestor uzasadnit swoja prosbe tym, ze przedmiotowy odcinek autostrady, oddany zostat do ruchu
w 2012 r., stanowi fragment potaczenia aglomeracji warszawskiej z zachodnimi cz¢$ciami Polski oraz
Europy, stanowigc jednoczesnie fragment transeuropejskiego korytarza wschdd-zachod (droga
miedzynarodowa nr E30). Droga posiada przekrdj z tzw. szerokim $rodkowym pasem dzielacym,
tj. z rezerwa na poszerzenie kazdej jezdni o dodatkowy pas ruchu. Rezerwa ta zostala wykonana
w celu umozliwienia bezkolizyjnego poszerzenia autostrady, z chwila gdy takie poszerzenie bedzie
uzasadnione zwickszonym natezeniem ruchu. Istniejace natezenie ruchu na odcinku autostrady A2
£6dz (wezel: L6dz Pétnoc”) — Warszawa (wezel ,Konotopa™) na niektérych odcinkach przekracza
wartosci zalecane dla przekroju 2x2. W 2016 r. natezenie ruchu na tym odcinku dodatkowo wzrosto
wskutek przejecia przez ten odcinek ruchu w relacji Wroclaw-Warszawa z dotychczasowej trasy przez
Piotrkéw Trybunalski (jako efekt oddania do ruchu wschodniej obwodnicy Lodzi w ciagu autostrady
Al). W zwiazku z powyzszym zasadnym stalo si¢ wykonanie poszerzenia o zaktadany dodatkowy pas.
Ponadto realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na poprawe jakosci istniejacego korytarza
transportowego oraz wptlynie na:

— podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze;

—  zwiekszenie przepustowosci potgczenia drogowego pomigdzy Warszawg i Lodzia;

— wazrost bezpieczenstwa ruchu;

— poprawe komfortu jazdy;

— zmniejszenie zuzycia paliwa;

— skrdcenie czasu podrozy;

— poprawe jakosci obstugi ruchu;

— wazrost zainteresowania inwestycjami w rejonie autostrady A2;

— przebudowa drogi zminimalizuje mozliwos¢ wystgpienia powaznej awarii;

— nastapi wieksza mobilno$¢ stuzb ratunkowych w sytuacji koniecznosci reagowania na

powazng awarig;

— zwiekszenie poziomu bezpieczenistwa istniejacego odcinka autostrady;

—  poprawe warunkéw srodowiskowych w sasiedztwie autostrady, dzigki uptynnieniu ruchu.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie¢ rowniez w potrzeby komunikacyjne wskazywane
w opracowaniu koncepcyjnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), w ktérym wprost
zatozono m.in. konieczno$é przebudowy autostrady A2. Poszerzenie autostrady bedzie niezbgdne
z punktu widzenia efektywnego i bezpiecznego rozprowadzenia zwigkszonego ruchu drogowego
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powstatego na dojazdach z i do CPK. Planowana inwestycja przyniesie docelowo wymierne korzysci
dla zaréwno obecnych jak i przysztych uzytkownikow drogi.

Biorac powyzsze argumenty pod uwagg, wskazujace na wazny interes spoteczny, organ uznat wniosek
za zasadny i nadat decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci (pkt 3. sentencji decyzji), zgodnie z
art. 108 § 1 Kpa. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz biorgc pod wzglad rodzaj, charakter i skale
planowanego przedsigwziecia, a takze opini¢ PPIS i Dyrektora RZGW, Regionalny Dyrektor
stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

Regionalny Dyrektor prowadzac postgpowanie zapewnit stronom czynny udziat w kazdym stadium
postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sie, co do zebranych dowodow
i materiatdw oraz zgloszonych zadan. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane
byly w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W toku postgepowania wplynely w dniu 24 listopada 2020 r., uwagi Pani _ do
przedmiotowego postgpowania, przestane za posrednictwem platformy e-Puap. W ww. pismie Pani
RN podniosta nastepujace kwestie dotyczace:

1. dokonania korekty danych wyjsciowych do przeprowadzenia analizy hatasu dla
przebudowywanego odcinka drogi, w zakresie przyjetej predkosci rzeczywistej pojazdéw,
prognozy ruchu, stanu technicznego nawierzchni, przeszkdd konstrukcyjnych
zlokalizowanych w pasie jezdni (np. szczeliny dylatacyjne na wiadukcie zlokalizowanym na
granicy gminy Wiskitki i Bolim6éw) oraz wykonania propagacji hatasu z uwzglednieniem
wzmocnienia fali halasu spowodowanego odbiciem fali od ekranéw akustycznych
usytuowanych za autostradg w stosunku do potozenia wsi Wola Szydlowiecka;

2. uzupelnienia ekrandéw akustycznych (pochtaniajacych) przed autostrada w stosunku do
potozenia wsi Wola Szydtowiecka;

3. wykonania inwestycji w zakresie konstrukcji drogi z zastosowaniem proponowanego wariantu
I — wykonanie warstwy Scieralnej (cichej) SMA 11 gr. 4 cm;

4. wykonania analizy porealizacyjnej z uwzglednieniem punktu pomiarowego zlokalizowanego
na poddaszu mieszkalnym budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Wola
Szydtowiecka 14.

Do ww. uwag odnidst si¢ Petnomocnika Inwestora w uzupetnieniu kip z dnia 20 stycznia 2021 r. (data
wplywu: 22 stycznia 2021 r.), znak: TGD/PWA/06.215.2019/ZD/18/2021 wskazujac w odniesieniu do
poszczegdlnych pkt:

Ad 1.

— przyjeta predkosé pojazdéw wynika z predkosci dopuszczalnej na autostradach i zostata
ustalona z Inwestorem,

— analiza akustyczna zostala sporzadzona na podstawie zatwierdzonej prognozy ruchu,
zaproponowane zabezpieczenia przeciwhatasowe zostaly zaprojektowane dla ruchu
przewidzianego w roku 2035,

— podczas wykonywania analizy akustycznej w programie SoundPLAN uwzgledniono
pogarszanie si¢ stanu nawierzchni na przestrzeni lat,

— program SoundPLAN nie daje mozliwosci uwzglednienia wskazanych konstrukcji. Nalezy
jednak zaznaczyé ze nowoczesna technologia wykonania inwestycji pozwala zalozy¢, ze
wykonanie przeszkdd konstrukcyjnych wskazanych w uwadze nie bedzie powodowato
odczuwalnego pogorszenia stanu klimatu akustycznego, szczegdlnie w miejscu tak odlegtym
od przedmiotowej drogi,

— analiza akustyczna uwzglednia odbicia od wszelkich przeszkod terenowych uwzglednionych
w modelu akustycznym (np. ekrany akustyczne, budynki).

Ad 2. Analiza akustyczna nie wykazata przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w rejonie wsi
Wola Szydtowiecka. Obliczony zasi¢g oddzialywania hatasu w tym rejonie sigga do ok. 270 m od
planowanej inwestycji. Najblizsze zabudowania Woli Szydtowieckiej oddalone sa o ok. 650 m od
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autostrady. W zwiazku z powyzszym nie ma podstaw do lokalizacji dodatkowych zabezpieczen
przeciwhatasowych.

Ad 3. Pelnomocnik wskazuje, ze wykonanie konkretnej konstrukcji nawierzchni nie jest uzaleznione
od przeprowadzonej analizy akustyczne;j.

Ad 4. Wskazany punkt zlokalizowany jest ponad 800 m od przedmiotowej inwestycji. Zasieg
oddziatywania ponadnormatywnego hatasu w tym rejonie sigga maksymalnie 270 m od projektowane;j
drogi. Autor analizy akustycznej nie widzi racjonalnych podstaw do zlokalizowania we wskazanym
miejscu punktu analizy porealizacyjnej, ktora postuzy¢ ma ocenie poprawnosci wykonanej analizy
akustycznej oraz skutecznosci zastosowanych zabezpiecze.

W odniesieniu do powyzszych uwag Regionalny Dyrektor informuje, co nastgpuje. Zadaniem
Regionalnego Dyrektora jest analiza przedlozonej dokumentacji i rozwigzan technicznych
zaproponowanych przez Inwestora pod katem ochrony srodowiska. Przedtozona do postgpowania kip
wraz z uzupelnieniem zostala sporzadzona zgodnie z wymogami art. 62a ustawy ooS izawiera
wszystkie wymagane informacje niezbedne do dokonania analizy planowanej inwestycji pod kontem
ochrony $rodowiska. We wiasciwy sposéb omdéwiono w niej kwestie dotyczace poszczegélnych
elementéw $rodowiska. Ponadto w celu minimalizacji ewentualnych oddziatywaf na srodowisko
wskazano w sentencji niniejszej decyzji warunki w pkt. 2.1-2.29.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo whniesienia odwolania, za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg, skutkiem
czego bedzie ostatecznos¢ i prawomocnos¢ decyzji.

W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji I instancyjnej, strona nie moze
ztozy¢ w tej sprawie rowniez skarg1 do §qdu adm;mstracyjnego

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Srodowiska w Warszawie
Pas
Arkadius2\§iembida
Zataczniki: . S s \
—  Charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S. // ;
trzymuja:

Q) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Warszawie reprezentowana przez Pana |
TRANSPROJEKT GDANSK Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa w Warszawie
ul. Marcina Flisa 6
02-247 Warszawa,
2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Grodzisku Mazowieckim
ul. Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki;

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa.
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Warszawa, dnia 5 lipca 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.420.32.2020.0LN.24
Zalacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.)

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie nowej nawierzchni dodatkowego pasa ruchu
z wykorzystaniem rezerwy pozostawionej w istniejacym pasie dzielgcym autostrady A2
i potaczenie technologiczne konstrukcji nowego pasa z istniejaca nawierzchnig na odcinku granica
wojewodztwa t6dzkiego i mazowieckiego — wezet ,, Konotopa™ (bez wezta) oraz przebudowe stacji
poboru optat (SPO) oraz punktu poboru optat (PPO).

Dhugo$é planowanego do realizacji odcinka pasa ruchu w ramach poszerzenia autostrady wynosi
ok. 42 000 m dla kazdej jezdni. Dla SPO w km ok. 420+000 beda dwie jezdnie po dwa pasy
o dhugosci ok. 200 m kazda, dla SPO w km okoto 438+300 bgda dwie jezdnie po dwa pasy
o dlugosci ok. 300 m i 350 m. Na PPO przewidziano rozbidrke istniejacej nawierzchni z betonu
cementowego i budowe w jej miejsce dwoch jezdni bitumicznych o 3 pasach ruchu kazda
i dtugosci ok. 750 m kazda. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe dwoch
(po jednym dla kazdego kierunku jazdy) stanowisk do kontroli pojazdéw na PPO Pruszkow.

Projektowane parametry techniczne:

— Klasadrogi: A

—  Predkos$¢ projektowa: Vp = 120 km/h

—  Predko$¢ miarodajna: Vm = 130 km/h

— Nosnos¢: 115 kN/os

— Kategoria ruchu: KR 7

—  Przekrdj poprzeczny:
- odc. od granicy woj. do wezia ,,Pruszkéw” wraz z weztem — dwujezdniowy 2x3
- odc. od wezta ,,Pruszkow” bez wezta do wezta ,,Konotopa” — dwujezdniowy 2x4

— Szerokos¢ pasa ruchu: 3,5 m

— Szerokos¢ pasa awaryjnego: 3,0 m

— Pochylenie poprzeczne jezdni: 2,5%

— Szeroko$é poboczy gruntowych: min. 1,25 m (z poszerzeniami pod ekrany akustyczne,
oswietlenie lub inne niezbgdne elementy)

—  Szerokos¢ pasa dzielagcego: 5,0 m (w tym obustronne opaski po 0,5 m)

— Skrajnia pionowa autostrady: 4,70 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie wojewodztwa mazowieckiego,
w powiatach: zyrardowskim — w gminie Wiskitki, grodziskim — w gminach: Baran6w, Jaktorow,
Grodzisk Mazowiecki, pruszkowski — w gminach: Brwindw, Pruszkéw, Piastéw i warszawskim
zachodnim — w gminie Ozaréw Mazowiecki.



Planowana inwestycja zlokalizowana begdzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzujacym aktem prawnym jest rozporzadzenie Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 870, ze zm.), Bolimowsko-Radziejowickiego z doling srodkowej
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujacym aktem prawnym jest
Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie
Bolimowsko-Radziejowickiego z dolina srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 178, poz. 6936, ze zm.) oraz na granicy Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, dla ktérego obowiazujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 9
Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego lezacego czg$ciowo w granicach wojewddztwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2005 r., Nr 75, poz. 1978).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dolina Rawki
PLHI100015 oddalony o ok. 3,6 km od terenu planowanego przedsiewziecia.
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