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1. WSTEP

1.1. Inwestor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

|

Wojewodzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWiIORB - odnosi sie do
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach zadania:

,Remont tarasu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3”.

1.2.1. Podziat wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji
(WE) nr 2151/ 2003 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1.2.2. Roboty obejmuja wykonanie:

Rozbidrki: demontaz obrobek blacharskich, odwodnienia tarasu, rozbiorka posadzki tarasu, rozbidrka
warstw podktadowych i izolacyjnych wykonanych w ostatnich latach.

Nowoprojektowane roboty budowlane:

Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej, warstw izolacji ciepInej, warstw wyréwnawczych, warstw
posadzkowych, cokotow, koryta $ciekowego, uszczelnienia dylatacji, wykonanie koszy $ciekowych,

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie (kosztorysie)

,Remont tarasu budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawie”.

— branza budowlana.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami PN.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;

drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty pod
maszyny i urzadzenia.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu



pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.4.7. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.8. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.12. Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.13. Rysunki — czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiarem Robot.

1.4.14. Przedmiary — wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci w kolejno$ci technologicznej ich

wykonania.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznych i uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej elementu.

1.4.16. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.17. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych ST.

1.4.18. STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.19. PZJ - Program Zapewnienia Jakoscig

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgonie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowa, projektem wykonawczym, wymogami specyfikacii
technicznej i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentow wymaga akceptacji Inwestora.

1.6. Szczegbtowe wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg (kosztorysem), STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.



Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Roboét oraz egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa).

Przekazana dokumentacja projektowa (kosztorysowa) bedzie zawiera¢ opis, zestawienia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;
(kosztorysowej) przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

(2) Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa) jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania

ofert w siedzibie Inwestora.

1.6.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa (kosztorysowg) i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa), Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich wazno$ci:

1) Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa)

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Inwestycii, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowq
(kosztorysowg) i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej (kosztorysowej) i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢

z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq
(kosztorysowg) lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedq
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca ob$wieci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub



ucigzliwo$ci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

|. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[Il. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach prowadzenia robot oraz w
uzywanych maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnig jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma zgode na uzycie tych materiatow od wkasciwych organdw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy, powiadomi¢ Kierownika Budowy i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty lub ich elementy byty w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacije dotyczace zamawiania lub
zrodta wytwarzania materiatow przeznaczonych do Robot oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego
| jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
korzystania z tego zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.



2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgladem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytworni beda zachowane
nastepujcie warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Inwestyciji.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
zdn.9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. Poz. 53).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.8. Uwagi ogoine o materiatach:

Przedstawione w projekcie i specyfikacji wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a zwtaszcza art. 99 do 103.

Podane doktadne okre$lenia np. nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen, ich
elementdw, nie oznaczaja, ze obowigzkowo nalezy je zaoferowa¢. Dopuszcza sie sktadanie



ofert zawierajgcych rozwigzania rbwnowazne. Wykonawca, ktory powotuje sie¢ na rozwigzania
réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia,
ich elementy spetniajg wymagania okreslone w projekcie poprzez np. dotgczenie katalogdw, folderdw,
opisow technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskac wszelkie ewentualne uzgodnienia.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgladem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci PZJ, lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z ogolnodostepnego sprzetu
mechanicznego, sprawnego technicznie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét — doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Remont tarasu

- wygrodzi¢ teren przed budynkiem i utrzymywac¢ wygrodzenie w trakcie transportu materiatow;

- wykona¢ zabezpieczenie tarasu folig (tymczasowe zadaszenie);

- usung¢ w cato$ci wszystkie istniejace warstwy posadzkowe az do stropu konstrukcyjnego

- oczyscic ptyte stropowa z luznych czastek

- utozy¢ warstwe spadkowg z szybkosprawnej zaprawy cementowej zachowujgc rownomierny
spadek 1,5% w kierunku koryta $ciekowego tarasu

Przyktadowa technologia na bazie preparatéw firmy Sopro:

- zagruntowac podtoze produktem Sopro, zuzycie 0,1 kg/m?2

- natozy¢ dwuetapowo izolacje polimerowo bitumiczng Sopro z wyniesieniem na $ciane na docelowg
wysoko$¢ pozniejszej ptyty betonowej, zuzycie 4,0 kg/m2

- utozy¢ dwie warstwy folii PE z przemieszczeniem

- wytozy¢ warstwe styropianu (styroduru) o grubosci dostosowanej do docelowego poziomu posadzki

- utozy¢ dwie warstwy folii PE z przemieszczeniem

- Utozy¢ koryto Sciekowe ze spadkami w obie strony tarasu 0,5%.

- wykona¢ warstwe ptyty betonowej beton B10 grubosci 5¢cm zbrojonej siatkg zgrzewalng,
@ 4 0 oczkach 10x10cm

- zamontowac obrobki blacharskie na ptycie betonowej. Blachy na powierzchniach styku z betonem

przemalowac farbe z zywicy epoksydowej BS 2000 i przesypa¢ do nasycenia piaskiem kwarcowym o

uziarnieniu 0,2-0,7mm, po wyschnigciu usung¢ niezwigzany piasek

- na poziomych ptaszczyznach blachy i 10cm na ptycie tarasu wykona¢ szlamowanie, w Swierzy szlam

wtopi¢ pasek siatki z wtdkna szklanego

- zagruntowac catg ptaszczyzne tarasu Sopro, zuzycie 0,1kg/m?2

- wykona¢ szlamowanie z wyniesieniem na gérng krawedz cokolika oraz do korica blachy okapowe;

- pomiedzy pierwsza i drugq warstwe szlamu, na styku ptyty tarasu i $cian, zatopi¢ tasme

uszczelniajacg (dylatacyjng).

- na tak przygotowang powierzchnie kleimy ptytki gres klejem Sopro. Plytki mrozoodporne format 30x30

cm, wykonczenie powierzchni antypo$lizgowe.

- cokoliki Scienne z potowek ptytek posadzkowych na styku ze $ciang zasilikonowane

- spoinowanie elastyczne masg mineralna, spoiny szer.4mm w kolorze dobranym do koloru ptytek,

w miejscach wbudowania tamy spoinowanie silikonem Multi-Sil

Dylatacje w ptycie tarasowej:

- wykona¢ naciecia dylatacyjne ptyty betonowej wydzielajac oddylatowane pola

- dylatacje realizowa¢ poprzez naciecie ptyty zelbetowej na gteboko$¢ 2/3 grubosci

- pomiedzy warstwy szlamu wtopi¢ tasme dylatacyjng Sopro

- pytki utozyc tak, zeby fuga przebiegata wzdtuz naciecia

- wypeienie szczeliny fugi silikonem Multi-Sil



- Wypetni¢ dylatacje pionowe
- wykonac kosze zlewowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, | egalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig
zapewniajg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacji, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedoscigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierania probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewnig mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badarn, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjq
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakoSci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwos$ci z ST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy (wewnetrzny dziennik budowy)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy — Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zaskoczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne istotne
informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.

12



(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (zgtoszenie),

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) korespondencje na budowie,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:

doktadnosci wykonania warstw izolacyjnych, podposadzkowych i wykonczeniowych tj. utozenia ptytek.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do Ksigzki Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku uskoczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
Ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Zasady okre$lania iloci robot podane sg w specyfikacii technicznej i Katalogach Naktadéw Rzeczowych
- KNR-ach.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq
wyliczane w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.6. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 m2 powierzchni izolacji, podktadow, nawierzchni
- 1 m cokotdw, dylatacji

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zalewnosci od ustalen, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogéinego postepu Rob6t. Odbioru Rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie piloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze kocowym Robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt. 8.5. Odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR.

W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgladem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny Badzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Szczegdtowe zasady odbioréw robot okresli umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

(sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjq kosztorysowa.

Szczegotowe zasady ptatno$ci za wykonanie Robét okre$li umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje ogolne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuje sie
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i
nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze]. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN)

I obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowa, i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Normy

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/6731-08 Cement — Transport i przechowywanie.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami

odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.

PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkoéw.

PN-69/B-10260 Roboty izolacyjne.

10.3. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Tom |
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ST-06- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POSADZKI Z PLYTEK TYPU "GRES"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzki i cokolikow z ptytek gresowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

posadzki i cokoliki z ptytek gresowych

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nie
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, jak. kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegoine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcie,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych posadzek z ptytek gresowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu posadzek z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w "Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w "Wymaganiach
0golnych"

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. ptytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8 cm

2.4. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe ptytki gresowe i akcesoria musza by¢
dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymaganiach ogélnych"

3.2. Sprzet do wykonania posadzek z ptytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do uktadania posadzek z ptytek gresowych powinien wykazac sie
mozliwo$cig

korzystania, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4..1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymaganiach ogdinych"

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymaganiach ogolnych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowe;.

5.3. Przy wykonywaniu posadzek z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
PN-63/B-10145 Posadzki ptytek Wymagania i badania przy odbiorze.

9.3.1 Przygotowanie podtoza:

5.3.2. Wykonanie podsadzek z ptytek gresowych.

- sprawdzenie podtozy

- utozenie plytek na klej

- utozenie cokotow na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na pfaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych
oraz w pomieszczeniach bez spadkow posadzek.

Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni posadzek w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odpowiadajacych, min. 1.5%.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie
powinna by¢ zgodne z PN/B-10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia posadzek uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach Scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki. Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) posadzka/$ciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowaé¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowac fugg mineralna.

Szeroko$¢ fug - Smm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki, tak aby licowa¢ z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano "Wymaganiach ogélnych"

oraz PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki gres.
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan posadzek z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny z instrukcjg
wykonania posadzek z ptytek gresowych.

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane: wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek.

6.2.2. Warunki badan materiatow na posadzki gresowe i innych materiatow powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano "Wymaganiach ogélnych".

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek gresowych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki
oraz cokotdw w metrach biezacych.

7.3 Wielkosci obmiarowe posadzek z ptytek gresowych i cokotéw z plytek okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

| sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogdlne zasady, odbioru rob6t podano "Wymaganiach ogdlnych" oraz PN-63/B-10145
Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektow, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. wyglad zewnetrzny

e. prawidtowego uksztattowania powierzchni

f. sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

g. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw

h. sprawdzenie wykonczenia posadzki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano "Wymaganiach ogélnych"

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych -Arkady 1989.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST-17- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Wstep 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace montazu i odbioru rynien i rur spustowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy remoncie tarasu budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu montaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich z blachy
stalowej ocynkowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania OgéIne. Rynna — koryto
do odprowadzenia wody z pofaci dachowej. Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacii
deszczowej lub na teren.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne. Wykonanie systemu rynien i rur spustowych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu
wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych oraz obrobek
blacharskich powinny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentaciji technicznej. Przy wykonywaniu prac
montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzér techniczny
powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi cze$ciami dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robét). Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzac projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. Materiaty Rynny, rury spustowe, obrébki a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiada¢ wtadciwosci odpowiednie do przeznaczenia i zakresu stosowania. Producent wyrobu powinien
dokonac oceny zgodno$ci wyrobu z odpowiednig specyfikacjg i w wyniku tej oceny oznakowac wyrob
stosownym znakiem oraz wyda¢ deklaracje zgodnosci, w ktorej podane sg informacje o wyrobie,
przeznaczeniu i zakresie stosowania oraz o zastosowanym systemie oceny w procedurze potwierdzania
zgodnosci, okreslonym w dokumencie technicznym z ktorym wyrob jest zgodny. Rynny i rury spustowe
nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,65 mm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej gruboéci 0,65 mm.

3. Sprzet Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport i sktadowanie W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe
powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos$¢
magazynowania — 1 m. Ostre krawedzie stojakow i $rodkdw transportu stykajace sie z rynnami, rurami i
obrobkami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementow i rzucania nimi.

5. Wykonywanie robhét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogoIinobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz., sztukg dekarska i instrukcjg producenta.
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6. Kontrola jakosci Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac: peknie¢ tuszczenia
powtoki widocznych nieuzbrojonym okiem.

Dopuszcza sie:

o grudki

e zgrubienia powtoki

e drobne plamy

e rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki.

Dopuszczalne odchyiki: odchytki grubo$ci *mm+ £ 0,12 odchytki od masy *kg+ + 1,06 szerokos¢
catkowita *mm+ + 25 — 40 dtugo$¢ blachy *mm+ £ 20. Cechowanie — blacha powinna by¢ cechowana
o najmniej na dwoch przewieszkach przymocowanych do paczek z podaniem nastepujgcych danych:
znak wytworni oznaczenie profilu i wymiary blachy rodzaj i kolor pokrycia klasa jako$ci blachy masa
paczki numer normy numer partii i numer paczki znak zabezpieczenia powierzchni liczba arkuszy w
paczce (na zamdwienie klienta). Rodzaj badan: ogledziny powierzchni sprawdzenie wymiarow
sprawdzenie masy 1 m dtugosci blachy sprawdzenie grubosci powtoki.

W sktad partii wchodzg blachy:

- Z jednego gatunku stali,

- 0 jednakowym rodzaju i kolorze powtoki,

- 0 jednakowej grubosci,

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych.

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiardéw pobiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, o liczbie: poziom kontroli — Il ogdlny wadliwo$¢ dopuszczalna — max 4 % pobieranie probek do
sprawdzenia masy 1 m dtugosci blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej paczce blach z partii.
Opis badan: ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem sprawdzenie wymiaréw — szablonami i
stosownymi przyrzadami pomiarowymi pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke
nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng
dtugo$¢ arkuszy w paczce sprawdzenie jakosci i grubo$ci pokrycia. Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru
musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. Obmiar robét Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m2 wykonanej i zamontowanej obrobki z blachy

- 1 mb wykonanej i zamontowanej rynny lub rury spustowe;.

8. Odbidr robét 8.1. Rynny Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ST i dokumentaciji projektowej w zakresie: wymiaréw rozstawu wykonania rynien i
potaczen rozmieszczenia uchwytow co 50 — 80 cm sprawdzenia spadkow podiuznych i szczelno$ci,
obowigzkowo za pomocg wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 %) usytuowania
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia (brzeg zewnetrzny
rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego).

8.2. Rury spustowe Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej w zakresie: wymiaréw rozstawu wykonania rur i potaczen
umocowania w uchwytach: co 3 m prostoliniowos$ci: 3 mm / 2 m szczelnoci, obecnosci dziur i peknigé
pionowos$ci za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5 mm (odchylenie nie moze
przekracza¢ 20 mm /10 m) .Odbiér kocowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow
miedzyfazowych. Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy
dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa pfatnosci Podstawg ptatno$ci jest obmiar rob6t montazowych rynien, rur spustowych i
obrébek, na podstawie jednostkowej ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace czynnosci: zakup
materiatow, zmagazynowanie na placu budowy, montaz rynien i rur spustowych, ich uchwytéw oraz
obrébek blacharskich, oraz wszelkie prace z tym zwigzane, transport poziomy i pionowy materiatow,
likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane -Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.” -Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Arkady 1988-90. -Polskie normy: 1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.

3. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

ST-23- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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DOCIEPLENIE STROPU POD TARASEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ tarasowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ tarasu wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi.:

Ocieplenie stropu pod tarasem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
przetargowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Ocieplenie stropu pod tarasem / ptyty styropianowe EPS 100 / grubosci 15 cm.

-Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

-Gestos¢ pozorna (kg/m3): 20.

-Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 2 [W/(mK)] : 0.039

-Chtonno$¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80

-Palno$¢: samogasnace

-Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadia [kPa]:powyzej 300

-Mocowanie do podtoza: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, tacznikami
mechanicznymi, lub np. STYROBIT K.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998]

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg specyfikacji ogoinej

5. Wykonanie robét

5.1. Docieplenie styropianem

5.1.1. Ocieplenie stropu styropianem grub. 15 cm na oczyszczonym podiozu np. na STYROBICIE.

5.2. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szeroko$ci podane w
przedmiarze robot roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.3. Rynna (ciek z blachy stalowej nierdzewnej) - prefabrykaty rynny powinny by¢ wykonane z
pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,
powinny by¢ tgczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 80 cm,

spadki cieku regulowac na uchwytach.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-m2 pokrytej powierzchni, docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$€ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza ,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

o dokumentacja przetargowa,

o zapisy dotyczace wykonywania rob6t ociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

o protokéty odbioru materiatéw i wyrobdow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
| potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
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sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci

- Ocieplenie ze styropianu.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia i ocieplenia

- Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

o przygotowanie,
o zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
o uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

o przygotowanie,

° zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

o uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Standard WT 2021.
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019 .
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