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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Inwestor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

|

Wojewodzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

1.2. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego ]
Remont pokrycia dachu budynku siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz Wojewddzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

1.3. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot zwigzanych z remontem dachu w budynku siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Wojewddzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Czes¢ ogodlna niniejszej specyfikacji odnosi si¢ i zawiera wymagania ogéine dla robét budowlanych.
Czes¢ szczegbtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegoétowe dla
poszczegolnych grup robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogq mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

| przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:

- zabezpieczenie terenu budowy;

- transportowania w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow
i elementow i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego

z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;

- wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych
i rozbiérkowych;

- naprawa powierzchni i drog zniszczonych na skutek prowadzonych prac;

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin, rynien do usuwania gruzu, itp.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren przedmiotowego zamdwienia stanowi dziatka o identyfikatorze: 146510_8.5-03-10.26

przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, na ktorej znajduje sie czynna placdwka Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Wojewddzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Zamawiajacy, w terminie umownym, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigca,
opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia
az do zakonczenia rob6t, odbioru koncowego oraz przekazania Zamawiajagcemu do zgodnego

z prawem uzytkowania.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnemu wynagrodzeniu i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

Organizacja rob6t budowlanych

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia niezbednego zaplecza budowy, w tym dostawe
medidéw na zaplecze budowy oraz budowe (przytacze wody, energii elektrycznej, sposéb
odprowadzenia $ciekow. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie interesdéw 0so6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robo6t budowlanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i
uzytkownikow budynku o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami i 0 ewentualnych
przerwach w dostawie mediow.

Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze
bezpieczenstwo podczas prowadzenia robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikow terenu przylegajacego do miejsca prowadzenia robot jak réwniez 0séb postronnych.

Ogrodzenie
Wykonawca wygrodzi i oznakuje teren prowadzenia rob6t.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robdt

1.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1: Prace rozbiérkowe
45261320-3: Ktadzenie rynien



45321000-3: Izolacja cieplna
45261200-6: Wykonanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne



2. STWIORB - 01. PRACE ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowo
demontazowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbiérkowo — demontazowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej STWIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowo—
demontazowych:

- Demontaz odpowietrznikow kanalizacji,

- Demontaz wywietrzakow dachowych,

- Demontaz rynien,

- Demontaz oktadzin styropianowych z kominéw i maszynowni,
- Zbicie odspojonych tynkdéw na kominach,

- Usuniecie instalacji odgromowej wraz z osprzetem,

- Demontaz warstw pokrycia z papy,

- Utylizacja papy i gruzu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze sztukq
budowlana, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru .

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.7. Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, STWIORB, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.



1.8. Atest jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci stwierdzajace ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w STWiORB. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg by¢ poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez Producenta badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Dokumenty te przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi
nadzoru na kazde zadanie.

2. Materiaty:
Materiaty z rozbidrki nie podlegajg ponownemu wbudowaniu. Nie dotyczy to wywietrzakdéw dachowych
i pokryw, ktore przewidziane sg do ponownego montazu.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje
sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet powinny posiada¢
aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

4. Transport
- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz 0sdb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbidrki, szczegdinie uczniow
szkoty. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych w pierwszej kolejno$ci nalezy wygrodzi¢ w sposéb
trwaty i oznakowac teren przylegty, nastepnie przygotowac stanowiska robocze ze wszystkimi
niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokot bezpo$redniej strefy przyobiektowe.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora
nadzoru.

6. Kontrola jako$ci robdt
Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletno$ci wykonania
prac. Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

7. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120

z 2003r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow.

Roboty remontowe, podlegajace nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora
nadzoru:

- Odbidr robét zanikajacych.

- Odbior czesciowy elementdw robét.

- Odbidr koncowy.

Szczegotowe zapisy dotyczace odbiorow zawarte bedg w umowie z Wykonawcg robét.



3. STWIiORB - 02. REMONT KOMINOW
Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace remontu
kominow

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

e koordynacja robot budowlanych na placu budowy,

e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w instalacje,

e skfadowanie i przechowywanie materiatéw, elementow i wyrobdw na placu budowy,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ogélnej specyfikacji techniczne;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg szczegotowej specyfikacii technicznej i poleceniami Inzyniera.

2 Materiaty

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;:

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajq aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm.

Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorig Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jako$ci, ktdrej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci
na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktdrych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia,

a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementdw oraz ich wiasciwo$ci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkow
srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo
lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane

9
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wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury, sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M12 wg PN-90/B-14501 Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej St0S wg
PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia murdw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej
2 x 20mm. Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-
87/5028-12.

3 Sprzet
Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany
z zakresem tego rodzaju robot.

4 Transport
Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5 Wykonanie robot

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

9.2. Warunki przystgpienia do rob6t remontowych kominéw

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy:

Sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobdw certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002:1999. 5.3.

Zasady ogdlne kominy powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch nastepujgcych po
sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej

0 6 cm. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat, itp.
W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujq
opady ciagte- nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem
papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanym i procedurami technologicznymi.
Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢15%.
Grubos¢ spoin Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢12 mm z odchyleniem
+3i-2 mm,

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin
cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem -1 mm.
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
rownoczes$nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakorczeniu
murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoing niewypetniong zaprawg na
gteboko$¢ ok. 15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ 0 5 mm
wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.
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Czapa betonowa — zakonczenie komindw

Po przemurowaniu kominéw nalezy wykona¢ nowe czapki kominowe wykonane z betonu B-15
zbrojonego pretami fi 6 mm. Czapki powinny wystawa¢ poza obrys komindw na min. 8 cm, krawedz
zakoriczona Kampinosem. Na wierzchu czapki wyksztatcié spadki. Srednia grubo$é czapki powinna
wynosi¢ 8 cm. W czapkach odtworzy¢ otwory wylotowe przewodow, osadzi¢ zdjete lub wymienic¢ na
nowe nasady wentylacyjne.

Wykoniczenie kominow

Po wykonaniu przemurowan oraz wszystkich innych robot zwigzanych z naprawg komindw nalezy
wykonac¢ tynk cementowo-wapienny Il kat gr. 18 mm ponad potacig dachowa, natomiast w przestrzeni
strychu tynk cementowo-wapienny Ill kat gr. 23 mm na siatce tynkarskiej.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

I odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2 Zgodno$¢ z dokumentacjq

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacq
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

6.3 Badania

Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych

c) badanie prawidtowo$ci wykonania czapek (nakryw kominowych) zelbetowych

d) badanie prawidtowosci zamocowan taw kominiarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzac zaréwno w trakcie odbioru czesciowego

(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robot murowych, jak

i w czasie odbioru catosci tych robdt.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakosc¢,
a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjq techniczng

i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
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Pomiaru dtugo$ci i wysokosci murdw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkg centymetrowa,

zas$ grubo$ci muréw i wymiardéw otwordw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy
przyjmowac warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy
przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac
w trakcie wznoszenia murdw i po ich ukonczeniu.

W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem

z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami
PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci
prze$witu miedzy fatg, a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie
pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg,
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnica, i tatg kontrolng lub poziomnicg
Wezowa,

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podane;j
w normie.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢
odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania cato$ci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub
nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7 Odbidr robot

7.1 Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacijg

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiardw i badan, protokoty odbioru robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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8 Podstawa ptatnosci
Podstawy pfatno$ci sg okreslone w punkcie 8. ogdinej specyfikaciji technicznej, oraz wg jednostek
podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosSci opisane w punkcie 5.

9 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do
muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach

z autoklawizowanego betonu komdrkowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢

1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

| zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogoine.
Arkady 1988r.

13



4. STWIORB - 03. OBROBKI BLACHARSKIE, MONTAZ ODWODNIENIA
Kod CPV-45261320-3 - Obrobki blacharskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami blacharskimi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej STWiORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg
Techniczna.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania obrobek blacharskich.
Istniejacy stropodach jest konstrukcji betonowo-zelbetowej pokryty papg na ptytach dachowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robdt:

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich okapow, komindw, obrébek przysciennych, attyk,

- Montaz wpustow dachowych;

- Montaz nowych rur spustowych i rewizji wraz ze sprawdzeniem i udroznieniem odptywu do kanalizacji

deszczowej,
- Montaz nowych odpowietrznikdéw kanalizacji,
- Zamontowanie listew uszczelniajgcych obrobki papowe komindw i przyscienne.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z STWIORB,
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Materiaty uzyte moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- sq wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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2.1. Obrdbki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana. Wymagania wg normy PN-61/B-10245 lub réwnowazna, PN-73/H-92122
lub rbwnowazna. Arkusze blachy tgczone na rabek podwaojny. Mocowanie blachy gornej za pomoca
blachy po$redniej zatrzaskowej mocowanej do ptyty OSB3. Ptyta OSB3 utozona na dociepleniu ze
styropianu grubosci 5cm mocowana za pomocg kotkow rozporowych z tbem ptaskimi podktadkg do
konstrukcji betonowej. Spadek 3% poziomu w kierunku pofaci dachowe.

2.2. Blacha
Blacha stalowa ocynkowana 0,6mm. Wymagania wg normy PN-61/B-10245 lub rbwnowazna,
PN-73/H-92122 lub rownowazna.

2.3. Odpowietrzenie kanalizacji

Nalezy stosowac rury PCV odpowietrzenia kanalizacji zaopatrzone w zintegrowany kotnierz z papy
termozgrzewalnej i uszczelke pozwalajaca na szczelne potaczenie wymienionych wpustow z
istniejgcymi rurami kanalizacji.

2.4. Obrobki blacharskie — listwy dociskowe

Blacha stalowa tytanowo-cynkowa. Wymagania wg normy PN-61/B-10245 lub réwnowazna, PN-73/H-
92122 |lub rownowazna. Listwa dociskowa na wciecie wykonana z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm
zagtebiona gora w szczelinie tynku komina (,wydra”). Mocowanie listwy dociskowej na wkrety

z uszczelkg gumowag (niedopuszczalne jest uzywanie kotkow szybkiego montazu).

3. Sprzet.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajgcego wymaganiom bhp.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wyciag budowlany, taSmy miernicze, poziomice, taty
poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systemow obrébek blacharskich.

4. Transport

Materiaty obrobek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu
drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt

Wszystkie roboty blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi
producentow, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Potaczenia blach obrébek oraz rynien wykonywane musi by¢ metodq lutowania.

9.1. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Odwodnienie dachu odbywa sie wewnetrznymi rurami spustowymi o $rednicy 100mm; 150mm i 200mm.
Nalezy zamontowac systemowe kosze odwodnienia koryt montowane w warstwie ocieplenia potaci
dachu. Ponadto odwodnienie dachu odbywa si¢ zewnetrznymi rurami spustowymi o Srednicy 100 mm
i 120 mm. Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,60mm. Wskazuije sie konieczno$¢ montowania uchwytow
rur spustowych ponizej kielichow tgczeniowych, celem uniemozliwienia opadania rur spustowych.
Gwozdzie papowe nierdzewne — do przybijania papy i obrébek blacharskich.

Ztaczki rynnowe z uszczelka.

Papa podktadowa.

Rynny D: 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,60mm

Denka rynnowe D: 150 - jw.
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Wywiewki kanalizacyjne z PCV - dostosowane do istniejacych podejsc,
Kolanka D: 120 i 100 do rur spustowych.
Sztucery rynnowe D:150/120.

5.2. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie przewidziane w projekcie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm.
Obrébki z blachy o grubo$ci powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C

6. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do $ciany

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy koputkowy NRO. Koputa z poliweglanu litego — trzywarstwowego z zewnetrzng warstwa
z poliweglanu litego i wewnetrznymi z akrylu. Koputki o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne takie jak uderzenia czy gradobicia, o przenikalnosci cieplnej 1,7 W/m2K. Podstawa
stalowa wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej grubos¢ od 1,5 mm o wysokoéci od 50 cm.

Nalezy obrobi¢ i ociepli¢ wetng mineralna twardg 4 + 5 cm.

8. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze lub rownowazna.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych lub rownowazna.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania lub rownowazna.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podziat i wymagania lub
rownowazna.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych lub rownowazna.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia lub rownowazna.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie - wymagania lub rbwnowazna.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne lub réwnowazna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
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5. STWIORB - 04. POKRYCIE DACHU NOWA PAPA
Kod CPV: - 45261200-6- Wykonanie pokry¢

1. Wstep

1.1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania pokrycia
dachu nowg papa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalne;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej STWIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. Zakres robot objetych Specyfikacjq
Techniczna.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania i odbioru nastepujacych robot:
- zagruntowanie catej powierzchni dachu gruntem asfaltowym,

- pokrycie catej potaci dachu papq paroizolacyjna,

- pokrycie dwuwarstwowe dachu nowg papg termozgrzewalng NRO,

- zamontowanie klinbw wyobleniowych przy obrébkach dekarskich komindw,

- wykonanie obrébek dekarskich komina.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
i normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- sg wasciwie opakowane i oznakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodno$ci i certyfikat zgodnosci.

Przedstawione w projekcie i specyfikacji wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a zwtaszcza art. 99 do 103.

Podane doktadne okre$lenia np. nazwy dostawcow, producentéw, materiatdw, urzadzen, ich
elementow, nie oznaczaja, ze obowigzkowo nalezy je zaoferowac. Dopuszcza si¢ sktadanie

17



ofert zawierajgcych rozwigzania rbwnowazne. Wykonawca, ktory powotuje sie¢ na rozwigzania
réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia,
ich elementy spetniajg wymagania okreslone w projekcie poprzez np. dotgczenie katalogdw, folderdw,
opisow technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskac wszelkie ewentualne uzgodnienia.

2.2. Papy termozgrzewalne

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub Swiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajgcego wymaganiom bhp.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Zestaw do pokry¢ papa termozgrzewalna na propan-butan, wyciag budowlany, taSmy miernicze,
poziomice, faty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentow systeméw do pokry¢
dachowych

4. Transport

Materiaty izolacyjne i pokrywacze moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu drogowego. Rolki papy przewozone sg w pozycji
pionowej i w takiej tez sg sktadowane.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt
Wszystkie roboty pokrywcze nalezy wykonac zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi
producentow, obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Wymagania ogdine dla podtozy

- podtoze na dachu, nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starego pokrycia, sku¢, zeszlifowaé wszystkie
nieréwnosci, uzupetni¢ ewentualne ubytki i zarysowania na stykach konstrukcji stropodachu,
wyprowadzi¢ spadki i podioze osuszyc.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240 lub
rownowazna.

W przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym aprobatach technicznych.
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

- rownos¢ powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia podktadu,

a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepno$¢ papy
do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

- podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia,

- podtoze styropianowe w razie wystapienia nierownosci na stykach nalezy przetrze¢ tarkg do
styropianu.
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5.2. Pokrycia na dachu na styropianie papa termozgrzewalna NRO modyfikowana SBS
Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej NRO musi by¢ wykonywane w systemie
zapewniajacym hydroizolacje i wentylacje podtoza z min. 20 letnig gwarancja.

Nalezy zastosowac:

- gruntowanie powierzchni podtoza cementowego bitumiczng emulsjg gruntujaca,

- na zagruntowana powierzchnie przyklei¢ pape paroizolacyjng o parametrach: bitum oksydowany,
wktadka no$na z folii aluminiowej wzmocnionej tkaning szklang 250 g/m? o grubo$ci 4,0mm,
elastycznos$¢ w niskiej temp. 0 °C, odporno$¢ na wysokie temperatury +700C, sita zrywajaca wzdtuz

i w poprzek min. 1000/1000N/5¢cm,

- na pape paroizolacyjng przyklei¢ pape samoprzylepng podktadowa o parametrach: kompozyt wtdkien
szklanych i poliestrowych, o grubo$ci 3,0mm, elastycznos¢ w niskiej temp. -30 °C, odporno$¢ na
wysokie temperatury +1000C, sita zrywajaca wzdtuz i w poprzek min. 1000/1000N/5¢cm,

- pape asfaltowg zgrzewalng wierzchniego krycia o parametrach wzmocnionej wtokning kompozyt
poliestrowo-szklany, grubosci 5,2 mm, o gietko$¢ w niskiej temp. -25 °C, odpornos¢ na wysokie
temperatury +1000C, sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek min. 800/800N/5¢m,

- nie wolno wykonywac obrobek z papy zawierajacej welon szklany.

Pokrycie z dwdch warstw papy zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pofaciach dachowych

0 pochyleniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu
betonowym:

- Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszelkie
prace zwigzane z uzupetnieniem izolacji ciepinej dachu i stropodachu.

- Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢
niezbednych napraw podtoza.

- Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych dla pap modyfikowanych SBS.

- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wymiany i osadzenia wpustow i innego oprzyrzadowania, a takze
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (kominéw, okapow, itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;j.

- Papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do zlewni (koszoéw zlewowych)

- Przed utozeniem papy nalezy zagruntowa¢ podtoze podktadem gruntujacym na bazie emulsji
asfaltowych.

- Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jq z dwoch
koncoéw do Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na cate;
szerokosci zakfadu (12-15 cm).

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
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- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Wokdt komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem zagruntowac preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na klin laminowany wklei¢ pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywinigcie na komin
ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakariczamy na
pow. komina listwg dociskowa. Listwa dociskowa na wciecie wykonana z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm
zagtebiona gorag w szczelinie tynku komina (,wydra”). Mocowanie listwy dociskowej na wkrety z
uszczelkg gumowa (niedopuszczalne jest uzywanie kotkdw szybkiego montazu).

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w trakcie zgrzewania papy termozgrzewalnej przy obrobkach blacharskich,
nie dochodzito do kontaktu ptomienia palnika z blachg, co powoduje niszczenie cynku. Blache nalezy
ostania¢ przed ptomieniem palnika.

6. Kontrola jako$ci robot:

Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wykonywania robét szczegdlnie powinno by¢
ocenianie:

- przygotowanie podtozy, rowno$¢, spadek, suchos¢ i czystose,

- warunki pogodowe,

- jako$¢ stosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania ze sztukg budowlang i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow,

- kontrola koricowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
wszystkich rob6t z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty
wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw catosci pokrycia dachowego sq zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Odbidr robot.

7.1. Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z zakresem umownym i niniejszg specyfikacja,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- doktadnos¢ wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- sptyw wody do wpustow dachowych,

- doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich.

7.2. Odbior podtoza. Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét
pokrywczych.

- badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.3. Odbidr rob6t pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podfoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika robdt.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dziennik robét z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

7.3.1 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie

i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢
pomiaru do 2 cm.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. Przepisy zwigzane:

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych lub rownowazna.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub réwnowazna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno lub rownowazna.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania lub rownowazna.
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6. STWIORB - 05. REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczace wykonania nowej instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe wymiany instalacji odgromowe;.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Po zdemontowaniu istniejgcej instalacji nalezy zamontowac jej nowe elementy:

Zwody poziome i pionowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcych uziomow, zamontowac instalacje
odgromowag. Instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcym przepisami. Wykona¢ badania
instalacji. Zmiana srednicy uziomow nie ma wptywu na wynik pomiarow.

Ustalenia zawarte w STWiIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji odgromowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
i normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodno$ci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy zgodno$¢
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).
- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Wszystkie urzgdzenia ww. mozna zamieni¢ na urzadzenia o rownowaznych parametrach.

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. Transport

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych

w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
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Materiaty przewozone takimi Srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewéz bez uszkodzen
i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

5. Wykonanie robét

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokos$ci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Sprawdzi¢ stan podtoza pod montaz instalacji odgromowej. Przyjeta klasa ochrony odgromowe;j IV,
zwody pionowy i odprowadzajgce wykonac z preta DFe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajace z preta
FeZn ®8mm (stal cynkowana ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski z wyprowadzeniami od uziomu
istniejacego. Metalowe rury spustowe rynien faczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi min. 30 cm nad
poziomem gruntu. Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanej na systemowych
uchwytach wspornikowych betonowych lub betonowych w tworzywie sztucznym klejonych do podtoza
papowego z zastosowaniem podktadek papowych. Nie wolno klei¢ bezposrednio do podtoza z papy.
Zwdbd pionowy przy kominie montowac¢ na wysokos$¢ minimum 50,00cm powyzej czapki komina.

6. Kontrola jako$ci robdt

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementow i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Podczas trwania robot inspektor nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole bedg
dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robé6t oraz
STWIORB. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane
badaniom i prébom okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny
obejmowac ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszczegoinych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne
préby i pomiary dla kolejnych fragmentdw instalacji odgromowej. Wykonanie tych czynno$ci powinno
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢ skuteczno$ci dziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonanie pomiaréw musi by¢ przekazane wraz wynikami do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien pokazac jej prawidtowe
dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaréw. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

8. Odbior robdt.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
- Plany i schematy instalacji na podstawie rysunkéw roboczych,

- Wykonanie badania instalacji.

9. Przepisy zwigzane

Jako normy obowigzujace nalezy traktowa¢ normy przywotane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogoine lub rownowazna.
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PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub rownowazna.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
lub rbwnowazna.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach lub rownowazna.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne lub réwnowazna.
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe lub rownowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco lub
rownowazna.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe 20130:1999 lub réwnowazna.
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 20132:2005 produkowanego
fabrycznie lub rbwnowazna.

PN-EN Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie lub rbwnowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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