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Wartos¢ kosztorysowa robot bez . 0,00
podatku VAT zt

Stownie: zeroi 00/100 zt

ARKON Piotr Bamburski Granica ul. Wspoélna 7a 05-806 Komoréw
tel. 600 234884

WYKONAWCA :
Data opracowania

Przedmiar

INWESTOR :
Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 REMONT TARASU
1 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 | 0535-06
4%2 m 8,000
RAZEM 8,000
2 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balustrady m2
d.1|0535-08
(0,30+0,03*2)*(27,70+1,70) m2 10,584
RAZEM 10,584
3 | KNR-W 4-02 | Demontaz wpustu szt.
d.1|0233-12
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 | KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego szt.
d.1|0232-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 |KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1 | 0804-08
analogia
(27,70+1,53+1,46+27,70)-0,80*2 m 56,790
RAZEM 56,790
6 |KNR AT-25 | Skucie pasa tynku m
d.1 |0201-01
poz.5 m 56,790
RAZEM 56,790
7 |KNR AT-25 | Usunigcie zmurszatych spoin m
d.1|0201-03
poz.5 m 56,790
RAZEM 56,790
8 |KNR AT-25 | Uszczelnienie pasa muru przy zastosowaniu szpachlowki m
d.1|0202-03
poz.5 m 56,790
RAZEM 56,790
9 |[KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1|0811-07
27,70%(1,53+1,46)/2 m2 41,412
RAZEM 41,412
10 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
poz.9 m2 41,412
RAZEM 41,412
11 |KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z mas wykonanych poprzednio m2
d.1|0807-04
analogia
poz.9*2 m2 82,824
RAZEM 82,824
12 |KNR 4-01 Rozebranie podsypek grubosci do 10 cm m2
d.1 | 0609-01
analogia
poz.9 m2 41,412
RAZEM 41,412




13 |KNR 4-01 Rozebranie podsypek - za kazdy nast. 1 cm grubosci m2
d.1|0609-02 Krotnos¢ = 15
poz.12 m2 41,412
RAZEM 41,412
14 |KNR 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.1 | 0804-06
poz.12 m2 41,412
RAZEM 41,412
15 |KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-05
5%4 m 20,000
RAZEM 20,000
16 | KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-06
poz.15 m 20,000
RAZEM 20,000
17 |KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-07
poz.15 m 20,000
RAZEM 20,000
18 | Analiza Wyniesienie na zewnatrz budynku gruzu, $mieci itp i zatadowanie do m3
d.1 |wiasna kontenera
poz.12*0,30 m3 12,424
RAZEM 12,424
19 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 | m3
d.1|0108-09 km
poz.18 m3 12,424
RAZEM 12,424
20 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1 |0108-10 nast. 1 km
* doptata za 29 km
Krotnos$¢ = 29
poz.18 m3 12,424
RAZEM 12,424
21 |KNR 2-02 Ostony folia polietylenowa na okres robot m2
d.1|0925-01
analogia
p0z.9*2 m2 82,824
RAZEM 82,824
22 |KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow. do 1.0 m2 w miejsc.
d.1 | 0804-03 jednym miejscu
poz.9 miejsc. 41,412
RAZEM 41,412
23 |KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.1 |1104-01 mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa
poz.9 m2 41,412
RAZEM 41,412
24 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.1 |1104-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.9 m2 41,412
RAZEM 41,412
25 |KNR-W 2-02 | doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1|1116-07

analogia




26
d.1

28
d.1

29
d.1

31
d1

32
d.1

33
d.1

34
d.1

35
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

KNR-W 2-02
0608-04

KNR-W 2-02
1219-01
analogia

KNR 0-17
2609-05
analogia

KNR 0-29
0635-01

KNR 0-29
0638-01

KNR 0-29
0640-01

KNR 0-39
0115-02

KNR 0-29
0640-04

KNR 0-29
0638-01

poz.9

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho gr 5 cm - jedna warstwa

poz.9

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2

poz.9

Montaz odptywu ze stali nierdzewnej o wymiarach 2770cm*15cm*5¢cm

27,70

Montaz na kolki stalowe odptywu

27,7*3*2

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca (KMB) lub réwnowazna:

Parametry rownowaznosci: Obcigzalno$¢é mechaniczna (powierzchniowa) nie
mniejsza niz: 0,3 MN/m2

- gruntowanie emulsjg bitumiczng np. Eurolanem 3K

poz.9

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 lub
produkt ro(wnowazny. Parametry réwnowaznosci: szeroko$¢ 24 cm, w tym
szerokos$¢ strefy rozcigganej 6 cm ,Twardos¢ wg. Shore’a A: 75

(27,7*2+1,53+1,46)

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg
SUPERFLEX-10 dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca (KMB) lub réwnowazna. Parametry rownowazno$ci:
Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa) nie mniejsza niz: 0,3 MN/m2

poz.9

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych oraz balkonéw i taraséw
pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacg Superflex 1 lub
produkt rownowazny. Parametry rownowaznosci: o gestosci nie mniejszej niz
ok. 1,4 kg/dm?, powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny

poz.9

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu pod
ci$nieniem - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 dwuskfadnikowa,
polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB) lub réwnowazna.
Parametry réwnowaznosci:

Obcigzalnos$¢ mechaniczna (powierzchniowa) nie mniejsza niz: 0,3 MN/m2

poz.9

I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych przy $cianach i korycie Sciekowym
tasmami SUPERFLEX-B 240 Iub produkt réwnowazny. Parametry
réwnowaznosci: szerokos$é 24 cm, w tym szeroko$¢ strefy rozcigganej 6 cm
,Twardo$¢ wg. Shore’a A: 75

(27,7*2*2+1,53+1,46)
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RAZEM 113,790
36 |KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg np. m2
d.1|0303-01 CEKOL DL-80
poz.9 m2 41,412
[(27,7*2*2+1,53+1,46)]*0,15 m2 17,069
RAZEM 58,481
37 |KNR 9-13 Wykonanie podkfadu pod posadzki elastyczng zaprawg wyréwnujgcg mrozo- | m2
d.1 |0303-04 i wodoodporng o zwiekszonej przyczepnosci do podtoza np. CEKOL ZW-05
grubosci 2 mm
poz.35 m2 113,790
RAZEM 113,790
38 |KNR 9-13 Wykonanie podkfadu pod posadzki elastyczng zaprawg wyréwnujgcg mrozo- | m2
d.1 | 0303-05 i wodoodporng o zwiekszonej przyczepnosci do podtoza np. CEKOL ZW-05 -
dodatek za kazdy 1 mm grubosci
Krotno$¢ = 3
poz.35 m2 113,790
RAZEM 113,790
39 |KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1/1118-08 metodg zwykig Plytki o grubosci 8 mm.
z.sz.5.3.e
poz.9 m2 41,412
RAZEM 41,412
40 | KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
poz.5 m 56,790
RAZEM 56,790
41 |KNR 0-121I | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1 |1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Plytki o grubosci 8
z.sz.5.3.e mm.
poz.5 m 56,790
RAZEM 56,790
42 |KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.1 |0527-07 ocynkowanej o $r. 15 cm
4%2 m 8,000
RAZEM 8,000
43 |KNR 4-01 Wykonanie kosza odptywowego z blachy ocynkowanej i podigczenie do ruru | szt.
d.1 |0531-08 spustowej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych na Scianach i balustradzie m2
d.1|0722-02
(27,7+1,53+1,46)*(1,12+0,98)/2 m2 32,225
(27,7*1,00) m2 27,700
RAZEM 59,925
45 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na $cianach i balustradach m2
d.1|0731-03
poz.44 m2 59,925
RAZEM 59,925
46 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na $cianach i balustradach m2
d.1|1505-10
poz.44 m2 59,925
RAZEM 59,925
47 |KNR 2-02 Obrobka balustrady z blachy ocynkowanej m2

d.1

0506-02




(0,30+0,03*2)*(27,70+1,70)

m2

10,584

RAZEM

10,584




