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FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

| CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1 STANISTNIEJACY

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt wymiany instalacji wod.-kan. w budynku Warszawa ul Sienkiewicza 3 wraz z remontem sanitariatéw i pomieszczen
socjalnych obejmujacy pomieszczenia na 3 i 4 pietrze nalezace do RDOS i na 1. i 2. nalezace do Wojewddzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej, 5 pigtro zajmowane przez laboratorium WIIH.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Wejscie od strony ul. Sienkiewicza. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych i piwnice.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Bez zmian. Projekt przebudowy nie dotyczy elementéw zagospodarowania terenu. Nie

zmieniany jest ukfad sieci instalacyjnych zewnetrznych . Nie podlega uzgodnieniu ZUD

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

Bez zmian. Projekt przebudowy nie dotyczy elementéw zagospodarowania terenu.

1.5 Informacje o przewidywanych zagrozeniach higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie zagraza uzytkownikom budynku i jego otoczenia w rozumieniu zasad BHP
i Sanepid. Spetnia wszystkie przepisy regulujgce powyzsze kwestie. Odpady budowlane powstate

w wyniku remontu powinny byé wywiezione.

1.6 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. Forma i funkcja obiektu

Budynek na ul. Sienkiewicza 3 zajmowany jest przez przez pomieszczenia biurowe RDOS i

WIIH. Znajduje sie na obszarze Dzielnicy Srédmieécia, nie jest objety ochrong konserwatorska.




Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej i otynkowane.

Projektem remontu objete sa tazienki na 3 i 4 kondygnacji. W tazienkach na scianach utozone
sg ptytki z glazury a powyzej sciany pomalowane farbg emulsyjna. We wszystkich tazienkach na
podtodze utozone sg ptytki z gresu. Po wymianie instalacji wod-kan w fazienkach na 1. i 2. pietrze
beda one doprowadzone do stanu sprzed "remontu” .

Stolarke drzwiowg stanowig stare drzwi drewniane, na ktérych miejscami wystepujg odpryski
farby.

Wyposazenia instalacyjne fazienek i pom. socjalnych stanowig instalacje: elektryczna,

wodnokanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania.

1.7 Podstawowe dane technologiczne. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje tj. wodociggowa, wody i ogrzewania,

kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczna, odgromowa, teletechniczna.

1.8 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Bez zmian.

1.9 Wplyw obiektu na srodowisko.

Bez zmian. Budynek nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

2 STAN PROJEKTOWANY

Plany architektoniczne opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Umowie nr
WOF.1/13/2015, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji architektonicznej przebudowanych pomieszczen.
Remont pomieszczen w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawie, wchodzgacych w
sktad siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie (RDOS) i Wojewddzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (WIIH), obejmuje:

- remont fazienek na Il i IV p.(aktualizacja projektu) - wymiane wyposazenia sanitarnego i
elektrycznego, skucie i potozenie nowej glazury i terakoty, wymiane drzwi wewnetrznych , ewentualny
montaz fragmentéow  sufitbw podwieszonych w miejscach wystepowania instalacji sanitarnej,
malowanie oraz wyposazenie tazienek.

-wymiane piondéw kanalizacyjnych od piwnicy do V pietra pod strop do odpowietrzenia Zzeliwnego
istniejacego w dachu;

- wymiane pionéw wodnych od zaworu zasuwy i kotnierza w piwnicy do V pietra;

- malowanie 9 pokoi na | pietrze ($ciany i sufity)- kolor pastelowy do uzgodnienia w trakcie nadzoru,

- demontaz Scianek dziatowych w pomieszczeniu na | pietrze,

- potozenie wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach w ktérych demontowano scianki,

- naprawe tynkoéw na scianach i sufitach w remontowanych pomieszczeniach.




- malowanie 7 pokoi i korytarzy na Il i IV pietrze.

- montaz lamp sufitowych wiszacych typu Orbit MAXLIGHT- podwdjne obrecze ledowe o $rednicach 80 i 60 cm

(razem 4 sztuki)w dwéch pokojach RDOS.

Przewidziane prace remontowe w tazienkach:

Usuniecie starej powtoki malarskiej

Skucie glazury, odparzonego, o niedostatecznej wytrzymatosci tynku na scianach i sufitach,
usuniecie sufitbw podwieszonych, potozenie nowych tynkéw, naprawa istniejgcych,

skucie posadzek

wyburzenia $cianek dziatowych wewnatrz zespotéw sanitarnych,

nowe scianki dziatowe z laminatu,

wymiana drzwi oraz obsadzenie w kierunku wyjscia z tazienek (renowacja niemozliwa z

powodu znacznej degradaciji),

zamontowanie sufitbw podwieszonych z ptyt gk wodoodpornych grubosci 12,5 mm na ruszcie

metalowym,

malowanie $cian, sufitbw na kolor biaty

obtozenie posadzek i Scian gresem

wymiana instalacji elektrycznej, osprzetu elektrycznego — projekt instalacji

wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzetem, wkucie w Sciany pionéw i gatgzek wraz

z robotami poinstalacyjnymi - projekt instalaciji.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

PRACE ROZBIORKOWE:

Usuniecie ptytek z gresu znajdujacych sie na podtodze,
Usuniecie ptytek z glazury znajdujacych sie na scianach
Wyburzenia $cianek dziatowych

Usuniecie instalacji wod kan

Demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych,

Demontaz instalacji oraz wod-kan. wewnatrz remontowanych pomieszczen.

PRACE WYKONCZENIOWE:

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz montaz nowych piondéw i poziomow

instalacji wod.-kan. oraz wkucie ich w $ciany wg odrebnego projektu branzowego( w przypadku braku

mozliwosci wkucia instalacji nalezy obudowac je ptyta G-K wodoodporng na stelazu aluminiowym).

Posadzka:

Warstwy na catej powierzchni:

wylewka samopoziomujgca,

bezszwowa izolacja szlamowa z wywinigciem 1m na Sciany,

GRES NEOCIM KERION DECOR CUBICE TITANE, fuga minimalna mozliwa (1-1,5mm)

Sopro kolor Manhatan



Oktadzina Scian:

e otynkowanie $cian tynkiem cementowo - wapiennym,

o plytki gresowe NEOCIM KERION BLANC PUR, NEGE i LAVE, fuga minimalna mozliwa (1-
1,5mm) Sopro kolor Manhatan

o powyzej wysokosci ptytek nalezy wykona¢ podwdjng gtadz gipsowa,

Nie przewiduje sie stosowania listew naroznych ani systemowych naroznikéw ceramicznych,

dlatego wszystkie potaczenia ptytek w naroznikach szlifowane.

e Sciany niepokryte glazurg oraz sufity malowane farbg silikonowg zmywalng na kolor biaty NCS

S1005- Y30R

Wyposazenie tazienki: Wg projektu instalacji sanitarnej i w czesci budowlane;.
Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami kanatowymi zatgczanym z oswietleniem
tazienek i 1 dodatkowy w kuchni.
Wymiana drzwi wejsciowych do toalet (skrzydio wraz z o$cieznicami) na nowe drzwi
okleinowane. Drzwi wewnetrzne w tazienkach, z zapewnieniem nawiewu powietrza do pomieszczen.
Drzwi miedzy korytarzem a tazienka na kolor identyczny z istniejagcym. Proponuje sie przetozenie

zawiasow, aby drzwi otwieraty sie na zewnatrz.

2.1.Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego.

Projektowany remont nie ingeruje w architekture budynku.

Projektem remontu objete s pomieszczenia sanitarne i piony wod kan na wszystkich
kondygnacjach. Lokalizacja pomieszczenh bez zmian.

W fazienkach na Scianach utozone sg ptytki z gresu, a powyzej pomalowana farbg emulsyjna. We
wszystkich pomieszczeniach na podtodze utozone sg ptytki z gresu.

Wyposazenia instalacyjne tazienek stanowig instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna.

2.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Projekt nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Rozwigzania budowlano-materiatlowe

Scianv wewnetrzne

Ze scian i sufitow tazienek nalezy sku¢ glazure i popekane tynki, z powierzchni zachowanej
w dobrym stanie usuna¢ stare powtoki malarskie, wyburzy¢ $cianki dziatowe.

Istniejace tynki nalezy naprawic¢, uzupetni¢, wyréwnac gtadzig gipsowa.

Sciany oraz sufity nalezy otynkowaé¢ tynkiem cementowo — wapiennym, utozy¢ ptytki gresowe.
Na powierzchni sufitbw nalezy wykona¢ podwdjng gtadz gipsowa . Przeznaczong do gipsowania




powierzchnie nalez zagruntowac¢ polimerowym preparatem gruntujgcym, aby zmniejszy¢ jej chtonnosc¢
i zwiekszy¢ przyczepno$¢. Wykonywanie gtadzi mozna rozpocza¢ po dobie po natozeniu gruntu.

Narozniki nalezy wzmocni¢ katownikami aluminiowymi. Narozniki nalezy wtopi¢ w Swiezo
naniesiong mase gipsowa, a nastepnie zaszpachlowa¢. Gdy catkiem wyschnie i okaze sie, ze nie jest
idealnie réwna, mozna jg przeszlifowaé pacg z siatkg scierng numer 100, a pdzniej - drugi raz - z
siatkg numer 180 lub szlifierkg. Kolejne prace wykonczeniowe mozna podja¢ po uptynieciu doby.
Przeszlifowane powierzchnie nalezy oczysci¢ szczotka z pytu i zagruntowac.

Po uptynieciu doby powierzchnie $cian nalezy pokry¢ farba silikonowa zmywalna.

Sciany tazienek — gres np. NEOCIM KERION BLANC PUR, NEGE i LAVE 20x20 cm do
wysokosci 220 cm wg rysunkow rozwiniec scian
Po wykonaniu gtadzi, sufity i $ciany nalezy dwukrotnie pomalowac¢ na kolor biaty NCS S1005-

Y30R farbami przystosowanymi do pomieszczen mokrych silikonowg zmywalna.

Sufit

Wszystkie sufity miejsowo z ptyty g-k. zacierane dwukrotnie na gtadko cienkg warstwg gtadzi
gipsowe;j.

Po wykonaniu gtadzi, sufity nalezy dwukrotnie pomalowac na kolor biaty NCS S1005- Y30R

farbami przystosowanymi do pomieszczen mokrych silikonowg zmywalna.

Podtoqi
Na podtogach we wszystkich pomieszczeniach nalezy utozyé gres np. NEOCIM KERION

DECOR CUBICE TITANE 20x20. Fuga minimalna mozliwa 1-1,5mm).

Projektuje sie demontaz pionéw i poziomdéw instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
elektrycznej i centralnego ogrzewania wg odrebnego projektu. Ponadto przewiduje sie demontaz
urzadzen sanitarnych oraz rozbidérke istniejacych posadzek, oktadzin $cian w tazienkach na 3 i 4
pietrze.

Rozbidrke prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie obiektu. Projektuje sie
wykonanie w remontowanych pomieszczeniach nowej instalacji elektrycznej oraz montaz nowych
piondéw i pozioméw wod.-kan. oraz wkucie ich w $ciany wg odrebnego projektu branzowego (w
przypadku braku mozliwosci wkucia instalacji nalezy obudowa¢ je ptyta G-K wodoodporng na stelazu
aluminiowym).

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy powstatg powierzchnie nalezy oczyscic i
pokry¢ srodkiem gruntujgcym co utatwi rozptywanie wylewki i wyréwna chtonno$¢ podtoza. Po
wypehieniu wiekszych wgtebien nalezy odczekaé, az wypetnienie wyschnie (okoto 2-3 dni). Nastepnie
przygotowujemy samopoziomujgca wylewke: wsypujemy suchg zaprawe do odmierzonej ilosci wody,
skfadniki intensywnie mieszamy do uzyskania jednorodnej masy.

Przygotowang wylewke wylewamy na na podtoze i rozprowadzamy pacg stalowg. Korzystajac
ze szczotki lub walca z kolcami odpowietrzamy powierzchnie. Grubos¢ jednej warstwy nie powinna
przekracza¢ 2 cm. Wylang zaprawe nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem. W szczegolnie

niesprzyjajacych warunkach przykryjmy wylewke folig lub pielegnujmy jak beton. Po uptywie 24 godzin



mozemy przystapi¢ do ukfadania ptytek. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ bezszwowg
izolacje szlamowg o grubo$¢ 3 mm z wywiniecie nim 100 cm na $ciany. Przed przystgpieniem do
uktadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich potozenie, nastepnie przygotowac zaprawe. Suchg
mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilos¢ czystej,
chtodnej wody, mieszajac za pomocg wolnoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodnej masy.
Nastepnie odstawi¢ na czas dojrzewania ok. 5 min i ponownie wymieszac. Zaprawe klejacg nalezy
naktada¢ na podtoze paca stalowg grubszg warstwa, nastepnie przeciagnac ja zabkowang krawedzia.

Przed stwardnieniem zaprawy klejacej nalezy usung¢ krzyzyki dystansowe, a nastepnie
wydrapa¢ ze spoin nadmiar zaprawy. Przy spoinowania ptytek posadzkowych mozna postuzyé sie
gumowym zgarniakiem. Po krétkim przeschnieciu zaprawy, jej nadmiar pozostajacy na powierzchni
ptytek nalezy usunaé za pomocg wilgotnej, czesto ptukanej gabki lub pacy z ggbka, ruchami ukosnymi
do przebiegu spoin. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé ostroznie, aby nie powodowaé wymywania
zaprawy ze spoin, odstaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa. Stosowane powinny by¢ gabki
porowate. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przed wplywami czynnikéw
atmosferycznych. Zaleca sie, aby wyspoinowane okfadziny w ciggu 3-4 tygodni my¢ wylgcznie czystg

woda.

Blat podumywalkowy z ptyt WIM Platte 10 cm obtozone ceramikg- kostka 10x10.

Po wykonaniu prac wykonczeniowych mozna przystapi¢ do montazu sprzetow tazienkowych:
Na $cianach tazienek lustra, pojemniki na mydto i reczniki. (dozownik automatyczny, bezdotykowy do
recznikbw do rgk np sensor-spender pozwala ograniczy¢ zuzycie papierowych recznikéw.dzieki
sensorycznemu czujnikowi dozowanie nastepuje automatycznie i jest ograniczane przed nadmiernym
zuzyciem)

Opaski drzwiowe wraz z oscieznicami demontujemy i wykonujemy nowe.

e Uwagi ogélne:

e Przed przystgpienie do prac nalezy usung¢ wszystkie kolizje instalacyjne, wszystkie roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ recznie bez uzycia urzadzen o dziataniu dynamicznym,

o wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami dla robét wyburzeniowych
i remontowych,

e Scisle przestrzega¢ warunkéw BHP,

e prace prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ instalacji i urzadzen.

Wymagania bhp

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, prace powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Zaleca sie rowniez, aby zespoty
robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych
projektem.

Przewidziane w budynku roboty budowlane bedg prowadzone bez wytgcznia budynku

Z uzytkowania.



Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.3. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy dokonaé¢ demontazu instalacji elektrycznych,
sanitarnych, zgodnie z opisami i rysunkami w czesci projektu po$wigconej tym instalacjom.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:

e instalacji sanitarnych, wentylacji - przedstawione sg w czesci Projektu dotyczacej instalacji

sanitarnych.
e instalacji i urzadzen elektrycznych, przedstawione sg w czesci Projektu dotyczacej instalac;i

elektrycznych.

2.4. Rozwiagzania i sposé6b funkcjonowania zasadniczych elementéw instalacji technicznych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem zostaty przedstawione w czesciach Projektu

dotyczacych instalacji.

2.5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Bez zmian.

2.6. Wplyw obiektu na srodowisko.

Planowana przebudowa nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

2.8. Ocenatechniczna

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Projekt nie przewiduje ingerencji
w elementy konstrukcyjne. Projektowany remont dotyczy oktadzin podiég, scian, wymiany instalaciji,

drzwi.

Uwagi wykonawcze




1. Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w centymetrach a koty wysokosciowe w metrach.

- Wymiary "~" sg przyblizone lub wynikowe - nalezy stosowal sie do wskazowek
tekstowych na rysunku

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

- W wypadku jakiejkolwiek zmiany Iub réznicy pomiedzy projektem a stanem
faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do jednostki
projektowe;.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg :

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

- Polskie Normy (PN).

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét.

4. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i elementy budowlane oraz instalacyjne

powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

NOTA WYKONAWCZA:

1. Przed rozpoczeciem prac Architektowi nalezy przedstawi¢ do uzgodnien, aprobaty i

akceptacji:
- - probki materiatéw do fabrykacji i montazu
- - probki kolorystyki w tym poszczegdlnych elementéw widocznych.

2. Prowadzenie prac budowlanych, odbioréw czesciowych i catosciowych danych zakreséw
rob6t wylgcznie na podstawie niniejszego planu bez uzgodnionego i zatwierdzonego przez
architekta planu warsztatowego jest zabronione.

3. .Wykonanie poszczegdlnych elementéw poprzedzi¢ szczegdétowymi pomiarami miejsca ich

wbudowania.

Opracowata:

mgr inz.arch. Barbara Odolczyk
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

I CZESC OPISOWA — INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz. U. nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisiji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw
(Dz. U. nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

e Wykonanie robét rozbiorkowych

demontaz drewnianych drzwi i o$cieznic,

wyburzenie $cianek dziatowych

usuniecie starej powtoki malarskiej,

skucie spekanych i odpadajacych tynkéw wewnatrz pomieszczenia ze Scian i stropu —
przyjeto 80%,

rozbiérka posadzki ,

demontaz instalacji elektrycznej i oSwietleniowej,

demontaz kratek wentylacyjnych wewnetrznych

e Wykonanie robét budowlanych i wykornczeniowych i instalacyjnych:

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej
wykonanie instalacji wod.-kan

wykonanie $cian z gk

wykonanie naprawy oraz uzupetnien tynkéw na $cianach i suficie,
wykonanie sufitbw podwieszonych,

wykonanie nowej posadzki i oktadzin $cian

wykonanie i montaz drewnianych drzwi na wzor istniejacych
malowanie pomieszczen(sufity) farbami wodoodpornymi,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz blatéw podumywalkowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek, ktérego dotyczy przebudowa znajduje sie w Warszawie, przy ul. Sienkiewicza 3

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

Brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA;

. Mozliwos$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,

niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

. Wejscie na teren budowy osob niepowotanych, mogacych spowodowac wypadek lub

nieswiadomie ulec wypadkowi.
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. Zagrozenie awarig konstrukcji w przypadku nieprawidtowego wykonywania robot.

. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

. Mozliwo$¢ podraznienia lub uszkodzenia oczu i skéry substancjami szkodliwymi, takimi
jak wapno, cement, farby, impregnaty do ochrony drewna.

. Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy niewtasciwym demontazu oraz

wykonywaniu nowej instalacji elektrycznej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik

budowy powinien okresli¢:

zakres i imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach,

rodzaj zagrozen i postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Na stanowiskach pracy nalezy wywiesi¢ instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje

obstugi urzadzen.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.
Materiaty przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatéw i wyrobdw.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN;

Odtaczenie od napiecia instalacji w rejonie wykonywanych robot.
Szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP na
stanowiskach pracy.
Prawidtowa organizacja placu budowy, a w tym:
- wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonéw alarmowych oraz
telefonami oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

- dbatos¢ o czystosc na przejsciach, dojsciach oraz na stanowisku pracy,
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- urzadzenie stosownych sktadowisk materiatdéw, w szczegolnosci zamknietych pomieszczen

do sktadowania chemikaliéw i materiatéw niebezpiecznych.

Staty nadzér nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Okresowe badania techniczne sprzetu, w szczegdlnosci zurawi, wciggnikdw i urzadzen
ci$nieniowych podlegajacych ustawowo obowigzkowi prowadzenia dozoru technicznego.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na ternie robét prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Opracowata:

mgr inz.arch. Barbara Odolczyk
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FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze przedtozony projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celéw jakim ma stuzyé.

data, piecze¢ imienna z numerem uprawnien

i podpis projektanta
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URZAD WOJEWODZKI lipca 1993r.
w Warszawie ; ¥ IM E

Wydzial Nadzoru Urbanistyezmego
{ Budowlanego

¥e ewidencytay ... W8=R5T/9

STHIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzlelne) funkell technlczrie] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 { art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1874 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 88, poz. 229) oraz § 2 _ust.l pkt 1, § 4 ust,l,
§ 4 ust.a.‘ $ 13 uat‘:l pk’g_”l

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r, w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péén. zmianami).
STWIERDZAM

te Ob. BARBARA DANUTA ODOLCZYK o©. Stanistawa
; magister intynier architekt

\urodzony(a) dnia _ 03 grudnie 1959 r. Warazawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji techniemej.__;____
projektante

w specjalnodci architektoniczne}

1/ do sporzgdezenia projektéw w zakresie rozwigzan : .
a/ erchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powsgze=

chnie znanych rozwigzeniach konstrukcyjnych i schematach

' technicznych, 2 wyZgczeniem konstrukcji fundamentéw gie-

bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, ‘

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oce=
nienia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych =

w budownictwie jednoradzinnym, zagrodo orag innych budyn=-
kéw 0 kubaturgze do 1000 m3. % i _

% )

Y WARSZA
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