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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatow i pomieszczen socjalnych w bud. Warszawa ul
Sienkiewicza 3 na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
obejmujacy pom. na 3 i 4 pietrze nalezace do RDOS i na 1i 2 p. naleza-
ce do Woj. Inspektoratu Inspekcji Handlowej

INSTALACJE
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Sienkiewicza 3 )
INWESTOR . REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wiestawa Dtugozima
DATA OPRACOWANIA . 22.07.2015r.
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.07.2015.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS TRESCI

przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45332300-6 Wymiana pionéw kanalizacyjnych z podej$ciami do urzadzen 1 42
1.1 45332300-6 Demontaze rurociggéw, armatury, urzadzen 1 4
1.2 45332300-6 Montaz instalacji kanalizaciji 5 15
1.3 45332300-6 Montaz urzadzen pietro Il IV 16 23
1.4 45450000-6 Prace budowlane towarzyszgce 24 42
2 45332200-5 Wymiana poziomu instalacji wodnej w piwnicy 43 72
2.1 45332200-5 Prace demontazowe 43 45
2.2 45332200-5 Montaz instalacji 46 58
2.3 45332200-5 Ptukanie instalaciji i préba szczelnosci 59 61
2.4 45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej 62 64
2.5 45450000-6 Prace budowlane towarzyszgce 65 72
3 45332200-5 Wymiana pionéw wodnych 73 97
3.1 45332200-5 Montaz pionéw wody zimnej 73 77
3.2 45332200-5 Montaz armatury 78 81
3.3 45332200-5 Ptukanie instalaciji i proba szczelnosci 82 84
3.4 45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdéw wody zimnej 85 88
3.5 45450000-6 Prace budowlane towarzyszgce 89 97
4 45332200-5 Podejscia instalacji wody zimnej do pomieszczen sanitarnych z montazem wodomie- 98 117
rzy na parterze, |, Ili V pietrze
41 45332200-5 Montaz rurociggéw i armatury 98 111
4.2 45332200-5 Ptukanie instalaciji i proba szczelnosci 112 114
4.3 45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej 115 117
5 45332200-5 Instalacja wodna w tazienkach na lll i IV pietrze 118 149
5.1 45332200-5 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej 118 134
5.2 45332200-5 Ptukanie instalaciji i proba szczelnosci 135 137
5.3 45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdéw wody zimnej i termiczna wody cieptej 138 142
5.4 45450000-6 Prace budowlane towarzyszgce 143 149

Norma STD Wersja 4.23




przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 145332300-6 Wymiana pionéw kanalizacyjnych z podejsciami do urzadzen
1.1 |45332300-6 Demontaze rurociaggéw, armatury, urzagdzen
1 KNR-W 4-02 0233-11 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.1.1
piony WK1, WK2 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 |KNR-W 4-02 0229-04 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm - na m
d.1.1 $cianach budynku
piony 28.5"2 m 57.00
RAZEM 57.00
3 |KNR-W 4-02 0229-04 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm - na m
d.1.1 $cianach budynku
odptywy z urzgdzen 1*7 m 7.00
pod stropem p. llli IV 23.5 m 23.50
RAZEM 30.50
4 |KNR 4-04 1107-01 + KNR |Wywdéz ztomu z demontazu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.1.1 |4-04 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym
rury zeliwne
DN100 56<m>*10.5<kg/m>/1000 t 0.59
DN50 30.5<m>*5.2<kg/m>/1000 t 0.16
wywiewki
5*2/1000 t 0.01
RAZEM 0.76
1.2 |45332300-6 Montaz instalacji kanalizacji
5 |KNNR 4 0208-03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- m
d.1.2 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
piony WK1, WK2 32*2 m 64.00
WC pietro Il IV, V 0.5%(8+6) m 7.00
RAZEM 71.00
6 |KNNR 4 0213-05 Wywiewka kanalizacji sanitarnej 110/160, producent Wavin szt.
d.1.2
pion WK1, WK2 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 |KNNR 8 0208-07 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.110 mm z uszczelnie-| szt.
d.1.2 niem pierscieniem gumowym na $cianie
pietro |
WK1 1 szt. 1.00
WK2 2 szt. 2.00
pietro Il
WKA1 1 szt. 1.00
WK2 2 szt. 2.00
pietro V
WK1 1 szt. 1.00
WK2 1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
8 |KNNR 8 0208-05 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.50 mm z uszczelnie- szt.
d.1.2 niem pierscieniem gumowym na $cianie
WK1 5 szt. 5.00
WK2 2 szt. 2.00
RAZEM 7.00
9 |KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.1.2 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
odptywy od umywalek, zlewow
pietro llI
WK1 35 m 3.50
WK2 3.5+4.5 m 8.00
pietro IV
WK1 35 m 3.50
WK2 3.5+5 m 8.50
pietro V
WK1 4.5 m 4.50
WK2 2 m 2.00
RAZEM 30.00
10 |kalkulacja indywidualna |Dostawa tulei ochronnych dla przejscia rur przez przegrody budowla-| szt.
d.1.2 ne
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
11 |KNNR 4 0223-01 Zawor napowietrzajagcy Miniwent, producent Wawin szt.
d.1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12 |KNNR 8 0218-03 Zestaw WC Kompakt PRIMO, z miskg lejowa z odptywem pozio- kpl
d.1.2 mym, sptuczka ceramiczng 3/6 |, producent Koto
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
13 |KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pode;j.
d.1.2 potaczeniach wciskowych
WK1 6 pode;j. 6.00
WK2 8 pode;j. 8.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zawor napowietrzajgcy 3 pode;j. 3.00
RAZEM 17.00
14 |KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o | pode;j.
d.1.2 potgczeniach wciskowych
WKA1 5 pode;j. 5.00
WK2 3 podej. 3.00
RAZEM 8.00
15 |KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2 Krotnosé¢ = 2
64+30 m 94.00
RAZEM 94.00
1.3 |45332300-6 Montaz urzadzen pietro lll i IV
16 |KNR 2-15/GEBERIT Stelaz podtynkowy do WC UP100 Delta H112 Duofix Basic do WC z| kpl.
d.1.3 [0101-05 regulowang szerokoscig i przyciskiem sptukujgcym, producent Ge-
berit
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
17 |KNR 2-15/GEBERIT Miska ustepowa lejowa, wiszgca STYLE z deskg sedesowg twardg z| kpl.
d.1.3 |0104-01 tworzywa duroplast wolnoopadajaca, producent Koto
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
18 |KNNR 4 0234-02 Pisuary NOVA PRO FELIX doptyw z géry, odptyw pionowy/poziomy, | kpl.
d.1.3 natynkowa sptuczka cisnieniowa Schellomat basic, producent Koto
pietro IV 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 |KNNR 4 0230-02 Umywalka STYLE 60 cm z przelewem, producent Koto kpl.
d.1.3
pietro i IV 1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20 |KNNR 4 0230-02 Umywalka STYLE 36 cm z przelewem, producent Koto kpl.
d.1.3
pietro i IV 2+2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
21 |KNNR 4 0223-01 Zawor napowietrzajgcy Miniwent, producent Wawin szt.
d.1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22 |KNR-W 2-150211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pode;j.
d.1.3 potgczeniach wciskowych
pisuary 1 pode;j. 1.00
umywalki 4+2 podej. 6.00
zawor napowietrzajgcy 6 pode;. 6.00
RAZEM 13.00
23 |KNR-W 2-150211-03 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o | pode;j.
d.1.3 potgczeniach wciskowych
6 pode;j. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
24 |KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt.
d.1.4 zwirowego o grubosci do 30 cm - odkucie rur w stropach
piony WK1, WK2 772 szt. 14.00
podejscia 7 szt. 7.00
RAZEM 21.00
25 |KNR-W 4-01 0206-04 Zabetonowanie otworéw w stropach szt.
d.1.4
poz.24 szt. 21.00
RAZEM 21.00
26 |KNR-W 4-01 0812-03 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z m2
d.1.4 ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju
0.670.6*24 m?2 8.64
RAZEM 8.64
27 |KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.4
5 22 m 20.00
RAZEM 20.00
28 |KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.4
5 22 m 20.00
RAZEM 20.00
29 |KNR-W 4-01 0711-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1.4 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.5*0.5"poz.24 m?2 5.25
RAZEM 5.25
30 |KNR-W 4-01 0705-01 Wykonanie paséw tynkdw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na mu- m
d.1.4 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio
zamurowane cegtami lub dachéwkami
poz.28 m 20.00
RAZEM 20.00
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31 |KNR-W 2-02 2004-01 Demontaz i ponowny montaz zabud6w piondéw instalacyjnych m2
d.1.4 |wsp. do Rx1,7
piony 28.5*0.5*2 m2 28.50
RAZEM 28.50
32 |NNRNKB 202 2701-01 Demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszonych na parterze m2
d.1.4 |wsp. do Rx1,7
1*1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
33 |KNR-W 2-02 2004-07 Obudowa poziomych odptywéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo- m2
d.1.4 kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01
pietro Il (odptyw z p. IIl')
WK1 (£2.1) (0.35+0.35)*2.8 m2 1.96
WK2 (L2.2) (0.35+0.35)*2.9*2 m?2 4.06
pietro Il (odptyw z p. IV)
WK1 (£3.1) (0.35+0.35)*2.8 m?2 1.96
WK2 (£3.2) (0.35+0.35)*2.8"2 m2 3.92
pietro IV (odptyw z p. V)
WK2 (L4.2) (0.35+0.35)*2.8 m?2 1.96
RAZEM 13.86
34 |KNR-W 2-02 2004-01 Zabudowa stelazy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-| m2
d.1.4 wych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1*(1.2+0.2)*6 m?2 8.40
RAZEM 8.40
35 |KNR-W 2-02 1510-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.4 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
p0z.31+p0z.33+p0z.34+p0z.32 m2 51.96
RAZEM 51.96
36 |KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.4 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.29+p0z.28*0.2 m2 9.25
RAZEM 9.25
37 |NNRNKB 202 2030-01 Demontaz ptyt sufitéw podwieszonych dla montazu instalacji i po- m2
d.1.4 nowny montaz po zakonczeniu robot
pietro I £2.2 1.2*3*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
38 |KNR-W 4-01 0821-01 Uzupetnienie ptytek oktadzinowych Sciennych glazurowanych ukta- m2
d.1.4 danych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - z do-
stosowaniem do istniejgcych
tazienki parter, I, Il, V pie- |4.3*4*2 m2 34.40
tro
RAZEM 34.40
39 |KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura (codzienne sprzatanie przy fun-| m2
d.1.4 kcjonujgcych tazienkach)
Krotnosé = 10
20*2 m?2 40.00
RAZEM 40.00
40 |KNR 4-01 0108-19 + KNR |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.4 |4-01 0108-20 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 30 km
wraz z optata za utylizacje i skladowanie
0.2*0.2*0.2*24 m3 0.19
RAZEM 0.19
41 |KNR 2-17 0201-01 Dostawa i montaz wentylatoréw tazienkowych $ciennych typ M1/100 | szt.
d.1.4 N/C z op6znieniem czasowym i pracg interwatowag
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42 |KNNR 5 0204-01 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane m
d.1.4 w tynku betonowym - przewdd 4x1,5 mm2
5*2*2 m 20.00
RAZEM 20.00
2 |45332200-5 Wymiana poziomu instalacji wodnej w piwnicy
2.1 |45332200-5 Prace demontazowe
43 |KNNR 8 0108-04 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65 mm na $cia- m
d.2.1 nie
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
44 |KNNR 8 0108-03 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.50 mm na $cia- m
d.2.1 nie
4.5+12.5 m 17.00
RAZEM 17.00
45 |KNR 4-04 1107-01 + KNR |Wywéz ztomu z demontazu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.2.1 |4-04 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym
DN65 16.5*5.27/1000 t 0.09
DN50 17*4.38/1000 t 0.07
RAZEM 0.16
2.2 |45332200-5 Montaz instalacji
46 |KNNR 8 0112-08 Wstawienie ztagczki PP/stal 50mm szt
d.2.2
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47 |KNNR 8 0112-08 Wstawienie ztgczki PP/stal 40mm szt
d.2.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48 |KNNR 4 0112-06 Rurociagi z tworzyw sztucznychz rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.2.2 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
63x10,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
49 |KNNR 4 0112-05 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.2.2 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
13 m 13.00
RAZEM 13.00
50 |KNNR 4 0112-04 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.2.2 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
40x6,7 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
51 |KNNR 4 0112-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.2.2 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
52 |KNNR 4 0106-06 Rurociagi ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 50 mm m
d.2.2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
53 |kalkulacja indywidualna |Dostawa tulei ochronnych dla przejscia rur przez przegrody budowla-| szt.
d.2.2 ne
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54 |KNNR 4 0132-06 Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.2.2 sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55 |KNNR 4 0132-06 Filtr gwintowany z osadnikiem o $r. otwordw filtrujgcych 500 mikro- szt.
d.2.2 néw z zaworem upustowym DN50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 |KNNR 4 0132-05 Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru BA 295 o $r. nomi- szt.
d.2.2 nalnej 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57 |KNNR 4 0132-06 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.2.2 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 |KNNR 4 0116-05 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.2 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 50 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.3 |45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
59 |KNNR 4 0128-02 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3
p0z.48+p0z.49+p0z.50 m 31.00
RAZEM 31.00
60 |KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | prob.
d.2.3 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
61 |KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.2.3 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnosé = 2
p0z.48+p0z.49+p0z.50 m 31.00
RAZEM 31.00
2.4 45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
62 |KNR 0-34 0101-05 Izolacja przeciwroszeniowa rurociagéw $r. 63x10,5 mm otulinami m
d.2.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.48 m 10.00
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RAZEM 10.00
63 |KNR 0-34 0101-05 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 50x8,3 mm otulinami m
d.2.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.49 m 13.00
RAZEM 13.00
64 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 40x6,7 mm otulinami m
d.2.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.50 m 8.00
RAZEM 8.00
2.5 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
65 |KNR 7-28 0203-06 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 otw.
d.2.5 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
66 |KNR 7-28 0203-10 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 otw.
d.2.5 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
67 |KNR 4-01 0706-07 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej szt.
d.2.5 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.25 m2 na stropach
(2+4)*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
68 |KNR-W 2-02 2004-07 Demontaz obudowy pozioméw z ptyt gipsowo-kartonowych i ponow- m2
d.2.5 |wsp. do Rx1,7 ny montaz po wigczeniu nowej instalacji do istniejacej
(1+1)*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
69 |KNR-W 2-02 1510-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.5 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.68 m?2 4.00
RAZEM 4.00
70 |KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.5 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.67*0.5*0.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
71 |KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podiog folig i tekturg (codzienne sprzatanie przy fun-| m2
d.2.5 kcjonujgcych tazienkach)
Krotnosé = 5
20"6 m?2 120.00
RAZEM 120.00
72 |KNR 4-01 0108-19 + KNR |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.5 |4-01 0108-20 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 30 km
wraz z optata za utylizacje i skladowanie
0.2*0.2*0.12*2 m3 0.01
0.15*0.15*0.6"4 m3 0.05
RAZEM 0.06
3 |45332200-5 Wymiana pionéw wodnych
3.1 |45332200-5 Montaz pionéw wody zimnej
73 |KNNR 8 0112-08 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 50 mm szt
d.3.1 - wpiecie do istniejgcego poziomu z rur PP 50x8,3 mm
WK1, WK2 1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
74 |KNNR 4 0112-05 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.3.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
WK1 1.5+17.3+1.2 m 20.00
RAZEM 20.00
75 |KNNR 4 0112-04 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.3.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
40x6,7 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
WK1 4.5 m 4.50
WK2 1.5+17.3+1.2 m 20.00
RAZEM 24.50
76 |KNNR 4 0112-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.3.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
WK1 1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
77 |KNNR 4 0112-02 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.3.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
WK2 4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
3.2 |45332200-5 Montaz armatury
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78 |KNNR 4 0132-05 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.3.2 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 40 mm
WK1 podpionowy 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79 |KNNR 4 0132-04 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.3.2 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 32 mm
WK2 podpionowy 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80 |KNNR 40116-04 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81 |KNNR 4 0116-05 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 |45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
82 |KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.3
16+4.5+12.5 m 33.00
RAZEM 33.00
83 |KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | prob.
d.3.3 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
84 |KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.3.3 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnos¢ = 2
16+4.5+12.5 m 33.00
RAZEM 33.00
3.4 |45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
85 |KNR 0-34 0101-05 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 50x8,3 mm otulinami m
d.3.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.74 m 20.00
RAZEM 20.00
86 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 40x6,7 mm otulinami m
d.3.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.75 m 24.50
RAZEM 24.50
87 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 32x5,4 mm otulinami m
d.3.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.76 m 1.50
RAZEM 1.50
88 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 25x4,2 mm otulinami m
d.3.4 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.77 m 4.50
RAZEM 4.50
3.5 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
89 |KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt.
d.3.5 zwirowego o grubosci do 30 cm - odkucie rur w stropach
piony WK1, WK2 62 szt. 12.00
RAZEM 12.00
90 |KNR-W 4-01 0206-04 Zabetonowanie otwordéw w stropach szt.
d.3.5
poz.89 szt. 12.00
RAZEM 12.00
91 |KNR-W 4-01 0711-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.3.5 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.5*0.5"p0oz.89 m?2 3.00
RAZEM 3.00
92 |NNRNKB 202 2701-01 Demontaz i ponowny montaz sufitdw podwieszonychna parterze i | m2
d.3.5 |wsp. 1,5do R pietrze
1*1.2"2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
93 |KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3.5 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0oz.91 m2 3.00
RAZEM 3.00
94 |KNR-W 2-02 2004-07 Demontaz obudowy pozioméw z ptyt gipsowo-kartonowych i ponow- m2
d.3.5 ny montaz po wigczeniunowej instalacji do istniejgcej
(0.6+0.5)*(1+1) m?2 2.20
RAZEM 2.20
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95 |KNR-W 2-02 1510-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3.5 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
p0z.94+p0z.92 m2 4.60
RAZEM 4.60
96 |KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tekturg (codzienne sprzatanie przy fun-| m2
d.3.5 kcjonujagcych tazienkach)
Krotnosé = 10
2076 m?2 120.00
RAZEM 120.00
97 |KNR 4-01 0108-19 + KNR |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.3.5 |4-01 0108-20 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 30 km
wraz z optata za utylizacje i skladowanie
0.2*0.2*0.3*12 m3 0.14
RAZEM 0.14
4 |45332200-5 Podejscia instalacji wody zimnej do pomieszczen sanitarnych z montazem wodomierzy na parterze,
I, IiV pietrze
4.1 |45332200-5 Montaz rurociagéw i armatury
98 |KNNR 4 0112-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.4.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
WK1, pietro | 2 m 2.00
WK1, pietro V 1.5 m 1.50
RAZEM 3.50
99 |KNNR 4 0112-02 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.4.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych
WK1, pietro Il 2 m 2.00
WK2, pietro I, 1l 22 m 4.00
podejscia do urzadzen
WK1 pietro |, 1l 1+1 m 2.00
WK2 pietro |, 11 1+1 m 2.00
WK?2 pietro V 1 m 1.00
RAZEM 11.00
100 |KNNR 4 0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.4.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
podejscia do urzadzen
WK1 pietro |, Il 1+1 m 2.00
RAZEM 2.00
101 |KNNR 4 0132-03 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.4.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 25 mm
WK1, pietro | 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102 |KNNR 4 0132-02 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.4.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 20 mm
WK2, pietro | 1 szt. 1.00
WK1, pietro Il 1 szt. 1.00
WK?2, pietro I 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
103 |KNNR 4 0132-01 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.4.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 15 mm
WK1, WK2 - pietro V 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104 |KNNR 4 0116-03 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.4.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105 |KNNR 4 0116-02 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.4.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 25 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
106 |KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.4.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107 |KNNR 4 0140-01 Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 1,5 kpl.
d.4.1 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bimeters
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20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych

-10 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
WK1 pietro |, 1l 1+1 kpl. 2.00
WK2 pietro |, Il 1+1 kpl. 2.00
WK1 pietro V 1 kpl. 1.00
RAZEM 5.00
108 |KNNR 4 0140-02 Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 2,5 kpl.
d.4.1 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bimeters
WK?2 pietro V 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109 |KNNR 4 0123-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzy- kpl.
d.4.1 detkowych domowych o ér. nominalnej 15 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
110 |KNNR 4 0123-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzy- kpl.
d.4.1 detkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111 |KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tekturg na czas wykonywania prac m2
d.4.1
20*4 m?2 80.00
RAZEM 80.00
4.2 45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
112 |KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2
p02.98+p02.99+p0z.100 m 16.50
RAZEM 16.50
113 |KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- | prob.
d.4.2 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
114 |KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.4.2 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnos¢ = 2
poz.112 m 16.50
RAZEM 16.50
4.3 |45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
115 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 32x5,4 mm otulinami m
d.4.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
p0z.98 m 3.50
RAZEM 3.50
116 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 25x4,2 mm otulinami m
d.4.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
p0z.99 m 11.00
RAZEM 11.00
117 |KNR 0-34 0101-03 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdw sr. 20x3,4 mm otulinami m
d.4.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
p0z.100 m 2.00
RAZEM 2.00
5 |45332200-5 Instalacja wodna w tazienkach nalll i IV pietrze
5.1 |45332200-5 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej
118 |KNNR 4 0112-04 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.5.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
40x6,7 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
odejscie do wodom. i
urzadzen
pietro IV 2 m 2.00
RAZEM 2.00
119 |KNNR 4 0112-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.5.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
odejscie do wodom. i
urzadzen
pietro 11l 1 m 1.00
pietro IV 2 m 2.00
RAZEM 3.00
120 |KNNR 4 0112-02 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.5.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej
25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
pietro IlI 1 m 1.00
pietro IV 3+1 m 4.00
RAZEM 5.00
121 |KNNR 4 0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.5.1 nu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej




przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pietro lll, £3.1, £3.2 3+4+3+3 m 13.00
pietro IV, 4.1, £4.2 3+4+3+1+4 m 15.00
podejscia do umywalek  |0.5*6 m 3.00
podejscia do podgrzewa- |1.5*2 m 3.00
czy
RAZEM 34.00
122 |KNNR 4 0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipropyle- m
d.5.1 nu typ 3, stabilizowanych perforowana wkiadka aluminiowg, Tmax
chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o po-
taczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
pietro lll, £3.1, £3.2 3+4+3+3 m 13.00
pietro IV, 4.1, £4.2 3+4+3+1+4 m 15.00
podejscia do umywalek  |0.5"6 m 3.00
podejscia do podgrzewa- |1.5*2 m 3.00
czy
RAZEM 34.00
123 |KNNR 4 0132-01 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.5.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 15 mm
podgrzewacze: WK2- llIp, |2 szt. 2.00
WKi1-IV
RAZEM 2.00
124 |KNNR 4 0132-03 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.5.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 25 mm
WK?2, pietro Il 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125 |KNNR 4 0132-04 Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze szt.
d.5.1 stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL - 60, pro-
ducent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 32 mm
WK1, pietro IV 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126 |KNNR 4 0132-01 Zawor kulowy éwieréobrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.1
podgrzewacze 20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
127 |KNNR 4 0137-02 Bateria Grohe Euroeco Cosmopolitan E elektronika na podczerwien | szt.
d.5.1 zasilanie bat.6 V bateria litowa CR-P2
podgrzewacze 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128 |KNNR 4 0140-01 Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 1,5 kpl.
d.5.1 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bimeters
pietro Il 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
129 |KNNR 4 0140-02 Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 2,5 kpl.
d.5.1 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bimeters
pietro IV 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 |KNNR 4 0123-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzy- kpl.
d.5.1 detkowych domowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
131 |KNNR 4 0123-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzy- kpl.
d.5.1 detkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132 |KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.5.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm
p0z.123+p0z.126 szt. 22.00
RAZEM 22.00
133 |KNNR 4 0116-03 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.5.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 32 mm
poz.124 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 |KNNR 4 0116-04 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.5.1 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 40 mm
poz.125 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2 |45332200-5 Plukanie instalacji i proba szczelnosci
135 |KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.2
poz.118+p0z.119+p0z.120+p0z.122 m 44.00
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przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 44.00
136 |KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | prob.
d.5.2 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
137 |KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.5.2 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnosé = 2
p0z.135 m 44.00
RAZEM 44.00
5.3 |45321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej i termiczna wody cieptej
138 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociagéw $r. 40x6,7 mm otulinami m
d.5.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.118 m 2.00
RAZEM 2.00
139 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociagéw $r. 32x5,4 mm otulinami m
d.5.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.119 m 3.00
RAZEM 3.00
140 |KNR 0-34 0101-04 Izolacja przeciwroszeniowa rurociagdw $r. 25x4,2 mm otulinami m
d.5.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.120 m 5.00
RAZEM 5.00
141 |KNR 0-34 0101-03 Izolacja przeciwroszeniowa rurociagéw $r. 20x3,4 mm otulinami m
d.5.3 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.121 m 34.00
RAZEM 34.00
142 |KNR 0-34 0101-10 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar- m
d.5.3 stwowymi gr.20 mm (N)
poz.122 m 34.00
RAZEM 34.00
5.4 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
143 |KNR-W 4-01 0338-02 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- m
d.5.4 prawie cementowo-wapienne;j
4+28+0.5"6 m 35.00
RAZEM 35.00
144 |KNR-W 4-01 0326-03 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w Scianach m
d.5.4 z cegiet
p0z.143 m 35.00
RAZEM 35.00
145 |KNR-W 4-01 0705-02 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na mu- m
d.5.4 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
zamurowane cegtami
p0z.143 m 35.00
RAZEM 35.00
146 |KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.5.4 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.145%0.3 m2 10.50
RAZEM 10.50
147 |KNR 2-02 1215-01 Drzwiczki rewizyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu szt.
d.5.4 do 0.1 m2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
148 |KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podiog folig i tekturg (codzienne sprzatanie przy fun-| m2
d.5.4 kcjonujagcych tazienkach)
Krotnosé = 14
20*2 m?2 40.00
RAZEM 40.00
149 |KNR 4-01 0108-19 + KNR |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.5.4 |4-01 0108-20 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 30 km
wraz z optata za utylizacje i skladowanie
25%0.06*0.25 m3 0.38
RAZEM 0.38
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KOSZTORYS INWESTORSKI

przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 45332300-6 Wymiana pionéw kanalizacyjnych z podejsciami do urzadzen
1.1 |45332300-6 Demontaze rurociaggéw, armatury, urzadzen
1 KNR-W 4-02 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt. 2.00
d.1.1 |0233-11
KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm - m 57.00
d.1.1 |0229-04 na $cianach budynku
3 KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm - m 30.50
d.1.1 |0229-04 na $cianach budynku
4 KNR 4-04 1107- |Wywéz ztomu z demontazu samochodem skrzyniowym z zata- t 0.76
d.1.1 |01 + KNR 4-04 |dunkiem i wytadunkiem recznym
1107-04
1.2 |45332300-6 Montaz instalacji kanalizacji
5 KNNR 4 0208-03 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- m 71.00
d.1.2 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 KNNR 4 0213-05 | Wywiewka kanalizacji sanitarnej 110/160, producent Wavin szt. 2.00
d.1.2
7 KNNR 8 0208-07 |Wymiana podejscia odptywowego z PCW 0 $r.110 mm z szt. 8.00
d.1.2 uszczelnieniem pierscieniem gumowym na $cianie
8 KNNR 8 0208-05 |Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.50 mm z uszczel-| szt. 7.00
d.1.2 nieniem pierscieniem gumowym na scianie
9 KNNR 4 0208-01 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- m 30.00
d.1.2 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 |kalkulacja indy- |Dostawa tulei ochronnych dla przejscia rur przez przegrody bu- szt. 21.00
d.1.2 |widualna dowlane
11 |KNNR 4 0223-01 | Zawor napowietrzajgcy Miniwent, producent Wawin szt. 3.00
d.1.2
12 |KNNR 8 0218-03 |Zestaw WC Kompakt PRIMO, z miska lejowa z odptywem po- kpl 8.00
d.1.2 ziomym, sptuczkg ceramiczng 3/6 |, producent Koto
13 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm | pode;j. 17.00
d.1.2 |0211-01 o potagczeniach wciskowych
14  |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 pode;j. 8.00
d.1.2 |0211-03 mm o potgczeniach wciskowych
15 |KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 94.00
d.1.2 Krotnosé = 2
1.3 |45332300-6 Montaz urzadzen pietro lll i IV
16 |KNR 2-15/GE- |Stelaz podtynkowy do WC UP100 Delta H112 Duofix Basic do kpl. 6.00
d.1.3 |BERIT 0101-05 |WC z regulowana szerokoscia i przyciskiem sptukujacym, pro-
ducent Geberit
17 |KNR 2-15/GE- |Miska ustepowa lejowa, wiszgca STYLE z deskg sedesowg kpl. 6.00
d.1.3 |BERIT 0104-01 |twardg z tworzywa duroplast wolnoopadajacg, producent Koto
18 |KNNR 4 0234-02 |Pisuary NOVA PRO FELIX doptyw z géry, odptyw pionowy/po- kpl. 1.00
d.1.3 ziomy, natynkowa sptuczka cisnieniowa Schellomat basic, pro-
ducent Koto
19 |KNNR 4 0230-02 |Umywalka STYLE 60 cm z przelewem, producent Koto kpl. 2.00
d.1.3
20 |KNNR 4 0230-02|Umywalka STYLE 36 cm z przelewem, producent Koto kpl. 4.00
d.1.3
21 |KNNR 4 0223-01 |Zawor napowietrzajacy Miniwent, producent Wawin szt. 6.00
d.1.3
22 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm | pode;. 13.00
d.1.3 |0211-01 o potgczeniach wciskowych
23 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 pode;j. 6.00
d.1.3 |0211-03 mm o potgczeniach wciskowych
1.4 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
24 |KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt. 21.00
d.1.4 |0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - odkucie rur w stropach
25 |KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach szt. 21.00
d.1.4 |0206-04
26 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs- m2 8.64
d.1.4 |0812-03 cu z plytek terakotowych 30x30 cm na kleju
27 |KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 20.00
d.1.4
28 |KNNR 5 1208-02|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 20.00
d.1.4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
29 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m2 5.25
d.1.4 |0711-01 na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
30 |KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkdéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na m 20.00
d.1.4 |0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
31  |KNR-W 2-02 Demontaz i ponowny montaz zabudéw pionéw instalacyjnych m2 28.50
d.1.4 |2004-01
wsp. do Rx1,7
32 |NNRNKB 202 Demontaz i ponowny montaz sufitow podwieszonych na parte- m2 1.20
d.1.4 |2701-01 rze
wsp. do Rx1,7
33 |KNR-W 2-02 Obudowa poziomych odptywéw kanalizacyjnych ptytami m2 13.86
d.1.4 |2004-07 gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
34 |KNR-W 2-02 Zabudowa stelazy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2 8.40
d.1.4 |2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
35 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 51.96
d.1.4 |1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
36 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 9.25
d.1.4 |1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
37 |NNRNKB 202 Demontaz ptyt sufitdw podwieszonych dla montazu instalaciji i m2 7.20
d.1.4 |2030-01 ponowny montaz po zakonczeniu robét
38 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych m2 34.40
d.1.4 |0821-01 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
- z dostosowaniem do istniejgcych
39 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i tektura (codzienne sprzatanie przy m2 40.00
d.1.4 |1216-01 funkcjonujacych tazienkach)
Krotnosé = 10
40 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3 0.19
d.1.4 |19 + KNR 4-01 |ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
0108-20 30 km wraz z optatg za utylizacje i sktadowanie
41 |KNR 2-17 0201- |Dostawa i montaz wentylatoréw tazienkowych sciennych typ M1/|  szt. 4.00
d.1.4 |01 100 N/C z opdznieniem czasowym i pracg interwatowg
42  |KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- m 20.00
d.1.4 dane w tynku betonowym - przewéd 4x1,5 mm2
Razem dziat: Wymiana pionéw kanalizacyjnych z podej$ciami do urzadzen
2 45332200-5 Wymiana poziomu instalacji wodnej w piwnicy
2.1 45332200-5 Prace demontazowe
43 |KNNR 8 0108-04 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65 mm na m 16.50
d.2.1 Scianie
44 |KNNR 8 0108-03|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.50 mm na m 17.00
d.2.1 $cianie
45 |KNR 4-04 1107- |Wywdz ztomu z demontazu samochodem skrzyniowym z zata- t 0.16
d.2.1 |01 + KNR 4-04 |dunkiem i wytadunkiem recznym
1107-04
2.2 45332200-5 Montaz instalacji
46 |KNNR 8 0112-08|Wstawienie ztgczki PP/stal 50mm szt 1.00
d.2.2
47 |KNNR 8 0112-08|Wstawienie ztgczki PP/stal 40mm szt 1.00
d.2.2
48 |KNNR 4 0112-06|Rurociagi z tworzyw sztucznychz rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 10.00
d.2.2 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 63x10,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
49 |KNNR 4 0112-05|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 13.00
d.2.2 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
50 |KNNR 4 0112-04|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 8.00
d.2.2 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
51  |KNNR 4 0112-03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 5.00
d.2.2 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
52 |KNNR 4 0106-06 |Rurociagi ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 50 mm m 17.00
d.2.2
53 |kalkulacja indy- |Dostawa tulei ochronnych dla przejscia rur przez przegrody bu- szt. 6.00
d.2.2 |widualna dowlane
54 |KNNR 4 0132-06 | Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z two- szt. 3.00
d.2.2 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
55 |KNNR 4 0132-06 |Filtr gwintowany z osadnikiem o $r. otworéw filtrujgcych 500 mi- szt. 1.00
d.2.2 kronéw z zaworem upustowym DN50
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przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
56 |KNNR 4 0132-05|Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru BA 295 o $r. no- szt. 1.00
d.2.2 minalnej 40 mm
57 |KNNR 4 0132-06 | Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.2.2 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
58 |KNNR 4 0116-05|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 6.00
d2.2 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
2.3 145332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
59 |KNNR 4 0128-02|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 31.00
d.2.3
60 |KNNR 4 0127-01|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 2.00
d.2.3 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
61 KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 31.00
d.2.3 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
Krotnos¢ = 2
2.4 145321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
62 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 63x10,5 mm otulina- m 10.00
d.2.4 |05 mi Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
63 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 50x8,3 mm otulinami m 13.00
d.2.4 |05 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
64 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociagdw $r. 40x6,7 mm otulinami m 8.00
d.2.4 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2.5 145450000-6 Prace budowlane towarzyszace
65 |KNR 7-28 0203- |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do otw. 2.00
d.2.5 |06 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
66 |KNR 7-28 0203- |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do otw. 4.00
d.2.5 |10 150 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
67 |KNR 4-01 0706- |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt. 12.00
d.2.5 |07 piennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-
ni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach
68 |KNR-W 2-02 Demontaz obudowy pozioméw z ptyt gipsowo-kartonowych i po- m2 4.00
d.2.5 |2004-07 nowny montaz po wigczeniu nowej instalacji do istniejacej
wsp. do Rx1,7
69 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 4.00
d.2.5 |1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
70 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 3.00
d.2.5 |1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
71 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i tektura (codzienne sprzatanie przy m2 120.00
d.2.5 [1216-01 funkcjonujacych tazienkach)
Krotnosé = 5
72 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3 0.06
d.2.5 |19 + KNR 4-01 |ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
0108-20 30 km wraz z optatg za utylizacje i sktadowanie
Razem dziat: Wymiana poziomu instalacji wodnej w piwnicy
3 45332200-5 Wymiana pionéw wodnych
3.1 |45332200-5 Montaz pionéw wody zimnej
73 |KNNR 8 0112-08 | WSstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50 szt 2.00
d.3.1 mm - wpiecie do istniejacego poziomu z rur PP 50x8,3 mm
74 |KNNR 4 0112-05 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 20.00
d.3.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
75 |KNNR 4 0112-04|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 24.50
d.3.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
76 |KNNR 4 0112-03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 1.50
d.3.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
77 |KNNR 4 0112-02|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 4.50
d.3.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
3.2 45332200-5 Montaz armatury
78 |KNNR 4 0132-05|Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.3.2 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
79 |KNNR 4 0132-04|Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.3.2 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -

60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
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przedmiar -Sienkiewicza, wod-kan.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
80 |KNNR 4 0116-04|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1.00
d.3.2 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm
81 |KNNR 4 0116-05|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1.00
d.3.2 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
3.3  45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
82 |KNNR 4 0128-02|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 33.00
d.3.3
83 |KNNR 4 0127-01|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 2.00
d.3.3 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
84 |KNNR 4 0127-04|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 33.00
d.3.3 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
Krotnosé = 2
3.4 145321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
85 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociagdw $r. 50x8,3 mm otulinami m 20.00
d.3.4 |05 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
86 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggoéw s$r. 40x6,7 mm otulinami m 24.50
d.3.4 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
87 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociagdw $r. 32x5,4 mm otulinami m 1.50
d.3.4 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
88 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 25x4,2 mm  otulinami m 4.50
d.3.4 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
3.5 145450000-6 Prace budowlane towarzyszace
89 |KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt. 12.00
d.3.5 |0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - odkucie rur w stropach
90 |KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach szt. 12.00
d.3.5 |0206-04
91 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m2 3.00
d.3.5 |0711-01 na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
92 |NNRNKB 202 Demontaz i ponowny montaz sufitow podwieszonychna parterze m2 2.40
d.3.5 |2701-01 i | pigtrze
wsp. 1,5do R
93 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 3.00
d.3.5 |1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
94 |KNR-W 2-02 Demontaz obudowy pozioméw z ptyt gipsowo-kartonowych i po- m2 2.20
d.3.5 12004-07 nowny montaz po wigczeniunowej instalacji do istniejgcej
95 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 4.60
d.3.5 [1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
96 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura (codzienne sprzatanie przy m2 120.00
d.3.5 |1216-01 funkcjonujacych tazienkach)
Krotnosé = 10
97 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3 0.14
d.3.5 |19 + KNR 4-01 |ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
0108-20 30 km wraz z optatg za utylizacje i sktadowanie
Razem dziat: Wymiana pionéw wodnych
4 45332200-5 Podejscia instalacji wody zimnej do pomieszczen sanitarnych z montazem wodomierzy na parterze, I, Il i V
pietrze
4.1 45332200-5 Montaz rurociagéw i armatury
98 |KNNR 4 0112-03|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 3.50
d.4.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
99 |KNNR 4 0112-02|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 11.00
d.4.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
100 |KNNR 4 0112-01|Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 2.00
d.4.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
101 |KNNR 4 0132-03 | Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.4.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
102 |KNNR 4 0132-02|Zawoér kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 3.00
d.4.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
103 |KNNR 4 0132-01 |Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 2.00
d.4.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
104 |KNNR 4 0116-03 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1.00
d.4.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
105 |KNNR 4 0116-02 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 3.00
d.4.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
106 |KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 2.00
d.4.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
107 |KNNR 4 0140-01 |Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 1, kpl. 5.00
d.4.1 5 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bi-
meters
108 |KNNR 4 0140-02 | Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 2, kpl. 1.00
d.4.1 5 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bi-
meters
109 |KNNR 4 0123-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 4.00
d.4.1 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 15 mm w rurocig-
gach z tworzyw sztucznych
110 |KNNR 4 0123-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1.00
d.4.1 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurocig-
gach z tworzyw sztucznych
111 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tekturg na czas wykonywania prac m2 80.00
d.4.1 |1216-01
4.2 45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
112 |KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 16.50
d.4.2
113 |KNNR 4 0127-01|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 2.00
d4.2 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
114 |KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 16.50
d4.2 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 63 mm)
Krotnosé = 2
4.3 145321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej
115 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggdw $r. 32x5,4 mm otulinami m 3.50
d.4.3 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
116 |KNR 0-34 0101- |lIzolacja przeciwroszeniowa rurociggow $r. 25x4,2 mm otulinami m 11.00
d.4.3 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
117 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggdw $r. 20x3,4 mm otulinami m 2.00
d.4.3 [03 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
Razem dziat: Podejscia instalacji wody zimnej do pomieszczen sanitarnych z montazem wodomierzy na parterze, I, I1i V pie-
trze
5 45332200-5 Instalacja wodna w tazienkach nalll i IV pietrze
5.1 |45332200-5 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej
118 |KNNR 4 0112-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 2.00
d.5.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
119 |KNNR 4 0112-03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 3.00
d.5.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
120 |KNNR 4 0112-02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 5.00
d.5.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
121 |KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 34.00
d.5.1 pylenu typ 3, Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. ze-
wnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
122 |KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur BOR Plus PN 20 z polipro- m 34.00
d.5.1 pylenu typ 3, stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowa,
Tmax chwilowa = 80 °C, Pmax 0.6 MPa o $r. zewnetrznej 20x3,
4 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
123 |KNNR 4 0132-01 |Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 2.00
d.5.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
124 |KNNR 4 0132-03 | Zawér kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.5.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
125 |KNNR 4 0132-04 | Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto szt. 1.00
d.5.1 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL -
60, producent Oventrop instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
126 |KNNR 4 0132-01|Zawor kulowy ¢wieréobrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt. 20.00
d.5.1
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
127 |KNNR 4 0137-02 |Bateria Grohe Euroeco Cosmopolitan E elektronika na podczer-| szt. 6.00
d.5.1 wien zasilanie bat.6 V bateria litowa CR-P2
128 |KNNR 4 0140-01 |Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 1, kpl. 1.00
d.5.1 5 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bi-
meters
129 |KNNR 4 0140-02 | Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 - R 2, kpl. 1.00
d.5.1 5 m3/h - przystosowany do nadajnika impulséw, producent Bi-
meters
130 |KNNR 4 0123-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 4.00
d.5.1 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 15 mm w rurocia-
gach z tworzyw sztucznych
131 |KNNR 4 0123-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy kpl. 1.00
d.5.1 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurocia-
gach z tworzyw sztucznych
132 |KNNR 4 0116-01|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt. 22.00
d.5.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
133 |KNNR 4 0116-03|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1.00
d.5.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
134 |KNNR 4 0116-04|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt. 1.00
d.5.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm
5.2 |45332200-5 Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
135 |KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 44.00
d.5.2
136 |KNNR 4 0127-01|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 2.00
d.5.2 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
137 |KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 44.00
d.5.2 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 63 mm)
Krotnosé = 2
5.3 145321000-3 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw wody zimnej i termiczna wody cieptej
138 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggdw $r. 40x6,7 mm otulinami m 2.00
d.5.3 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
139 |KNR 0-34 0101- |lIzolacja przeciwroszeniowa rurociggow $r. 32x5,4 mm otulinami m 3.00
d.5.3 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
140 |KNR 0-34 0101- |lzolacja przeciwroszeniowa rurociggdw $r. 25x4,2 mm otulinami m 5.00
d.5.3 |04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
141 |KNR 0-34 0101- |lIzolacja przeciwroszeniowa rurociggow $r. 20x3,4 mm otulinami m 34.00
d.5.3 |03 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
142 |KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- m 34.00
d.5.3 [10 nowarstwowymi gr.20 mm (N)
5.4 |45450000-6 Prace budowlane towarzyszace
143 |KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na m 35.00
d.5.4 |0338-02 zaprawie cementowo-wapienne;j
144 |KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w Scia- m 35.00
d.5.4 |0326-03 nach z cegiet
145 |KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na m 35.00
d.5.4 |0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami
146 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 10.50
d.5.4 [1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
147 |KNR 2-02 1215- |Drzwiczki rewizyjne osadzone w $cianach o powierzchni ele- szt. 6.00
d.5.4 |01 mentu do 0.1 m2
148 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i tektura (codzienne sprzatanie przy m2 40.00
d.5.4 |1216-01 funkcjonujacych tazienkach)
Krotnosé = 14
149 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3 0.38
d.5.4 |19 + KNR 4-01 |ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
0108-20 30 km wraz z optatg za utylizacje i sktadowanie

Razem dziat: Instalacja wodna w fazienkach na lll i IV pietrze

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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