OZNACZENIA

e  Projektowany pion instalacji wody zimnej;

O  Projektowany pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC, producent Wavin;

Projektowany przewdd instalacji wody zimnej z rur BOR Plus PN 20

DN 25 X 4.2 z polipropylenu typ 3, Twx = 80 °C, Puw 0.6 MPa.;

Projektowany przewdd instalacji wody cieptej z rur BOR Plus PN 20

—— . ——;—— zpolipropylenu typ 3,stabilizowanego perforowana wkladka
DN20 X 34 aluminiowg Tmax = 80 °C, Pmax 0.6 MPa.;
Istniejacy elektryczny podgrzewacz zabiornikowy
[o pojemnosci 80 11 mocy 1,5 kW.
zw. DN 20 X 3.4 - — . : e & ciepled-
cw. DN20X 3.4 g Projektowany wentylator mechaniczny $cienny typ - ——  Istnicjacy przewod wody zimnej i cieplej;
=== —— —— M1/100 N/C z opdznieniem czasowym i pracg
! interwalowa, przewdd zasilajacy 4 x 1,5 mm?, a . . . . .
LAZIENKA 4.2. | i producent Helios. DN100 PV Projektowany przewodd kanalizacji sanitarnej z rur PVC, producent Wavin;
DN50 PVC @) s i = 2%
i =3% A Istnicjacy kanat wentylacji grawitacyjnej. Projektowany stelaz podtynkowy do WC UP100 Delta H112 Duofix Basic do WC
Z E%g § gj [| 2 z regulowang szerokos$cig i przyciskiem sptukujacym, producent Geberit;
— e - /o : H Miska ustgpowa lejowa, wiszaca STYLE z deska sedesowa twarda z torzywa duroplast
1 © 1. T( - 1 wolnoopadajgca, producent Koto:
] N
‘ w. DN 25 X 4,2
‘ t@ \ ow. DN 20X 34 illi
Odplyw z umywalki i zlewozmywaka (V pietro), ((:* N Projektowany pisuar NOVA PRO FELIX doptyw z gory, odptyw pionowy/poziomy,
przewod obudowac pod sufitem ekranem z plyt g - k. N : I Istniejacy kanal wentylacji grawitacyjne;. natynkowa spluczka cisnieniowa Schellomat basic, producent Koto;
— zw. A4
ovpnaoxadl |l
LAZIENKA 4.1. [ Projektowany wentylator mechaniczny $cienny typ .
:lzl M1/100 N/C 7 opbZnieniem czasowym i praca @ Projektowana umywala STYLE 60 cm, producent Koto;
E) INN interwalowsg, przewdd zasilajacy 4 x 1,5 mm?,
N .
) I producent Helios. =
zw. DN 20 X 3.4 [ : '
: g Projekt la STYLE 36 cm, producent Koto;
R _ ln rojektowana umywala cm, producent Koto
Ob—r

Projektowane umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie Grohe Euroeco Cosmopolitan

Wiaczenie do istniejacego odejscia wody
E elektronika na podczerwien zasilanie bat. 6 V bateria litowa CR-P2

do zlewagzmywaka.

RZUT IV PIETRA

POMIESZCZENIE 2
SOCJALNE 4 [j UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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- T ul. Matego Franka 10/1, 01-449 Warszawa, tel.(+48) 501.687.936
] Z‘ B A 1 Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek biurowy przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie
Inwestor:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Warszawa ul. Sienkiewicza 3.

. . Data:
Przgdmlot opracowz.mla. o ) Lipiec 2015 1.
Projekt remontu pomieszczen siedziby RDOS
w Warszawie. Skala:

1:50

Temat opracowania: Numer rysunku:
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA WK- 06
Branza: Faza:
INSTALACJA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Projektant instalacji:
mgr inz. Bibianna Kosciuk
Upr. 380/70




