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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania:
Tematem niniejszego opracowania jest remont pomieszczen siedziby RDOS
Warszawie.

Remont obejmuje:
e Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej do nowo projektowanych
odbiornikow;

Wykonanie dwoch pionow instalacji wody zimnej w projektowanym szachcie
instalacyjnym;

Instalacja wodomierzy na wodzie zimnej dla zespotdéw sanitarnych na
poszczegdlnych kondygnacjach;

Wykonanie dwoéch pionow  kanalizacji  sanitarnej oraz podejs¢  do
projektowanych urzadzen sanitarnych w tazienkach objetych opracowaniem,;

Wilaczenie istniejacych poziomow wody zimnej do nowych pionow;

Wiaczenie istniejacych odptywow kanalizacji sanitarnej do nowych pionow;

Wymiana fragmentu poziomu wody zimnej od zaworu odcinajacego
w pomieszczeniu wodomiaru (w piwnicy);

2. Podstawa opracowania:
Projekt zostal opracowany na podstawie:
— uzgodnien z zamawiajgcym,
— wizji lokalne;,
— 1inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,
— aktualnych norm 1 przepisow.

3. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wody zimnej w pomieszczeniach objetych opracowanie
wykonana jest z rur stalowych. Piony i podejscia do urzadzen prowadzone sg w
przegrodach budowlanych.

Istniejgca instalacja  kanalizacji sanitarnej w  pomieszczeniach  objetych
opracowaniem wykonana jest z rur zeliwnych. Piony kanalizacji sanitarnej
prowadzone sg w przegrodach budowlanych.

Odplywy od urzadzen sanitarnych prowadzone sg pod stropem poszczegdlnych
kondygnacji.

W pomieszczeniach tazienek na trzecim 1 czwartym pigtrze oraz w pomieszczeniu
socjalnym na czwartym pigtrze istniejace rury kanalizacji sanitarnej z zeliwa pod
stropem nalezy zlikwidowac.
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4. Zamierzenia projektowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacj¢  wody  zimnej  zaprojektowano z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3, Tyax= 80 °C, P 0.6 MPa.

Instalacje¢ cieptej wody zaprojektowano 2z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3 stabilizowanego perforowang wktadka aluminiowa,
Tinax chwilowa = 80 °C, Prax 0.6 MPa.;

Przewody faczone sa przez ksztatltki zgrzewane, armatura na przewodach
instalowana przy pomocy ksztaltek z gwintem. Potaczenia przewodow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowany poziomy instalacji wodnej w piwnicy nalezy witaczy¢ do istniejacej
instalacji z rur stalowych przy pomocy ksztaltek PP/stal.

Piony instalacji wodnej 1 podejscia do urzadzen sanitarnych od zaworow
odcinajacych nalezy prowadzi¢ w bruzdach.

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w istniejagcych podgrzewaczach
elektrycznych zbiornikowych. Podgrzewacze nie podlegaja wymianie — lokalizacja
wg rysunkow rzutow kondygnacji.

Rurociagi instalacji sanitarnej nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Nalezy wykona¢ izolacje z pianki PE, producent np. Thermaflex o wspdiczynniku
A=0,035 W/m - K.:

— Na przewodach poziomych instalacji wody zimnej w pomieszczeniach
nie ogrzewanych (piwnica) oraz na pionach w przegrodach budowlanych
(izolacja przeciwroszeniowa);

— Na przewodach instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji (izolacja termiczna);

— Dla rur wody zimnej 1 cieplej prowadzonych w bruzdach $ciennych do
urzadzen sanitarnych nalezy wykonac izolacj¢ z pianki PE grubosci:

— DN 20 -9 mm

— DN 25-9 mm

Stelaze wc w projektowanych tazienkach nalezy obudowaé plytami gipsowo —
kartonowymi wodoodpornymi o grubosci 12,5 mm.

Przed odejsciem do grupy urzadzen w pomieszczeniu sanitarnym na wodzie zimnej
zaprojektowano zawory odcinajagce 1 wodomierze zlokalizowane w przestrzeni
obudowy stelaza wc dlatego nalezy wykona¢ ostong¢ rewizyjng na magnes
zapewniajacg dostgp do zawordw odcinajacych.

W pozostalych pomieszczeniach sanitarnych zawor odcinajacy 1 wodomierz
zlokalizowany bedzie w szafce wnekowe;.
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Przewody mocowane be¢dga do $cian i stropow za pomocg obejm 1 uchwytow
do rur z tworzyw sztucznych. Uchwyty te jednoczesnie sluzy¢ beda jako
punkty state "PS" i1 punkty przesuwne "PP" zabezpieczajace przewody przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem 2z powierzchnig przegrody. Podpory
przesuwne nalezy umieszczaé zgodnie z wytycznymi dla przewodow
z tworzywa.
Punkty stale nalezy umie$ci¢ na pionach zgodnie z rysunkiem rozwinigcia.
Przejscia piondw przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
W miejscach tych przejs¢ nie powinno by¢ zadnych potaczen przewodow, zas
przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
szczeliwem trwale elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do PP.
Przed =zakryciem przewodow 1 ich zaizolowaniem, instalacje zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych, nalezy poddac prébie ci$nieniowe;.
Probg szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zastonieciem bruzd lub
kanatow, w ktorych prowadzone sg przewody badanej instalacji.
Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci
instalacji (bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego wyprodukowane sg rury):
— instalacja wody zimnej — 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze;
— instalacja wody cieptej — 1,5 x najwyzsze cis$nienie robocze.

Przed proba cisnieniowa napehni¢ instalacje woda, odpowietrzy¢ system i podnies¢
ci$nienie do wartos$ci 1,5 ci$nienia roboczego.
Utrzymywa¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut 1 prowadzi¢ ogledziny calego
systemu, zwlaszcza polaczen.
Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spadalo. Nalezy je
utrzymac na stalym poziomie.
Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez
kolejne 90 minut. Jezeli cisnienie wzro$nie, znaczy to ze system jest szczelny.
Kontrolowa¢ wzrokiem stan calego systemu.
Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze system jest nie szczelny.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelno$ci nalezy je usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ calg probe od
poczatku.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda
powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ s$swiadectwo
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o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie. Stosowa¢ armature
o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wigkszym.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacji PVC
(piony 1 odptywy od urzadzen sanitarnych).

Piony kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych nalezy prowadzi¢
w projektowanych szachtach instalacyjnych.

Odptywy od urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Przewody nalezy obudowac ekranem z ptyt g — k wodoodpornych.

Przy montazu rur kanalizacji sanitarnej do §cian nalezy stosowac skrecane obejmy
z wkladkami z materiatu 1zolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do przegrod
budowlanych za pomoca $rub 1 kotkow z tworzywa sztucznego.
Przejscia piondw przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Piony kanalizacyjne:
e Nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku 1 zakonczy¢ wywiewkami.

Przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody, przez ogledziny.

Montaz przewodow kanalizacyjnych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z wytycznymi 1 uwagami montazowymi producenta
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5. Izolacja termiczna

Rurociagi instalacji sanitarnej nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wytycznymi

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada

2008 r. Nalezy

zastosowac¢ materiat o A = 0,035 W/m - K na temperatura do 100 °C.

Wymagania izolaciji ciepinej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury :

4 - | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

przechodzace przez $ciany lub stropy,

Y2 wymagan z poz. 1-4

1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

budynku)

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
| (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

10 | Przewody instalacji wody lodowe;j
prowadzone wewnatrz budynku?

50% wymagan z poz. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowe;j
prowadzone na zewnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

DN 20 — 20 mm
DN 25 - 20 mm
DN 32 — 30 mm
DN 40 — 30 mm
DN 50 — 30 mm

6. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP o szczegdlnym zagrozeniu nie wystepuja. Nalezy przestrzegac
ogolnych zasad BHP. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania 1 Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz. I Instalacje
Sanitarne 1 Przemyslowe. Prace przy montazu nowych instalacji 1 demontazu
starych powinny by¢ wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone.
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA WODNY ZIMNEJ I CIEPLEJ

1. Przewdd instalacji wody zimnej z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3, Tyax= 80 °C, P.x 0.6 MPa, polaczenia
zgrzewane, producent Wavin:

e DN 20x3,4 mm: 37 mb
e DN 25x4,2 mm: 22 mb
e DN32x54 mm: 5 mb
e DN40x6,7 mm: 35 mb
e DN 50x 8,3 mm: 16 mb

2. Przewod instalacji wody cieptej z rur BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3
stabilizowanego perforowang wkladka aluminiowa, T,.. = 80 °C,
Piax = 0.6 MPa, polaczenia zgrzewane, producent Wavin:

e DN 20x 3,4 mm: 34 mb

3. Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretlo ze stali
ocynkowanej] w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL — 60, producent

Oventrop:
e DN 15 mm: 2 szt.
e DN 20 mm: 4 szt.
e DN 25 mm: 2 szt.
e DN 32 mm: 3 szt.
e DN 40 mm: 1 szt.

4. Zawor kulowy ¢wiercobrotowy:
e DN I5 mm: 20 szt.

5. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5 — R DNI15 +
DN20, zakres przeplywu minimalnego Quin = 30 +50 1/h, zakres przeptywu
nominalnego Q, = 1,5 + 2,5 m*h, dtugos¢ . Maksymalna temperatura pracy
Tmax = 30 °C. Wersja GSD5 — R — przystosowany do nadajnika impulsow,
producent Bimeters.

e GSD5-R1,5m’h 6 szt.

e GSD5-R2,5m’h 2 szt.
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6. Bateria Grohe Euroeco Cosmopolitan E elektronika na podczerwien zasilanie
bat.6 V bateria litowa CR-P2
e 6 szt.

Wymiana fragmentu poziomu wody zimnej w piwnicy:
1. Przewdd instalacji wody zimnej z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3, Thax chwitowa = 80 °C, Prax 0.6 MPa, potaczenia
zgrzewane, producent Wavin:

e DN 32x 5,4 mm: 5 mb
e DN 40x 6,7 mm: 8 mb
e DN 50 x 8,3 mm: 13 mb
e DN 63 x 10,5 mm: 10 mb

2. Przewdd ze stali nierdzewnej:
e DN50 mm: 17 mb

3. Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretlo ze stali
ocynkowanej] w koszulce tworzywowej typ OPTIBAL — 60, producent
Oventrop:

e DN 50 mm: 1 szt.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przewod kanalizacji PVC, producent Wavin:
e DN50 mm: 46 mb
e DN 110 mm: 82 mb

2. Stelaz podtynkowy do WC UP100 Delta H112 Duofix Basic do WC
z regulowang szerokos$cig 1 przyciskiem sptukujgcym, producent Geberit;
e 06 szt

3. Miska ustepowa lejowa, wiszaca STYLE z deskg sedesowa twardg
z tworzywa duroplast wolnoopadajaca, producent Koto:
e 6 szt.

4. Zestaw WC Kompakt PRIMO, z miska lejowa z odptywem poziomym,
sptuczka ceramiczng 3/6 1, producent Koto.
o & szt
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9.

. Umywalka STYLE 60 cm z przelewem, producent Koto:

2 szt.

. Umywalka STYLE 36 cm z przelewem, producent Koto:

4 szt.

. Projektowany pisuar NOVA PRO FELIX doplyw z gory, odptyw

pionowy/poziomy, natynkowa spluczka cisnieniowa Schellomat basic,
producent Koto;
1 szt.

. ZawoOr napowietrzajacy Miniwent, producent Wawin:

DN 50 mm: 9 szt.

Wywiewka kanalizacji sanitarnej 110/160, producent Wavin:
2 szt.

W zestawieniu materialow przedstawiono wykaz instalacji jako przykladowe
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie przedmiaru robot i sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego.

Materialy zawarte w zestawieniu mozna zamieni¢ na inne o rownowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych.
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1. ZAL.ACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Spis treSci:

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres robot

1.3. Wykaz obiektow budowlanych

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

1.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych 1
sposoby ich zapobiegania

1.6. Instruktaz pracownikow

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne

1.8. Uwaga

1.1. Podstawa opracowania

Informacj¢ opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
(Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr
191, poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikOw w czasie pracy.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych, zalecane do
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1.2.

1.3.

1.4.

stosowania  przez Ministerstwo  Infrastruktury, Wydawca: COBRTI
INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,,Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa.

Wymagania  Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 12 — Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania  przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: = COBRTI
INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,,Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa.

Zakres robot dla potrzeb instalacji wodno - kanalizacyjnej
Instalacja wodno — kanalizacyjna

Demontaz istniejgcej instalacji 1 urzadzen sanitarnych;

wyznaczenie trasy prowadzenia przewodow instalacji wodno —kanalizacyjnej;
montaz instalacji wody zimnej 1 ciepte] wraz z armaturg;

montaz piondw 1 podej$¢ instalacji kanalizacji do miejsc zlokalizowania
urzadzen sanitarnych;

sprawdzenie szczelno$ci przewodow kanalizacji sanitarnej przed zakryciem
bruzd $ciennych lub zabudowaniem ekranem z plyt g — k;

proba cisnieniowa instalacji wodnej,

zakrycie bruzd $ciennych;

wykonanie obudowy z ptyt g — k w pomieszczeniach sanitarnych: zabudowa
stelazy wc, sachtow instalacyjnych, pozioméw kanalizacji pod stropem
pomieszczenia.

rozruch instalacji.

Wykaz obiektow budowlanych

Projekt budowlany remontu pomieszczen siedziby RDOS w Warszawie.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lokalizacja budynku, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania
dziatki czy terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa

czy zdrowia pracownikow.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem
0sOb niepowotanych z szczegdlnym uwzglednieniem dzieci.

1.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

i sposoby ich zapobiegania
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— prace przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi,

— prace na pomostach.
Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy  okresli¢
w ,Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢
sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r.
ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
Dz. U. nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003 r.).

1.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
Kierownik Budowy, lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robot,
zapoznaje z nim zaloge, oraz udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego
wykonania zaplanowanego przedsiewzigcia na poszczegdlnych jego etapach.
Instruktaz  stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem  wiadomosci
1 umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami 1 zasadami
BHP. Ponadto przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy
wyznacza SposOb oraz miejsce przechowywania 1 przemieszczania materiatow,
wyrobOow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy
musza by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robot
przewidywanych w projekcie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
1 higieny pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne

— Wydzieli¢ plac budowy i1 zabroni¢ dostepu osobom postronnym,

— Przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

— Okresli¢ miejsce rodzaj 1 sposdb uzycia srodkow ochrony ppoz.

— Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie

pozaru lub klesk zywiotowych.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowa¢ tablice ostrzegawcze ,Zakaz
palenia tytoniu”, sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca,
w ktorych wykonane sg prace spawalnicze.
Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadajace kompletng odziez roboczg.
Nalezy uzywac¢ sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektryczna.
Nalezy posiada¢ wlasciwy ubidr roboczy oraz sprzet ochronny taki jak
rgkawice, okulary ochronne, nakrycie glowy.
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Przed rozpoczgciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan
w zakresie stabilnoSci pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych
zabezpieczen.

Podczas skladowania materialdéw nalezy zastosowa¢ ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierkami.

Materiaty sktadowac tylko do bezpiecznej wysokoSci z umieszczeniem tablic
informacyjnych: ’sktadowisko materiatow”.

Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy musza by¢ zabezpieczone
wylacznikami réznicowopragdowymi o pradzie 30 mA.

1.8. Uwaga
Montaz instalacji wodno — kanalizacyjnej zostanie wykonany zgodnie
z harmonogramem robdt zaakceptowanym  przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Warszawa, 22.07.2015 r.

OSWIADCZENIE

Stosowanie do art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 888), oSwiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN SIEDZIBY
RDOS W WARSZAWIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 jest zgodny
zZ obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma shuzy¢.

Projektant instalacji:
mgr inz. Bibianna KoS$ciuk
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RADY‘ NARODOWES m. st. WARSZAWY

" w specjolnosei _ instalacji i urze@.dzeﬁ,8ani,:t,’é{g}f?gw........T.‘.

« PREZYDIUM Waorszawa, dniaa@lipca ‘970 r.

WYDZIAL ARCHITEXTURY

NADZORU BUDOWLANEGO ! GEODEZJI
Nr ewid, uprawn. -r3,80/_19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .8 ust L pul
roz;':orzqdzen%n Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki i Archiiekiury"z ‘dnia‘
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséh wykonujacych funkcié tech-
niczne w budownictwie po}zszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

__magister inzynier urzadzed sanitarnyoh

- .3 .
uvrodzony dnia 2’,‘&2‘19391*;(3:!1{}{11}1_pow;@luﬁsk

OTRZYMUIE

uprawnienia budowlane do ,,B.ng,z,%dzania.'.'.pm,iakt.én..,ms.tala.cj1.__imzqdz.eﬁ
sanitarnych oraz prostych projektéw budewlano-konstrukeyjnyeh

w zakresie,. w jakim projekty te wchodzg Jako elementy budowlane
do projekiéw instalacji 1 urzadzen sanitarnychi: -

; Asdbintiy Yy s /
7
g int grh, chlechjy
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:{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| 1 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RU3-6UB-NQT *

Pani BIBIANNA KOSCIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0061/01

adres zamieszkania ul. K. ODNOWICIELA 11, 02-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaZne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby InZynierdw
Budownictwa.

. =3
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IV. RYSUNKI
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