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I |OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy, instalacji elektrycznych
wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych w budynku biurowym
siedziby RDOS Warszawa ul. Sienkiewicza 3.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje sanitariaty na poziomie +3 i +4 :
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- uzupetnienie tablicy elektrycznej na poziomie +3 i +4

- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtyczkowych

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

P. W. opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- Zlecenia Inwestora
- podktady architektoniczne
- inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
- uwagi Inwestora
- obowigzujace przepisy i normy PN - IEC

3. STANISTNIEJACY

W chwili obecnej pomieszczenia objete modernizacja sa pomieszczeniami sanitarnymi wyposazonymi
w instalacje elektryczne. Instalacje te zasilone sg z najblizszych istniejacych tablic elektrycznych TE
.zlokalizowanych w poblizu sanitariatow . Cafa instalacja jest w wykonaniu p/t

Niniejszy projekt przewiduje demontaz catej instalacji oraz wymiane osprzetu oraz opraw

4. ZASILANIE, BILANS MOCY

Zasilanie - zgodnie z ustaleniami stuzb energetycznych inwestora, instalacja w modernizowanych
pomieszczeniach bedzie zasilona z istniejgcych tablic TE ...

BILANS MOCY -dodatkowa moc , poziom +3

- moc obliczeniowa (przytaczeniowa) Po=0,8 kW

- prad obliczeniowy lo=14A

- napiecie Un = 3x230/400 V
BILANS MOCY -dodatkowa moc , poziom +4

- moc obliczeniowa (przytaczeniowa) Po=0,8 kW

- prad obliczeniowy lo= 14A

- hapiecie Un = 3x230/400 V

UWAGA - Powyzsza moc miesci sie w ogélnym bilansie mocy danej tablicy i nie powoduije
zmiany ukladu zasilania

5. ROZDZIELNICE | TABLICE 0.4 kV

5.1 Uzupetnienie tablicy elektrycznej , poziom +3 i +4

W poblizu pomieszczen sanitarnych zlokalizowana jest tablica elektryczna TE....
Zgodnie z ustaleniami stuzb energetycznych inwestora tablice TE... dla potrzeb niniejszego projektu bedzie
rozbudowana o nastepujace aparaty:

- wytacznik nadmiarowy z cztonem réznicowo — pragdowym 1-faz , 16A- B, 30 mA - szt 1
Aparaty bedg zainstalowane w istniejacej wolnej przestrzeni
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5,2 Uwagi montazowe do tablic

Wewnatrz tablic przewiduje sie aparaty produkcji Moeller, Legrand,lub inne réwnorzedne napigcie
izolacji 1000V AC, prad zwarciowy minimum 10 kA, prad roboczy maksymalny 100A
System ochrony TN-S w tablicach przewiduje sie dwie osobne szyny N i PE,
Ponadto w tablicach bedg zainstalowane ochronniki przepieciowe klasy B/C oraz zintegrowane lampki kontroli
napiecia (1 modut).

Podczas prefabrykacji tablic nalezy uwzglednic:
- kolorystyka przewoddw tgczeniowych — zgodna z norma,
- do potaczen wewnetrznych zastosowac¢ typowe mostki grzebieniowe lub przewdd typu LgY
dokonujac potaczen za pomoca koncoéwki tulejowej rozgateznej z izolacja i z mozliwoscig
podtaczenia do aparatu, oraz indywidualnego zacisniecia przewodu dochodzacego i
odchodzacego, przekroj przewodu w zaleznosci od toru pradowego
- wszystkie aparaty wewnatrz tablic opisac trwale zgodnie ze schematem
- na zewna}rz tablic wykonac trwate oznaczenia tablic
- wszystkie obwody od aparatéw opisac
- na wewnetrznej stronie drzwiczek wykona¢ kieszen na dokumentacje oraz umiescic aktualny
schemat danej tablicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocig
Szczegbty patrz schematy poszczeg6inych tablic

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
6.1 Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie oprawy oswietlenia gérnego, oprawy swietléwkowe
plafoniery kompaktowe 1x36W, IP-44 oraz dodatkowego kinkietow nad umywalkami 1x18 W, IP-44 . Instalacja
bedzie zasilana z najblizszej istniejacej puszki instalacji oswietleniowe; .

6.2 Sposob wykonania instalaciji i sterowanie oswietleniem

Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYzo 3x1,5mm? i YDYzo 4x1,5
mm? ukfadanymi p/t. Sterowanie oswietleniem - wszystkie pomieszczenia zataczanie bedg indywidualnie
tacznikami przy drzwiach wejsciowych

6.3 Instalacja gniazd jednofazowych

Przewidziano gniazda pojedyncze z bolcem ochronnym w wykonaniu p/t typu 1L+N+PE, 16 A. | IP-44
Gniazda montowaé na wysokosci 1,2 m od podtogi Wykonanie instalacji przewodem YDY3x2,5mm?, 750V.
uktadanymi p/t. Obwody zasilone bedg z najblizszej tablicy TE... na danej kondygnaciji

6.6 Instalacja wentylacji wyciagowej

Przewidziano wentylatory wyciagowe 230V, 50 W , montowane w kanale wentylacyjnym.
Wykonanie instalacji przewodem YDY 3x1,5mm?, 750V. uktadanymi p/t. z obwodu o$wietleniowego
Zalgczanie wspolnym tacznikiem z gérng oprawag (A)

6.7 Ochrona przepieciowa

Instalacja wewnetrzne w budynku jest chroniona przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
za pomocg istniejacych ochronnikéw przepigciowych, zainstalowanych w rozdzielnicach i tablicach

7 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK POZAROWY ( PWP).

Projektowana instalacja jest objeta istniejgcym
PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU PWPpoz..

8 ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sig izolacje robocza i ochronng,
kabli, przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w tablicy gtownej R... beda dostepne tylko dla
upowaznionych oséb obstugi i pracownikéw RWE STOEN.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie:
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w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za
pomoca roztgcznikdw bezpiecznikowych i wytacznikéw réznicowo - pragdowych o pradzie réznicowym 30 mA.
Uktad sieci po stronie ZE TN-C, po stronie uzytkownika TN-S.
We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N”i ,PE”.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyréwnawczych potaczonych
z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym
wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla
instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen napedowych, elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego
budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych
nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) na klatkach schodowych we wnekach zamykanych przeszklonymi drzwiczkami, zaplombowanej szafki,
bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytgczenie napiecia zasilania
obiektu, wytacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU”
¢) na wypadek zaniku napiecia beda Swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrodet
zasilania, pozwalajacych na swiecenie przez 1h
d) w miejscach przej$¢ przewoddw przez elementy oddzielen p. pozar oraz przewodéw o $rednicy powyzej 40
mm przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia
p. pozar o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p. pozar
e) instalacja odgromowa zostata opisana w punkcie 6.1.11

10 INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawartosciag niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
- Rozdzielnice 0,4 kV
- Sieci kablowe 0,4 kV
- Instalacje uziemiajace
2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejace budynki i obiekty na terenie
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie kablowe 15 kV
- linie kablowe 0,4kV
- istniejgce budynki i obiekty na terenie
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepujg zagrozenia:
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pradem
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
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- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych
i do prac w czynnych obiektach energetyki.
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| OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY -dodatkowa moc , poziom +3

- moc obliczeniowa (przytaczeniowa) Po=0,8 kW

- prad obliczeniowy lo= 14A

- hapiecie Un = 3x230/400 V
BILANS MOCY -dodatkowa moc , poziom +4

- moc obliczeniowa (przytaczeniowa) Po=0,8 kW

- prad obliczeniowy lo=14A

- napiecie Un = 3x230/400 V

UWAGA - Powyzsza moc miesci sie w ogolnym bilansie mocy danej tablicy i nie powoduje

zmiany ukladu zasilania
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| ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

TABLICE ELETRYCZNE TE...

- wylacznik nadmiarowy z cztonem réznicowo — prgdowym
1-faz, 16 A-B, 30 mA szt 2

PRZEWODY | KABLE

- przewdd kabelkowy 750V, typu YDY p 4 x 1,5 mm? mb. 30
- przewéd kabelkowy 750V, typu YDY p 3 x 1,5 mm? mb. 60
- przewéd kabelkowy 750V, typu YDY p 3 x 2,5 mm? mb. 100
- rurka ochronna RL 18 mb. 20
OSPRZET
- wytacznik instalacyjny pojedynczy p/t 10A, 230V, IP-20 kpl. 2
- wytacznik instalacyjny podwdjny p/t 10A, 230V, IP-44 kpl. 4
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 230V, IP-20 (1L+N+PE) kpl. 8

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A — oprawa sufitowa, plafon, kompaktowa energooszczedna 1x36W, 230V, IP-44 kpl. 10
B — oprawa kinkiet scienny energooszczedna 1x18W, 230V, IP-44 kpl. 6
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Warszawa, dnia 29.07.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z
PRZYWOLANIEM DZIENNIKA USTAW DZ. U. 2013r.
NR 1409 z pdzniejszymi zmianami

OBIEKT : REMONT POMIESZCZEN
REGIONALNEJ DYREKCJI
OCHRONY SRODOWISKA
WARSZAWA ul. Sienkiewicza 3

FAZA : Projekt Budowlano Wykonawczy

BRANZA : Instalacje elektryczne

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt Budowlano
Wykonawczy jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany zostat zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie, obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegbtowymi
Projekt moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat zamowiony

Projektant: Tadeusz Ruszczak
Upr bud: ST-491/84, izba: MAZ /IE/5363/01

Sprawdzajacy:  Waldemar Duranc
Upr bud: ST-239/86, izba: MAZ /IE/0713/02
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