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OZNACZENIA

Projektowany pion instalacji wody zimnej;

Projektowany przewdd instalacji wody zimnej z rur BOR Plus PN 20 z polipropylenu
typ 3, T = 80 °C, P 0.6 MPa.;

Projektowany przewdd instalacji wody cieplej z rur BOR Plus PN 20 z
polipropylenu typ 3 stabilizowanego perforowana wktadka aluminiowa., T mx= 80 °C,
P 0.6 MPa.;

Istniejacy przewod wody zimnej i cieplej;

Zawor odcinajacy kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym;

Zawor kulowy ¢wier¢obrotowy DN15;

Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, typ GSD5-R DN15 = DN20, zakres
przeptywu minimalnego Qumn = 30 =50 I/h, zakres przeptywu nominalnego Qn=1,5 +

2,5 m*h, dlugos¢ . Maksymalna temperatura pracy Tm « =30 °C. Wersja GSD5-R -
przystosowany do nadajnika impulsow, producent Bimeters.

SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACIJI
WODNE/J
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B ARBARA ODOLCZYK

ul. Matego Franka 10/1, 01-449 Warszawa, tel.(+48) 501.687.936

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek biurowy przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie

Inwestor:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Warszawa ul. Sienkiewicza 3.

Data:

Przedmiot opracowania: Lipiec 2015 1.

Projekt remontu pomieszczen siedziby RDOS

Skala:
1:100

w Warszawie.

Temat opracowania:
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Numer rysunku:
WK- 08

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
INSTALACJA SANITARNA

Projektant instalacji:
mgr inz. Bibianna Kosciuk
Upr. 380/70




